
UP

UP

AB

450 5470 9165 4400 9165 5435 450

45
0

40
00

38
00

38
00

34
00

300

59
50

30
75

20
0

44
50

38
00

38
00

34
00

75
0

20
0

85
50

34
75

39
75

C

DD

SOLAIO ALVEOLARE

≠ 300 mm

SOLAIO ALVEOLARE

≠ 300 mm

SOLAIO ALVEOLARE

≠ 300 mm

SOLAIO ALVEOLARE

≠ 300 mm

SOLAIO ALVEOLARE

≠ 300 mm

SETTO IN C.A.

≠ 300 mm

T
R

A
V

E
 IN

 C
.A

.
50

0x
50

0 
m

m

SETTO IN C.A.

≠ 300 mm

T
R

A
V

E
 IN

 C
.A

.
50

0x
90

0 
m

m
T

R
A

V
E

 IN
 C

.A
.

50
0x

50
0 

m
m

T
R

A
V

E
 IN

 C
.A

.
50

0x
90

0 
m

m

T
R

A
V

E
 IN

 C
.A

.
70

0x
90

0 
m

m

T
R

A
V

E
 IN

 C
.A

.
50

0x
50

0 
m

m

T
R

A
V

E
 IN

 C
.A

.
70

0x
90

0 
m

m

16
20

0

+4.690

+4.390

6170 7530 7170 7365 6300

34535

34535

EDIFICIO ESISTENTE
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GIUNTO SISMICO Sp=50mm

PREVEDERE TRAVE DI CARPENTERIA 

METALLICA PER CARRELLO 
TRAVE DI COPERTURA

N.2 UPN240

GIUNTO SISMICO 

Sp=50mm
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ZONA INTERVENTO LOCALE

VEDI TAVOLA STR.04
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TRAVE DI FONDAZIONE IN C.A.

500x350 mm
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GIUNTO SISMICO Sp=50mm

ZONA INTERVENTO LOCALE
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PLATEA IN C.A.
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GIUNTO SISMICO 

Sp=50mm

STRUTTURA IN C.A. PER 
GRADONATO TRIBUNA

3265 2205
Calcestruzzo per opere di fondazione:

(Secondo UNI-EN 206 - 17-01-2018)

- Classe di resistenza: C32/40
- Rapporto acqua/cemento 0.60

- Classe di esposizione: XC2 
- Min. contenuto di cemento per durabilità (CEM II - 32.5 N,R) 300 kg/mc

- Classe di Slump al momento del getto: S4
- Dimensione massima aggregati: Dlower = 22.4 mm ≤ Dmax ≤ 31.5 mm = Dupper

Calcestruzzo per strutture in elevazione (setti, travi e pilastri):

(Secondo UNI-EN 206 - 17-01-2018)

- Classe di resistenza: C32/40

- Rapporto acqua/cemento 0.55
- Classe di esposizione: XC3

- Min. contenuto di cemento per durabilità (CEM II - 42.5 N,R) 320 kg/mc
- Classe di Slump al momento del getto: S4

- Dimensione massima aggregati: Dlower = 22.4 mm ≤ Dmax ≤ 31.5 mm = Dupper

Acciaio per armature

(Secondo D.M. 17-01-2018 e UNI EN 1992-1-1)

Barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450C laminato a caldo:

- Tensione caratteristica di snervamento: fyk=450 MPa

- Tensione caratteristica di rottura: ftk=540 MPa
- Valore minimo di k=(ft/fy)k: 1,15<k<1,35

- Tensione di snervamento nominale: (fy/fy,nom)k ≤1,25
- Allungamento caratteristico al carico massimo: (Agt)k=7.5%

- Modulo di elasticità medio: Esm=210 GPa

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

1) Il presente disegno e' integrazione agli elaborati di rappresentazione architettonica, impiantistica, ecc.
2) Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione;

3) I livelli indicati (                ) sono riferiti all'estradosso ed all'intradosso delle fondazioni, dei solai e delle solette;

4) Tutte le quote altimetriche sono espresse in metri;
5) Le dimensioni delle travi sono larghezza per altezza;

6) Per le quote e dimensioni non indicate si faccia riferimento al progetto di architettura;
7) Il presente elaborato normalmente non riporta fori di dimensioni inferiori a 300x300mm. Tipologia e posizione sono indicate esclusivamente negli
elaborati del progetto impiantistico;

8) Tutte le forometrie non indicate negli elaborati strutturali dovranno essere sottoposte al parere della D.L.;
9) Per la classe di resistenza al fuoco delle strutture vedere il progetto di prevenzione incendi;

10) Per gli elementi strutturali in calcestruzzo, la resistenza al fuoco richiesta dal progetto di prevenzione incendi è assicurata mediante adeguato
copriferro secondo le norme vigenti.

NOTE GENERALI

Q. estradosso
Q. intradosso
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TRAVE IN C.A.

GETTATA IN OPERA

SOLAIO ALVEOLARE

TRAVE IN C.A.

GETTATA IN OPERA

PESO PROPRIO g1=3.6kN/mq

CARICO PERMANENTE g=9.20 kN/mq

CARICO ACCIDENTALE q=5.0 kN/mq

COMMITTENTE

Comune di Venezia
Area lavori pubblici mobilità e trasporti
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