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CITTA' DI VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SCHEMA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA

Filtro autopulente Pompa

dosatrice

Dalla rete YjIVAT_IXI > —// AlaP.D.C.

idrica _ _|_ _

Filtro autopulente: Acqua Brevetti, mod. Bravofil o equivalente dotato di
sistema autopulente a doppia azione.

Pompa dosatrice: Acqua Brevetti, mod. Bravados o equivalente per la protezione
dei circuiti idraulici e le apparecchiature di scambio termico dalla corrosione.

SCHEMA FUNZIONALE PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
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SCHEMA RETI DI SCARICO
SFIATI COLONNE DI VENTILAZIONE

Copertura
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in PP copolimero

Colonna acque saponate
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NOTE

— L’ADDUZIONE IDRICA Al SINGOLI UTILIZZATORI (SANITARI) SARA’ REALIZZATA
CON TUBAZIONI IN MULTISTRATO DI POLIETILENE E ALLUMINIO (Pe—Al-Pe) o
16x2.

— ALLINTERNO DEGLI EDIFICI, PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE Sl
PREVEDE LA POSA DI CONDUTTURE IN PP COPOLIMERO TIPO COES
BLUEPOWER O EQUIVALENTI.

— ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI SI PREVEDE LA POSA DI CONDUTTURE IN P.V.C.
DEL TIPO PESANTE PER FOGNATURE.

— TUTTE LE COLONNE DI SCARICO, COSI' COME LE DIRAMAZIONI ORIZZONTALI
SARANNO  ISOLATE ~ ACUSTICAMENTE CON  CALZA  FONOASSORBENTE  TIPO
ARMACELL FONOBLOK.

LEGENDA IMPIANTO IDRICO

conduttura di alimentazione idrica dall'esterno in Pe-Al-Pe in progetto isolata secondo L.10/91 e D.P.R. 412/93

conduttura di alimentazione acqua fredda sanitaria in Pe-Al-Pe in progetto isolata secondo L.10/91 e D.P.R. 412/93

conduttura di alimentazione acqua calda sanitaria in Pe-Al-Pe in progetto isolata secondo L.10/91 e D.P.R. 412/93

conduttura di adduzione acqua fredda sanitaria in Pe-Al-Pe in progetto isolata secondo L.10/91 e D.P.R. 412/93

conduttura di adduzione acqua calda sanitaria in Pe-Al-Pe in progetto isolata secondo L.10/91 e D.P.R. 412/93

—+ punto presa acqua fredda sanitaria (rubinetto) in progetto

collettore ad incasso acqua calda e fredda con valvoline d'intercettazione in progetto

SPESSORE MINIMO COIBENTAZIONE TUBAZIONI
CONDUTTIVITA' TERMICA UTILE DELL' ISOLANTE "lambda" NON SUPERIORE A 0,040 W/mqg K
SPESSORE ISOLAMENTO ESPRESSO IN "mm".

TUBAZIONI CORRENTI
SU STRUTTURE MONTANTI VERTICALI | TUBAZIONI CORRENTI
qw_m%\_N_ﬂmm __mmmwmmmmo AFFACCIATE A LOCALI | POSTI ALL' INTERNO SU STRUTTURE
IN "mm® NON RISCALDATI, O DELL' ISOLAMENTO AFFACCIATE A
mm-. MONTANTI VERTICALI DELL' EDIFICIO. LOCALI RISCALDATI.
POSTI ALL' ESTERNO
DELL' ISOLAMENTO
DELL'EDIFICIO.
<20 mm. 20 mm. 10 mm. 7 mm.
da 20 a 39 mm. 30 mm. 15 mm. 10 mm.
da 40 a 59 mm. 40 mm. 20 mm. 14 mm.
da 60a79 mm. 50 mm. 25 mm. 17 mm.
da 80 a 99 mm. 55 mm. 28 mm. 19 mm.
> 100 mm. 60 mm. 30 mm. 20 mm.

LEGENDA IMPIANTO DI SCARICO

tubazioni di scarico acque nere in progetto

tubazioni di scarico acque saponate in progetto

€) colonna di scarico e ventilazione acque nere

o colonna di scarico e ventilazione acque saponate

DETTAGLIO COLLETTORE DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA
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