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PARTICOLARE STAFFAGGIO
TUBAZIONI A SOFFITTO
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o PARTICOLARE STAFFAGGIO
scala 1:5
stacco acqua stacco acqua
calda @ 3/4" fredda @ 3/4"
NOTE
coppella isolante coppella isolante
poliuretano poliuretano

— L’ADDUZIONE IDRICA Al SINGOLI UTILIZZATORI (SANITARI) SARA’ REALIZZATA

CON TUBAZIONI IN MULTISTRATO DI POLIETILENE E ALLUMINIO (Pe—Al-Pe) o
16x2.

— ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI, PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE Sl
PREVEDE LA POSA DI CONDUTTURE IN PP COPOLIMERO TIPO COES
BLUEPOWER O EQUIVALENTI.

— ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI SI PREVEDE LA POSA DI CONDUTTURE IN P.V.C.
DEL TIPO PESANTE PER FOGNATURE.

— TUTTE LE COLONNE DI SCARICO, COSI" COME LE DIRAMAZIONI ORIZZONTALI
SARANNO  ISOLATE  ACUSTICAMENTE CON  CALZA FONOASSORBENTE  TIPO
ARMACELL FONOBLOK.

espanso
Sp 30mm. A<0,040

espanso
Sp 30mm. A<0,040

schermatura insonorizzante

- Unita esterna pompa di calore
operativo

- unita esterna PDC tipo Sabiana

Epsilon 25 o similare Pt=21KW

d\ Pf=24KW

PIANTA PIANO TERRA

scala 1:100
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- linea alimentazione acqua fredda con tubazionni a pressare @1" 1/2 isolate secondo DPR412/93
_— linea alimentazione acqua calda con tubazionni a pressare J1" 1/2 isolate secondo DPR412/93
—_— = — = linea secondaria acqua fredda con tubazionni a pressare @3/4" isolate secondo DPR412/93
|||||| = linea secondaria acqua calda con tubazionni a pressare &3/4" isolate secondo DPR412/93
L C | stazione di compressione / pressurizzazione idrica 17 I/min - 200 bar con tubo da 15 m e lancia

SPESSORE MINIMO COIBENTAZIONE TUBAZIONI
CONDUTTIVITA' TERMICA UTILE DELL' ISOLANTE "lambda" NON SUPERIORE A 0,040 W/mq K
SPESSORE ISOLAMENTO ESPRESSO IN "mm".

TUBAZIONI CORRENTI
SU STRUTTURE MONTANTI VERTICALI | TUBAZIONI CORRENTI
qw_m,b\_N__mmmm mm_m_mmmmo AFFACCIATE A LOCALI | POSTI ALL' INTERNO SU STRUTTURE
IN "mm" NON RISCALDATI, O DELL' ISOLAMENTO AFFACCIATE A
mm=. MONTANTI VERTICALI DELL' EDIFICIO. LOCALI RISCALDATI.
POSTI ALL' ESTERNO
DELL' ISOLAMENTO
DELL'EDIFICIO.
<20 mm. 20 mm. 10 mm. 7 mm.
da 20 a 39 mm. 30 mm. 15 mm. 10 mm.
da 40 a 59 mm. 40 mm. 20 mm. 14 mm.
da60a79 mm. 50 mm. 25 mm. 17 mm.
da 80 a 99 mm. 55 mm. 28 mm. 19 mm.
> 100 mm. 60 mm. 30 mm. 20 mm.




