VENEZIA

Data: 06.05.2019

Venezia

Progetto:  Progetto esecutivo per la realizzazione del Canile
Rifugio Comunale all'interno del Parco di S. Giuliano

Il progettista :
ing. Paolo Ardizzon
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PARTICOLARE STAZIONE DI
PRESSURIZZAZIONE IDRICA TIPO IPC
mod. MLCMP2117P4T o equivalente

scala 1:5

DATI TECNICI:

Pressione: 130-210 bar
Portata: 600-1000 bar
Alimentazione: 400 V/3N -50/12
Potenza elettrica ass.: 7,5 kW
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DALLA FORNITURA -

ACQUEDOTTO

IZ%O/ﬂ IDRODINAMICO
DISSABBIATORE POLIFOSFATI
AUTOPULENTE

DOSATORE

BOLLITORE ACS
750

DATI TECNICI:

Potenza termica: 21,0 kW
Temperatura esterna: -5°C
Alimentazione: 400 V/3N -50/10
Potenza elettrica ass.: 8,0 kW

Potenza raffrescamento: 24,1 kW
Temperatura esterna: -5°c
Alimentazione: 400 V/3N -50/10
Potenza elettrica ass.: 8,4 kW

ACQUA CALDA SANITARIA

&

DATI TECNICI:

Potenza termica: 27,6 kW
Temperatura esterna: -5°C
Alimentazione: 400 V/3N -50/12
Potenza elettrica ass.: 11,8 kW

PARTICOLARE CALATA CON
RUBINETTO

scala 1:5

coppellaisolante ——
poliuretano espanso
Sp 30mm. A<0,040

manicotto diriduzione
da 3/4"a1/2"

rubinetto con valvola a
sfera @ 1/2", leva di
chiusura e portagomma
in oftone

tubo in acciaio @ 3/4"

raccordo Tee @ 3/4"

manicotto diriduzione
da 3/4"'a 1/2"

valvola a sfera @ 3/4"

porfagomma
automatico a scatto ad
aggancio rapito da 1/2"




