
CAMERA
h 277 cm

sup. 9.09 mq
sup. fin. 1.32 mq CAMERA

h 277 cm
sup. 9.12 mq

sup. fin. 2.60 mq

CAMERA
h 277 cm

sup. 9.14 mq
sup. fin. 2.60 mq

CAMERA
h 277 cm

sup. 9.09 mq
sup. fin. 2.60 mq

CAMERA
h 277 cm

sup. 10.08 mq
sup. fin. 2.80 mq

CAMERA DOPPIA
h 277 cm

sup. 19.06 mq
sup. fin. 2.80 mq

CAMERA
h 277 cm

sup. 9.53 mq
sup. fin. 1.32 mq

BAGNI
h 277 cm

sup. 16.48 mq
Asp. for. 12 vol/h

CAMERA
h 277 cm

sup. 13.23 mq
sup. fin. 2.11 mq

CAMERA
h 277 cm

sup. 9.20 mq
sup. fin. 2.11 mq
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CORRIDOIO
sup. 22.48 mq

h 277 cm

h 277 cm

sup. 1.56 mq

sup. 0.92 mq

Pavimentazione
in gres antiscivolo

effetto pietra

Pavimentazione
in gres

antiscivolo
effetto pietra

70 mc/h

70 mc/h

70 mc/h60 mc/h

60 mc/h

60 mc/h
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Ventilatore centrofugo
intubato
Portata: 400 mc/h
Prevalenza: 50 Pa

EXP 250x150

150x150

150x150

250x150

Griglia espulsione aria
con rete antinsetto
Dim. 300x200

150x150

PIANTA PIANO PRIMO

Canalizzazioni di mandata aria a sezione
rettangolare in pannello sandwich antimicrobico

Canalizzazioni di ripresa aria a sezione rettangolare
in pannello sandwich antimicrobico

Canale flessibile spiralato coibentato con lana di
vetro sp.25 mm

LEGENDA IMPIANTO AERAULICO

NOTE GENERALI
NOTE:
- Disegni validi ai soli fini impiantistici e nei limiti consentiti dalla rappresentazione grafica;

Canalizzazioni di presa aria esterna a sezione
rettangolare in pannello sandwich antimicrobico

Canalizzazioni di espulsione aria a sezione
rettangolare in pannello sandwich antimicrobico

Valvola di ventilazione

Bocchetta di mandata in alluminio a doppio ordine di
alette singolarmente orientabili

Griglia di ripresa in alluminio ad alette fisse

Porta rialzata

Portata
[m³/h]

Dimensioni
interne

201 ÷ 450

Ø 125 Ø 160

451 ÷ 650

Ø 200

651 ÷ 1100

Ø 250

Fino a 80

Ø 100

81 ÷ 200 1101 ÷ 2500

Ø 315

2501 ÷ 4500

Ø 400

TABELLA DIMENSIONAMENTO CANALI FLESSIBILI

15
Griglia di transito. Dimensione in dm2
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PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Impianto aeraulico - piano primo
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