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PIANO PRIMO

LEGENDA

SIMBOLOGIA

Quadro elettrico

4000 Im

Apparecchio illuminante a plafone tipo SYLVANIA mod. 41236 START Panel UGR19 600x600 4000Im 940
LILO o similare, schermo opale , on/off , 4000K , potenza 43W , 4000lm , grado di protezione IP40 ,
indice di resa cromatica Ra 90.

Apparecchio illuminante a plafone/parete tipo Intralighting Etea DF & 285 opale , on/off , 4000K ,

L potenza 14W , 1650Im , grado di protezione IP43 , indice di resa cromatica Ra 90
I Apparecchio illuminante a plafone/parete tipo Intralighting Etea DF & 285 opale , on/off , 4000K ,

potenza 14W , 1650Im , grado di protezione IP65 , indice di resa cromatica Ra 90
Apparecchio illuminante a plafone tipo Intralighting 5700 diffusore opale , on/off , 4000K ,
potenza 38W , 4800Im , grado di protezione IP66 , indice di resa cromatica Ra 90

® Lampada di emergenza ad incasso tipo Linergy VIALED evo @ 68 asimmetrica 340lm , potenza 0.8W , grado
di protezione IP42 , alimentazione autonoma con energy test

® Lampada di emergenza ad incasso tipo Linergy VIALED evo @ 68 simmetrica 340Im , potenza 0.8W , grado

di protezione IP42 , alimentazione autonoma con energy test

470m

Lampada di emergenza a soffitto tipo Linergy Prodigy 470Im, potenza 0.2 W , grado di protezione 1P42,
alimentazione autonoma con energy test

Lampada di emergenza a soffitto tipo Linergy Prodigy 470Im, potenza 0.2 W , grado di protezione 1P65,
alimentazione autonoma con energy test

Lampada di segnalazione con pittogramma a parete/soffitto tipo Linergy Lexit 22M , potenza 3W,
grado di protezione IP65 , alimentazione autonoma 1h con funzionalita energy test

Punto comando interruttore

Punto comando deviatore

Punto comando invertitore

Punto comando a pulsante

Rilevatore ad incasso di presenza con temporizzatore

Punto presa universale10/16A - 230V

Punto presa bipasso10/16A - 230V

Punto comando interrotto con interruttore bipolare

Apparecchiatura in esecuzione protetta IP55

Punto alimentazione Cappa Aspirante

Punto alimentazione Bollitore in pompa di calore

Punto alimentazione unita esterna pompa di calore

Punto alimentazione Elettropompa

Punto alimentazione estrattore bagni canalizzato

Punto alimentazione cronotermostato

Presa tipo RJ45cat. 6a trasmissione dati

Switch almeno con n°8 porte PoE Power over Ethernet e Transceiver 10 Gigabit Fibra Ottica Multimodale

SFP+ installato in vista su mensola
‘ Prese TV per impianto centralizzato antenna TV
ITv!
Centrale compatta di ricezione segnali

1antenna VHF banda 3 connettore F - 1 Antenna UHF connettore F

Punto unita esterna citofonica

Punto unita interna citofonica

Pulsante di chiamata a tirante

©chH Pulsante di annullo chiamata
A Lampada di segnalazione fuori porta a 1 campo luminoso
A Ronzatore impianto chiamata
—©r Pulsante di sgancio ad accesso protetto
|X| gxgxc Pozzetto di derivazione dim. AxBxC (cm) piu eventuali prolunghe e chiusino in ghisa D250
— es 1963 Tubazione a doppia parete in PEAD per posa interrata - Es: 1 tubo diametro 63 mm.
————— Dispersore orizzontale di terra in tondino di acciaio zincato diam. 8 mm.
Dispersore verticale di terra in acciaio zincato a croce dim 1500x50x50x5 mm.
Centrale rivelazione gas (sola predisposizione)
© Punto rivelatore gas (sola predisposizione)
|Z|S<BXC Pozzetto di derivazione dim. AxBxC (cm) cm piu eventuali prolunghe e chiusino in ghisa D400
es: 10125

Tubazione a doppia parete in PEAD per posa interrata - Es: 1 tubo @ 125 mm
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