SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO

LEGENDA CENTRALE TERMICA
ESTE RN O C E NTRALE TE RM ICA —ARS——— Tubazioni andata/ritorno riscaldamento @ Gruppo di carico automatico con rubinetto, filtro,

T RRS—=— Materiale: multistrato valvola di non ritorno e manometro, filettato

.7‘“

— AFF—>—— Tubazione andata/ritorno fluido frigorigeno Filtro micrometrico a cartuccia, capacita filirante fino

permanenti con inverter

Giunto antivibrante in gomma, filettato Termometro a quadrante con attacco radiale

CIRCOLATORE GEMELLARE
ELETTRONICO RADIATORI

- Portata: 1.400 I’h

- Prevalenza: 60 kPa

. ) Manometro con ricciolo ammortizzatore e rubinetto
Valvola a 3 vie con motore modulante, filettata

di intercettazione

S
Valvola di ritegno filettata, tipo "Europa” ’g} Elettropompa gemellare con motore a magneti

- Potenza elettrica 175 W

Filtro a Y, filettato Rubinetto di scarico impianti, convogliato

= — RFF—— Materiale: rame preisolato % ad una granulometria di 90 micron
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z= Tubazioni acqua fredda sanitaria Disconnettore idraulico a zona di pressione ridotta
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Xo
<
£ = Tubazioni acqua calda sanitaria I Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati,
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Z % Materiale: multistrato dotato di by-pass.
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U] e o | | Elaborato graco valdo a sol i mpiantsisy N ViNEZA  COMUNE DI VENEZIA
1| O_D@:; : | | - La coibentazione aelle tubazioni sara realizzata con guaina di elastomero espanso secondao le prescrizioni ae ppendice
| I CARICO IMPIANTI . . o o epeyg \ .
| | VALVOLA DI SICUREZZA BalDPR. 41293, o . o . Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
- |  Attacchi: @1/2" - Le rese dei radiatori riportate fanno riferimento alla resa nominale del modello di radiatore indicato (At=50°C); . . .
|@| -y e vw_ _CP_____J' - Tutti gli scarichi a vista dovranno essere convogliati alla rete di scarico Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
| | o % v Dirigente: Arch. Silvia Loreto
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= — T J— TABELLA ISOLAMENTI
PIANG TERRA Basamento di ridistribuzione peso gruppo refrigeratore (opere civili) | I . % - Capacité:lSO’ | DIANO TERRA LINEA ACQUA CALDA
CRUPPOREFRIGERATORE SERBATOIO INERZIALE SISTENA DI DOSAGGIO PRODOTTO All'esterno, in centrale termica e in spazi non riscaldati C.1. 15214 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI A SERVIZIO LINEA 1.3.1
X ). o g - Capacita nom.: itri _c ione: 100 ar/ ; ; ; s ; Cya ; . N
E‘é‘.iﬂiafé?‘”“ nominale’: 8,48 kW _ Coibentazione. poliuretanc espanso oncentrazione: 100 grimc Isolamento in coppelll? di lana di vetro, finitura esterna in lamierino di alluminio POVERTA ESTREMA HOUSING FIRST
Potenza termica di progeto? 18,9 kW rigido sp. 50 mm, finitura in pvc - sp.30 mm fino a &1
Potenza elettrica di progetto'“: 8,11 kW _ f . +95° - 40 mm 1"1/4 1"1/2 oo o o . .
coP: 232 Temperatura min/max: -10/+95°C sp.40mmda @1'1/da@1M2 , L . Edificio Casa accoglienza, Complesso ex Umberto | - Cannaregio 3144, Venezia
e All'interno di strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati
i eletirici . . .
Almentazione: 400V/3Ph+Pe/50Hz Isolamento in guaina di elastomero espanso
Corrente di funzi to: 15,6 A _ : " . . .
Corente di unzionamerto sp.9 mm fino a &1 Il Responsabile Unico del Procedimento
Accessori: gruppo primario con pompa "low pressure”. - Sp13 mm da @1"1/4 a @2"1/2 . . .
Prevalenza non inferiore a 10 m.c.a. |ng. G]ovann] Voltol]na
Flussostato installato in fabbrica
condizioni nominali: @Condizioni nominali: LlNEA ACQUA FREDDA SANITARIA S s
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- Portata: 400 I/h
. =  Potenza altiica: 1 PROGETTO ESECUTIVO
| Scarico condensa convogliato = - Potenza elettrica: 16 W
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I - Taratura: 5,0 bar / j
1 Y Attacchi: @1/2" o Il progettista
I ING. GABRIELE CAPITANIO
| @ VASO DI ESPANSIONE STUDIO DI INGEGNERIA ING. GABRIELE CAPITANIO
| Scarico serbatoio |21/2 - Precarica:2,5 bar Via Altinia, 114/D
PIANO TERRA I convogliato ] l. .] - - Capacita: 24 | NI PIANO TERRA ?_0:734-9V§2§3Z;a1 éVE) I Av C M 1
SCALDA ACQUA IN POMPA DI CALORE SISTEMA DI DOSAGGIO PRODOTTO ADDOLCITORE SINGOLA COLONNA meai'l: gat'm. ele.capitanio@libero. it CODICE ° °
- Capacita serbatoio: 250 litri ANTINCROSTANTE E PROTETTIVO CON RIGENERAZIONE TEMPORIZZATA
- Coibentazione: poliuretano, 50 mm - Concentrazione: 5 litri/1000 litri DELLE RESINE E KIT DI DISINFEZIONE
- Anodo al magnesio - Completo di contatore lanciaimpulsi - Durezza residua:15 °Fr
. N . - 2. /
- ?efe'ffﬁ.”cfni'ﬁf" |3c?01(5?/?/o v Portate: 2800 I max Collaboratori: SCALA -
gg:rzz:ger:;rii R134a Ing. Marco Pantano B
- T accumulo: 60“6 (70°C con resistenza) Via Ugo Foscolo, 32
- Resistenza elettrica due stadi: 1.500 + 1.000 W 35020 - Albignasego (PD) DATA 28/04/2023
- Pmax: 6 bar Tel. 348.4774276
mail: pantano.marco@hotmail.it
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