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STATO DI PROGETTO
Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi
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DATA

SCALA

CODICE

ING. GABRIELE CAPITANIO

Via Altinia, 114/D
30173 - Venezia (VE)
Tel. 349.6443916 
mail: gabriele.capitanio@libero.it

Arch. Marco Grandesso
Via I Maggio, 1A
31021 - Mogliano veneto (TV)
Tel. 349.6198446
mail: marcograndessoarchitetto@gmail.com 
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PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD

PROSPETTO EST

PROSPETTO NORD

Parapetto in acciaio
verniciato color antracite

Copertina in pietra

Intonaco

Parapetto in acciaio
verniciato color antracite

Intonaco Intonaco

Intonaco

Intonaco

Intonaco

Mattoni faccia a vista

Gronda in calcestruzzo

Intonaco

Pluviale in rame 

Canna fumaria cucina
in rame

Manto di copertura in coppi

Manto di copertura in coppi

CAMERA
h 277 cm

sup. 9.09 mq
sup. fin. 1.32 mq CAMERA

h 277 cm
sup. 9.12 mq

sup. fin. 2.60 mq

UFFICIO/FORESTERIA
h 277 cm

sup. 13.49 mq
sup. fin. 2.80 mq

CAMERA
h 277 cm

sup. 9.14 mq
sup. fin. 2.60 mq

CAMERA
h 277 cm

sup. 9.09 mq
sup. fin. 2.60 mq

CAMERA
h 277 cm

sup. 10.08 mq
sup. fin. 2.80 mq

CAMERA DOPPIA
h 277 cm

sup. 19.06 mq
sup. fin. 2.80 mq

CAMERA
h 277 cm

sup. 9.53 mq
sup. fin. 1.32 mq

CAMERA DISABILE
h 277 cm

sup. 13.93 mq
sup. fin. 2.80 mq

CUCINA
h 277 cm

sup. 17.98 mq
sup. fin. 3.99 mq

BAGNI
h 277 cm

sup. 16.48 mq
Asp. for. 12 vol/h

BAGNI

CAMERA
h 277 cm

sup. 13.23 mq
sup. fin. 2.11 mq

CAMERA
h 277 cm

sup. 9.20 mq
sup. fin. 2.11 mq

Controparete isolante
sp. 17.5 cm

Areazione
fossa settica
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h 277 cm
sup. 4.17 mq

Aer. for. 12 vol/h
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h 277 cm
sup. 1.47 mq

C. T.
h 297 cm

sup. 5.22 mq

SOTTOSCALA
2.62 mq

ATRIO
h 277 cm

sup. 26.81 mq

CORRIDOIO
sup. 22.48 mq

PIANO TERRA

140
200

Nuova colonna
acque nere Ø 110

Canna fumaria cucina Ø 200 

h 277 cm

h 277 cm

PIANO PRIMO

A

A

A

A

Areazione
fossa settica

sup. 1.56 mq

sup. 0.92 mq

SEZIONE A - A

Controsoffitto isolante
sp. 20 cm

SOTTOTETTO

solaio in laterocemento
sp 18 cm

serramento in Pvc
con vetrocamera

doppia lastra in cartongesso
sp 2.5 cm

cordolo in c.a.
sp 25 cm

muratura in mattoni pieni a due teste
sp 25 cm

cordolo in c.a.
sp 25 cm

cordolo in c.a.
sp 25 cm

rasatura  e dipintura facciate

lana di roccia
sp 18 cm

intonaco
sp 1.5 cm

muratura in mattoni pieni a due teste
sp 25 cm

doppia lastra in cartongesso
sp 2.5 cm

lana di roccia
sp 16 cm

lana di roccia
sp 16 cm

controsoffitto passaggio impianti
sp. 20 cm

solaio in laterocemento
sp 18 cm

serramento in Pvc
con vetrocamera

cassonetto tapparella

cassonetto tapparella

massetto
sp 6 cm

cordolo in c.a.
sp 25 cm

cordolo in c.a.
sp 20 cm

cappa
sp 4 cm

impermeabilizzazione con doppia guaina

gronda
in cls

tavelloni
sp 4 cm

trave varese
h 14 cm

sottotetto non praticabile

vespaio di ciottolato
sp 30 cm

massetto
sp 6 cm

pavimento in linoleum posato su quello esistente
sp 5 mm

soletta in cls
sp 10 cm

pavimento in linoleum posato su quello esistente
sp 5 mm

cordolo in c.a.
sp 25 cm

STATO DI PROGETTO - PARTICOLARE SC 1.20

vespaio di ciottolato
sp 30 cm

massetto
sp 6 cm

pavimento in piastrelle di ceramica
sp 1.5 cm

soletta in cls
sp 10 cm

marchitrave in c.a.
sp 12 cm

cordolo in c.a.
sp 25 cm

muratura in mattoni pieni a due teste
sp 25 cm

intonaco
sp 1.5 cm

muratura in mattoni pieni a due teste
sp 25 cm

davanzale in pietra
sp 6 cm

serramento in Pvc
con vetrocamera

solaio in laterocemento
sp 18 cm

solaio in laterocemento
sp 18 cm

serramento in Pvc
con vetrocamera

davanzale in pietra
sp 6 cm

travetto in laterizio

cassonetto tapparella

travetto in laterizio

cassonetto tapparella

muratura in mattoni pieni a due teste
sp 25 cm

massetto
sp 6 cm

cordolo in c.a.
sp 20 cm

marchitrave in c.a.
sp 12 cm

intonaco
sp 1.5 cm

intonaco
sp 1.5 cm
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tavelloni
sp 4 cm

cappa
sp 4 cm

manto
in coppi

trave varese
h 14 cm

gronda
in cls

sottotetto non praticabile

STATO DI FATTO - PARTICOLARE SC 1.20

STUDIO DI INGEGNERIA ING. GABRIELE CAPITANIO

200
140

Copertina in pietra

Parapetto in acciaio
verniciato color antracite

Nuova colonna
acque nere Ø 110

Ventilazione Ø 200 Ventilazione Ø 200 

81

11
5

Lamiera in rame

CHILLER

Copertina in rame

Copertina in rame

Griglia metallica 300X200
verniciata color intonaco

Copertina in rame

Intonaco

ripassatura copertura in coppi

rasatura  e dipintura facciateintonaco
sp 1.5 cm

BAGNO 
DISABILI

h 277 cm
sup. 3.80 mq

Asp. for 12 vol/h

CASA    DELLE    NVTRICI
DOTT.    CESARE   BIDOLI

Rampa d'accesso per disabili pend. 8%
pavimentazione in klinker antiscivolo effetto pietra

LAVANDERIA
h 277 cm

sup. 3.93 mq
Aer. for. 12 vol/h

Pavimentazione 
in gres antiscivolo

effetto pietra

SOGGIORNO - PRANZO
h 277 cm

sup. 34.68 mq
sup. fin. 7.80 mq

Pavimentazione 
in gres antiscivolo

effetto pietra

Pavimentazione 
in gres 

antiscivolo
effetto pietra

Lamiera in rame


