
UFFICIO/FORESTERIA
h 277 cm

sup. 13.49 mq
sup. fin. 2.80 mq

CAMERA DISABILE
h 277 cm

sup. 13.93 mq
sup. fin. 2.80 mq

CUCINA
h 277 cm

sup. 17.98 mq
sup. fin. 3.99 mq
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h 277 cm
sup. 4.17 mq

Aer. for. 12 vol/h

70
200 RIP.

h 277 cm
sup. 1.47 mq

C. T.
h 297 cm

sup. 5.22 mq

SOTTOSCALA
2.62 mq

ATRIO
h 277 cm

sup. 26.81 mq
140
200

200
140

BAGNO
DISABILI

h 277 cm
sup. 3.80 mq

Asp. for 12 vol/h

LAVANDERIA
h 277 cm

sup. 3.93 mq
Aer. for. 12 vol/h

SOGGIORNO - PRANZO
h 277 cm

sup. 34.68 mq
sup. fin. 7.80 mq
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Colonna di scarico De110
con sfiato in copertura

Pozzetto sifonato
escluso dalla fornitura
impianti meccanici

Pozzetto sifonato
escluso dalla fornitura
impianti meccanici

De110

De110

De110

De110 De110

Pozzetto sifonato
escluso dalla fornitura
impianti meccanici

De110

De110

De50

De50

Colonna di ventilazione
De110

Diramazione
con sfiato
Lunghezza: 3,8 m
Profondità: 0,04 m

Colonna di areazione
fossa settica in copertura

Colonna di scarico De110
con sfiato in copertura

Colonna di areazione
fossa settica in copertura

Colonna di ventilazione
De110

PIANTA PIANO TERRA LEGENDA IMPIANTO DI SCARICO

NOTE GENERALI

Tubazioni di scarico acque nere
Materiale: polietilene

NOTE:
- Le ventilazioni primarie saranno tutte dotate di cappello esalatore;
- La rete di scarico è stata dimensionata adottando una pendenza del 1,0% e un gradi di riempimento delle tubazioni pari al 50%;
- Diametro attacchi di scarico singole utenze:
  Lavabo, bidet: D50
  Doccia: D63
  Vaso: D110
- Le reti di scarico delle acque nere e delle acque grasse saranno mantenute separate fino all'esterno dell'edificio. Successivamente, le acque grasse
saranno convogliate al degrassatore  e poi convogliate allo scarico. Le acque nere passeranno invece all'interno di una fossa settica. Il limite di fornitura
degli impianti meccanici è fissato ad 1 m all'esterno dell'edificio (pozzetti, degrassatori, fosse e tubazioni esterne sono quindi esclusi).

Colonne impianto di scarico

Piletta a pavimento con indicazione del diametro
di scarico, della portata massima evacuata e
della dimensionemm

Ø - l/s

Tubazioni di scarico acque grasse
Materiale: polietilene

Punto di scarico

Tubazioni di ventilazione
Materiale: polietilene

PARTICOLARE COPERTURA
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PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Impianto di scarico - piano terra
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