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solaio in laterocemento
sp 18 cm

doppia lastra in cartongesso
sp 2.5 cm con barriera per vapore

cordolo in c.a.
sp 25 cm

muratura in mattoni pieni a due teste
sp 25 cm

cordolo in c.a.
sp 25 cm

cordolo in c.a.
sp 25 cm

intonaco
sp 1.5 cm

lana di roccia
sp 18 cm

intonaco
sp 2 cm

muratura in mattoni pieni a due teste
sp 25 cm

doppia lastra in cartongesso
sp 2.5 cm con barriera per vapore

lana di roccia
sp 16 cm

lana di roccia
sp 16 cm

fascia perimetrale L 1 m
lana di roccia sp. 18 cm

solaio in laterocemento
sp 18 cm

serramento in Pvc
con vetrocamera

cassonetto tapparella

cassonetto tapparella

massetto
sp 6 cm

cordolo in c.a.
sp 20 cm

cappa
sp 4 cm

manto
in coppi

gronda
in cls

tavelloni
sp 4 cm

trave varese
h 14 cm

sottotetto non praticabile

vespaio di ciottolato
sp 30 cm

massetto
sp 6 cm

pavimento in linoleum posato su quello esistente
sp 5 mm

soletta in cls
sp 12 cm

pavimento in linoleum posato su quello esistente
sp 5 mm

cordolo in c.a.
sp 25 cm
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zoccolino
gres

zoccolino
pvc

zoccolino
pvc

pavimento esistente

pavimento esistente

FIORIERA ESISTENTE

lattoneria in rame
sp 6/10

intonaco
sp 1.5 cm

davanzale
pietra d'Istria sp 25 cm

davanzale
pietra d'Istria sp 25 cm

impermeabilizzazione
doppia guaina

SEDUTA ESISTENTE IN PIETRA

serramento in Pvc
con vetrocamera

intelaiatura in c.a.

davanzale
pietra d'Istria sp 6 cm

FIORIERA

cordolo in c.a.
sp 25 cm

muratura in mattoni pieni a due teste
sp 25 cm

cordolo in c.a.
sp 25 cm

intonaco
sp 1.5 cm

intonaco
sp 2 cm

massetto armato con fibre sintetiche
sp 4 cm

pavimento in piastrelle
klinker antiscivolo

zoccolino
gres

zoccolino
pvc

lattoneria in rame
sp 6/10

intonaco
sp 1.5 cm

davanzale
pietra d'Istria sp 25 cm

parapetto esistente in ferro

pergolato esistente in ferro

massetto armato con fibre sintetiche
sp 4 cm

pavimento in piastrelle
klinker antiscivolo

profilo rompigoccia 
alluminio preverniciato

DETTAGLIO SEZIONE TERRAZZO

DETTAGLIO FACCIATA - SEZIONE DETTAGLIO FACCIATA - PROSPETTODETTAGLIO PIANTA TERRAZZO

intelaiatura in c.a.

cassonetto tapparellaimbotte svasata a 45° imbotte svasata a 45°

soglia esistente

tramezza in cartongesso
sp 10 cm

pendenza 1%

pendenza 1%

seduta in pietra esistente

cordolo in c.a.
sp 25 cm

cordolo in c.a.
sp 25 cm

zoccolino
gres

lattoneria in rame
sp 6/10

lastra in cartongesso
con barriera per vapore
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malta cementizia elastica
tipo Mapelastic

malta cementizia elastica
tipo Mapelastic


