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ILLUMINAZIONE ORDINARIA - APP. ILLUMINANTE INSTALLATO IN SOSTENSIONE

RACCORDO TUBO RIGIDO IN PVC
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INSTALLAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI SU CONTROSOFFITTO
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IMPIANTI ELETTRICI - ILL. ORDINARIA - APPARECCHIO ILLUMINANTE IN AMBIENTE
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PRESA FM IN LOCALE E PUNTO DI ALIMEN. CON CASSETTA DI ATTESTAZIONE

L ~1000mm L
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TUBO IN PVC
FLESSIBILE @25mm FASCETTE DI FISSAGGIO AL MURO
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COMANDO ILL. IN LOCALE E PUNTO DI ALIMEN. CON CASSETTA DI ATTESTAZIONE

L ~1000mm L
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TUBO IN PVC
FLESSIBILE @25mm FASCETTE DI FISSAGGIO AL MURO
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INTERRUTTORI - PRESE SERIE CIVILE - POSA SU PARETE

INTERRUTTORE DA INCASSO
PRESE DA INCASSO
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PARTICOLARE POSTO DI LAVORO LOCALE UFFICIO / FORESTERIA




QUOTE INSTALLAZIONE COMPONENTI (qualora presenti)

Atezo om. | DM 14/6/89
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COLLEGAMENTI DELL'IMPIANTO DI TERRA - POZZETTO CON DISPERSORE

e

o\ MARCIAPIEDE

~ CHIUSINO CARRABILE
PIASTRA EQUPOTENZIALE IN

— ACCIAIO FINCATO FISSATA
TRAMITE ISOLATORI

2. L-TONDO Fe Zn D.8 mm

—POZZETTO in CA

~—FORO DI DRENAGGIO

- M=MORSETTO A PETTINE

T PICCHETTO in ACCIAIO ZINCATO




COLORAZIONE CONSIGLIATA TUBAZIONI DA INCASSO

Ty ENERGIA (ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE) COLORE NERO

oo IMPIANTO TELEFONICO E DATI: COLORE VIOLA
| IMPIANTO TV E SAT: COLORE VERDE

T IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO: COLORE BLU
I IMPIANTI SPECIALI E ALLARMI: COLORE MARRONE

I IMPIANTI AUTOMAZIONE E AUSILIARI: COLORE ARANCIONE




SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CHIAMATA DI SOCCORSO WC
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Rele’ ausiliario

Isante a tirante nel WC
Pulsante di ripristino esterno

Suoneria chiaramente udibile
Lampada Rossa (ALLARME)

Lampada Verde (TRANQUILLIZZAZIONE)
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CLASSIFICAZIONE ZONE DI RIPETTO LOCALI BAGNO E DOCCIA

SUDDIVISIONE IN ZONE
DEL LOCALE BAGNO

NOTE:

NELLA ZONA O NON DEVONO ESSERE INSTALLATI DISPOSITIVI ELETTRICI

NELLA ZONA 1 POSSONO ESSERE INSTALLATI SOLO SCALDACQUA

NELLA ZONA 2 POSSONO ESSERE INSTALLATI:

— SCALDACQUA

— APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI CLASSE | E UNITA' IDROMASSAGGIO
DI CLASSE | PURCHE’ | RELATIVI CIRCUITI SIANO PROTETTI CON

INTERUTTORE DIFFERENZIALE CON SENSIBILITA’ NON SUPERIORE
A 30mA.

— APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI CLASSE Il E UNITA’ IDROMASSAGGIO

DI CLASSE Il CHE SODDISFINO LE RELATIVE NORME.
NELLA ZONA 3 POSSONO ESSERE INSTALLATI APPARECCHI DI COMANDO,
INTERRUTTORI, PRESE A SPINA PURCHE' | RELATIVI CIRCUITI SIANO PROTETTI
CON INTERRUTTORE DIFFERENZIALE CON SENSIBILITA' NON SUPERIORE A 30mA.

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE EQS

LE TUBAZIONI METALLICHE DOVRANNO ESSERE COLLEGATE ALL'INGRESSO DEL
LOCALE BAGNO CON CONDUTTORI TIPO NO7V-K SEZ. 2,5mmq SE PROTETTI
MECCANICAMENTE E SEZ. 4mmq SE NON DOTATI DI PROTEZIONE MECCANICA.
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