
PIANO TERRA PIANO TERRA

VASO DI ESPANSIONE
- Precarica: 1,5 bar
- Capacità: 50 l
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SISTEMA DI DOSAGGIO PRODOTTO
ANTINCROSTANTE E PROTETTIVO
- Concentrazione: 100 gr/mc
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CARICO IMPIANTI
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CIRCOLATORE GEMELLARE
ELETTRONICO RADIATORI
- Portata: 1.400 l/h
- Prevalenza: 60 kPa
- Potenza elettrica 175 W
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VALVOLA DI SICUREZZA
- Taratura: 3,0 bar
- Attacchi: Ø1/2"

Basamento di ridistribuzione peso gruppo refrigeratore (opere civili)
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GRUPPO REFRIGERATORE
Potenza frigorifera nominale(1): 25,9 kW
Potenza elettrica nominale(1): 8,48 kW
EER(1): 3,05
Potenza termica di progetto(2): 18,9 kW
Potenza elettrica di progetto(2): 8,11 kW
COP(2): 2,32

Dati elettrici:
Alimentazione: 400V/3Ph+Pe/50Hz
Corrente di funzionamento: 15,6 A
Max. corrente: 27,2 A
Accessori: gruppo primario con pompa "low pressure".
Prevalenza non inferiore a 10 m.c.a.
Flussostato installato in fabbrica

(1)Condizioni nominali: (2)Condizioni nominali:
- temperatura ambiente: 35°C - temperatura ambiente: -5°C
- temperatura acqua: 12/7°C - temperatura acqua: 45/50°C
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SERBATOIO INERZIALE
- Capacità nom.: 100 litri
- Coibentazione: poliuretano espanso
rigido sp. 50 mm, finitura in pvc
- Temperatura min/max: -10/+95°C
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FILTRO
DEFANGATORE

DISAERATORE
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PIANO TERRA
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CARICO IMPIANTI

Ø1"1/4 DAL CONTATORE
RETE PUBBLICA

Ø1"1/4" - N.C.

SISTEMA DI DOSAGGIO PRODOTTO
ANTINCROSTANTE E PROTETTIVO
- Concentrazione: 5 litri/1000 litri
- Completo di contatore lanciaimpulsi

C

ADDOLCITORE SINGOLA COLONNA
CON RIGENERAZIONE TEMPORIZZATA
DELLE RESINE E KIT DI DISINFEZIONE
- Durezza residua:15 °Fr
- Portata: 2.800 l/h max
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VALVOLA DI SICUREZZA
- Taratura: 5,0 bar
- Attacchi: Ø1/2"

CIRCOLATORE RICIRCOLO
- Portata: 400 l/h
- Prevalenza: 30 kPa
- Potenza elettrica: 16 W

T

VASO DI ESPANSIONE
- Precarica:2,5 bar
- Capacità: 24 l

MISCELATORE
TERMOSTATICO
ELETTONICO
- Ø1"

Attacco predisposto per
trattamento antilegionella

SCALDA ACQUA IN POMPA DI CALORE
- Capacità serbatoio: 250 litri
- Coibentazione: poliuretano, 50 mm
- Anodo al magnesio
- Resistenza elettrica: 1.600 W
- P. termica nom.: 3.700 W
- COP nom.: 3,35
- Gas refrigerante: R134a
- T accumulo: 60°C (70°C con resistenza)
- Resistenza elettrica due stadi: 1.500 + 1.000 W
- Pmax: 6 bar
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Scarico condensa convogliato
in pozzetto a perdere

Scarico serbatoio
convogliato

Ø3/4"

PIANO TERRA

CENTRALE TERMICA

CENTRALE TERMICAESTERNO
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Camino esistente
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TABELLA ISOLAMENTI
LINEA ACQUA CALDA
All'esterno, in centrale termica e in spazi non riscaldati
Isolamento in coppelle di lana di vetro, finitura esterna in lamierino di alluminio
- sp.30 mm fino a Ø1"
- sp.40 mm da Ø1"1/4 a Ø1"1/2
All'interno di strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati
Isolamento in guaina di elastomero espanso
- sp.9 mm fino a Ø1"
- sp.13 mm da Ø1"1/4 a Ø2"1/2

LINEA ACQUA FREDDA SANITARIA
Tutti i locali
- sp.9 mm fino a Ø1"
- sp.13 mm da Ø1"1/4 e oltre

NOTE GENERALI
- Elaborato grafico valido ai soli fini impiantistici;
- La coibentazione delle tubazioni sarà realizzata con guaina di elastomero espanso secondo le prescrizioni dell'Appendice
B al D.P.R. 412/93;
- Le rese dei radiatori riportate fanno riferimento alla resa nominale del modello di radiatore indicato (Δt=50°C);
- Tutti gli scarichi a vista dovranno essere convogliati alla rete di scarico

LEGENDA CENTRALE TERMICA

Valvola di intercettazione a sfera in ottone, filettata

Tubazioni andata/ritorno riscaldamento
Materiale: multistrato

T Termometro a quadrante con attacco radiale

P Manometro con ricciolo ammortizzatore e rubinetto
di intercettazione

A.RS
R.RS

Valvola di ritegno filettata, tipo "Europa"

Giunto antivibrante in gomma, filettato

Filtro a Y, filettato

Valvola automatica di sfiato dell'aria con valvola
a sfera di intercettazione tipo "miniball"

Elettropompa singola con motore a magneti
permanenti con inverter

Elettropompa gemellare con motore a magneti
permanenti con inverter

Valvola a 3 vie con motore modulante, filettata

P Gruppo di carico automatico con rubinetto, filtro,
valvola di non ritorno e manometro, filettato

Valvola di sicurezza a molla con scarico convogliato

Rubinetto di scarico impianti, convogliato

Tubazioni acqua fredda sanitaria
Materiale: multistrato

Tubazioni acqua calda sanitaria
Materiale: multistrato

Tubazioni ricircolo
Materiale: multistrato

AFS

ACS

RIC

Filtro micrometrico a cartuccia, capacità filtrante fino
ad una granulometria di 90 micron

Disconnettore idraulico a zona di pressione ridotta
controllabile.

Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati,
dotato di by-pass.

T Sonda di temperatura per fluidoT Sonda esterna di temperatura per aria

Contalitri

Tubazione andata/ritorno fluido frigorigeno
Materiale: rame preisolato

A.FF
R.FF

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Schema funzionale impianto

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO
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