PIANTA PIANO TERRA

Pozzetto sifonato

escluso dalla fornitura
impianti meccanici

LEGENDA IMPIANTO DI SCARICO

Tubazioni di scarico acque nere ° Punto di scarico
Materiale: polietilene
Tubazioni di scarico acque grasse

Materiale: polietilene @ Colonne impianto di scarico
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. Tubazioni di ventilazione z.lletta a pa(;/lwentortc?n |nd|ca}2|one del dlametro
Materiale: polietilene %:g i scarico, della portata massima evacuata e

mm della dimensione

NOTE GENERALI

NOTE:
- Le ventilazioni primarie saranno tutte dotate di cappello esalatore;
- La rete di scarico & stata dimensionata adottando una pendenza del 1,0% e un gradi di riempimento delle tubazioni pari al 50%);
- Diametro attacchi di scarico singole utenze:
Lavabo, bidet: D50
Doccia: D63
Vaso: D110
- Le reti di scarico delle acque nere e delle acque grasse saranno mantenute separate fino all'esterno dell'edificio. Successivamente, le acque grasse
saranno convogliate al degrassatore e poi convogliate allo scarico. Le acque nere passeranno invece all'interno di una fossa settica. Il limite di fornitura
degli impianti meccanici € fissato ad 1 m all'esterno dell'edificio (pozzetti, degrassatori, fosse e tubazioni esterne sono quindi esclusi).
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