
COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
Dirigente: Arch. Silvia Loreto

C.I. 15214 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI A SERVIZIO LINEA 1.3.1 
POVERTÀ ESTREMA HOUSING FIRST
Edificio Casa accoglienza, Complesso ex Umberto I - Cannaregio 3144, Venezia

Il progettista

Collaboratori:

AGGIORNAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

28/04/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Voltolina

Dettaglio ingresso e rampa disabili

C.06

DATA

SCALA

CODICE

ING. GABRIELE CAPITANIO

Via Altinia, 114/D
30173 - Venezia (VE)
Tel. 349.6443916 
mail: gabriele.capitanio@libero.it

Arch. Marco Grandesso
Via I Maggio, 1A
31021 - Mogliano veneto (TV)
Tel. 349.6198446
mail: marcograndessoarchitetto@gmail.com 

7 7

7

7

7

7

+0.48

+0.00

-0.35-0.35

14
9

1
24

1
24

1
14

4
6

4

88

4
95

4
95

4
95

4
95

4
95

4
95

4
45

604 40

-0.35

+0.45

+0.00 +0.00

-0.35

+0.45

5
15

34
15

12
11

3
88

20
10

5
56

4

6 74 641 18 267 18 52 6

6
90

18
90

17
92

6

69
90

11
6

6
39

17
6

10
0

1
10 445 10 15

1.5

1
10

80
10

6 74 177

5
15

34
15

12

15
15

15

9
29

29

611 47

99 99 99 99 99 99 45

29
29

57
3

+0.48

11
3

88

10
46

4

15
15

10

30

30

7.
5

7.
5

7.
5

7.
5

7.
5

7.
5

7.
5

7.
5

11
3

10
4

10
4

+0.00

+0.45

+0.00 +0.00

1:10

STUDIO DI INGEGNERIA ING. GABRIELE CAPITANIO

AA

C
C

B
B

pavimentazione esistente
cls

cordolo diritto prefabbricato
c.a. 60X150

piastra in ghiaino lavato 50X50

malta di allettamento
sp. 2 cm

massetto sp. 10 cm
rete elettrosaladata Ø6 20X20 

stabilizzato
ghiaia sp. 20 cm

tubo quadro in acciaio zincato verniciato
40X40X3

piatto in acciaio zincato verniciato
40X10

tubo quadro in acciaio zincato verniciato
40X40X3

tubo tondo in acciaio zincato verniciato
corrimano Ø40 sp. 3 mm

moncherino in acciaio zincato
30X30X3 L 450 annegato nel muretto in c.a.

cordolo diritto prefabbricato
c.a. 60X150

pavimentazione esistente
cls

intonaco

riempimento con acciottolato di ghiaia grossa

riempimento con acciottolato di ghiaia grossa

fissaggio con bullone M10 testa svasata e dado ceco

4.26°

copertina
pietra d'istria sp. 3 cm

zoccolino
klinker
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sp. 2 cm

massetto sp. 10 cm
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stabilizzato
ghiaia sp. 20 cm

pavimentazione esistente
cls

copertina
rame 6/10

membrana impermeabilizzante
antiradice

ghiaia

intonaco

copertina
rame 6/10

parapetto in acciaio zincato verniciato
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pavimentazione esistente
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klinker

copertina
pietra d'istria sp. 3 cm

copertina
pietra d'istria sp. 3 cm

piano di posa
magrone

piano di posa
magrone

parapetto in acciaio zincato verniciato parapetto in acciaio zincato verniciato

intonachino

FIORIERA

FIORIERA

1 + 1 Ø12

1 + 1 Ø12

va
ri

ab
ile

1 + 1 Ø12

va
ri

ab
ile

rete  Ø10/20

60

rete  Ø10/20

60

60

va
ri

ab
ile

va
ri

ab
ile

 staffe Ø8/20

 staffe a L Ø8/20

rete  Ø10/20rete  Ø10/20

60

1 + 1 Ø12

 staffe Ø8/20

1 + 1 Ø12

1 + 1 Ø12

60

30

rete  Ø10/20

 staffe Ø8/20

rete  Ø10/20

60

 staffe a L Ø8/20
60

30

1 + 1 Ø12

1 + 1 Ø12

1 + 1 Ø12

1 + 1 Ø12

1 + 1 Ø12

 staffe Ø8/20

50

riempimento con acciottolato di ghiaia grossa

30 30

60

 staffe a L Ø8/20

 staffe a L Ø8/20

 staffe a L Ø8/20

1 + 1 Ø12

78

1 + 1 Ø12

1 + 1 Ø12

SEZIONE A - A

SEZIONE B - B SEZIONE C - C
rete  Ø10/20

rete  Ø10/20

1 + 1 Ø12

1 + 1 Ø12

1 + 1 Ø12

 staffe a L Ø8/20
60

 staffe Ø8/20

50

60

30
30

1 + 1 Ø8

1 + 1 Ø8

Ø8

Ø8

Ø8

30

25

15

15

15

90

60

70

10  staffe Ø8/20

35

 staffe Ø8/20

 staffe Ø8/20

copertina
pietra d'istria sp. 3 cm

copertina
pietra d'istria sp. 3 cm

copertina
pietra d'istria sp. 3 cm

parapetto in acciaio zincato verniciato

+0.45

malta cementizia elastica
tipo Mapelastic

pavimentazione in piastrelle
klinker 30X30pavimentazione in piastrelle

klinker 15X30

massetto sp. 10 cm
rete elettrosaladata Ø6 20X20 

massetto sp. 10 cm
rete elettrosaladata Ø6 20X20 

pavimentazione in piastrelle
klinker 15X30

soglia
klinker sp.2 cm

malta cementizia elastica
tipo Mapelastic

pavimentazione in piastrelle
klinker 30X30

massetto sp. 10 cm
rete elettrosaladata Ø6 20X20 

Nuova soglia il pietra


