
UFFICIO/FORESTERIA
h 277 cm

sup. 13.49 mq
sup. fin. 2.80 mq

CAMERA DISABILE
h 277 cm

sup. 13.93 mq
sup. fin. 2.80 mq

CUCINA
h 277 cm

sup. 17.98 mq
sup. fin. 3.99 mq
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70
200 BAGNO

h 277 cm
sup. 4.17 mq

Aer. for. 12 vol/h

70
200 RIP.

h 277 cm
sup. 1.47 mq

C. T.
h 297 cm

sup. 5.22 mq

SOTTOSCALA
2.62 mq

ATRIO
h 277 cm

sup. 26.81 mq
140
200

200
140

BAGNO
DISABILI

h 277 cm
sup. 3.80 mq

Asp. for 12 vol/h

LAVANDERIA
h 277 cm

sup. 3.93 mq
Aer. for. 12 vol/h

SOGGIORNO - PRANZO
h 277 cm

sup. 34.68 mq
sup. fin. 7.80 mq

3/2000/4
749 W

3/2000/15
2.808 W

3/2000/3
562 W

3/2000/4
749 W

3/900/32
2.810 W

3/2000/16
2.995 W

3/900/32
2.810 W

3/2000/21
3.931 W

3/900/24
2.107 W

Stacco per alimentazione
radiatore a controsoffitto,
discesa a parete
A.RS: Ø20x2.5

Tubazione di ritorno circuito di
riscaldamento alla centrale termica,
corrente a controsoffitto
R.RS: Ø32x3.0

Discesa alimentazione
radiatore dal piano primo
a controsoffitto

A.RS: Ø20x2.5
R.RS: Ø20x2.5

A.RS: Ø20x2.5
R.RS: Ø20x2.5

A.RS: Ø20x2.5
R.RS: Ø20x2.5

A.RS: Ø20x2.5
R.RS: Ø20x2.5
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R.RS: Ø20x2.5

A.RS: Ø20x2.5
R.RS: Ø20x2.5

A.RS: Ø32x3.0
R.RS: Ø26x3.0

A.RS: Ø32x3.0
R.RS: Ø26x3.0

A.RS: Ø32x3.0
R.RS: Ø26x3.0
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A.RS: Ø26x3.0
R.RS: Ø32x3.0

A.RS: Ø26x3.0
R.RS: Ø32x3.0

Tubazioni correnti
a soffitto

Tubazioni correnti
a soffitto

Tubazioni correnti
a soffitto

Tubazioni correnti
a soffitto

A.RS: Ø32x3.0
R.RS: Ø26x3.0

A.RS: Ø26x3.0
R.RS: Ø26x3.0

A.RS: Ø26x3.0
R.RS: Ø32x3.0

A.RS: Ø20x2.5
R.RS: Ø20x2.5

A.RS: Ø20x2.5
R.RS: Ø20x2.5

A.RS: Ø20x2.5
R.RS: Ø20x2.5

A.RS: Ø20x2.5
R.RS: Ø20x2.5

Stacco per alimentazione
radiatore al piano primo a
controsoffitto, salita a soffitto

A.RS: Ø20x2.5
R.RS: Ø20x2.5

3/900/28
2.458 W

Tubazione di andata circuito di
riscaldamento alla centrale termica,
corrente a controsoffitto
A.RS: Ø32x3.0

Bollitore in pompa
di calore 250 litri

Inerziale
100 litri

Circuito primario corrente
su controsoffitto
A./R.RS: Ø40x3.5

Calata in
intercapedine

PIANTA PIANO TERRA

PARTICOLARE RADIATORI CON VALVOLA TERMOSTATICA

DETENTORE

VALVOLA DI SFIATO

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
CON TESTINA TERMOSTATICA

TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE

TABELLA ISOLAMENTI
LINEA ACQUA CALDA
All'esterno, in centrale termica e in spazi non riscaldati
Isolamento in coppelle di lana di vetro, finitura esterna in lamierino di alluminio
- sp.30 mm fino a Ø1"
- sp.40 mm da Ø1"1/4 a Ø1"1/2
All'interno di strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati
Isolamento in guaina di elastomero espanso
- sp.9 mm fino a Ø1"
- sp.13 mm da Ø1"1/4 a Ø2"1/2

LINEA ACQUA FREDDA SANITARIA
Tutti i locali
- sp.9 mm fino a Ø1"
- sp.13 mm da Ø1"1/4 e oltre
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LEGENDA IMPIANTO TERMICO

NOTE GENERALI
- Elaborato grafico valido ai soli fini impiantistici;
- La coibentazione delle tubazioni sarà realizzata con guaina di elastomero espanso secondo le prescrizioni dell'Appendice
B al D.P.R. 412/93;
- Le rese dei radiatori riportate fanno riferimento alla resa nominale del modello di radiatore indicato (Δt=50°C)

Tubazioni andata/ritorno riscaldamento
Materiale: multistrato

A.RS
R.RS Radiatore tubolare in acciaio con valvola termostatica

Tubazione andata/ritorno fluido frigorigeno
Materiale: rame preisolato

A.FF
R.FF

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Impianto di riscaldamento - piano terra

TAV C.M.2
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