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DISTINTA DI ARMATURA SOLETTA SUPERIORE SCALA 1:20

FOSSA SETTICA E CONDENSA GRASSI LAVANDERIA CONDENSA GRASSI CUCINA

DISTINTA DI ARMATURA PLATEA E MURI SCALA 1:20

FOSSA SETTICA E CONDENSA ACQUE NERE E GRASSI LAVANDERIA CONDENSA GRASSI CUCINA

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO - UNI EN 206-1 / UNI 11104  

Classe di Resistenza

OPERA TIPO PALI

/

Classe di Esposizione

Classe di consistenza
(Abbassamento al cono)

Copriferro minimo (mm)  (*) /

/

/

Dosaggio di cemento /

S4

40

PLATEA

/

/

/

MAGRONI

/

SOLETTE / MURI

≥360 kg/m

S4

40

B450C
saldabile

XA2

3

C25/30

≥150 kg/m
3

C12/15

RIEMPIMENTI

/ B450C
saldabile

B450C
saldabile

≥360 kg/m

XA2

3

C25/30

≥360 kg/m

S4

40

XA2

3

C25/30

Armatura   (*)  (**) 

(*) Salvo indicazioni diverse negli elaborati grafici       (**) Sovrapposizione minima pari a 80 diametri in zona tesa, 50 diametri in zona compressa

Particolare piegature armature longitudinali Particolare piegature staffe e ganci

Raggio min=4 Ø staffe

minimo
10 Ø staffe

Raggio min=4Ø per Ø<16 mm
Raggio min=7Ø per Ø>16 mm

(**) Reti elettrosaldate: 

ZONA TESA: sovrapposizione minima di almeno due maglie,
comunque non inferiore a 40 cm

2 maglie / 40 cm

ZONA COMPRESSA: sovrapposizione minima di una maglia,
comunque non inferiore a 20 cm

1 maglia / 20 cm

NOTA BENE

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DISEGNO SONO ESCLUSIVAMENTE DI NATURA STRUTTURALE E NON COSTITUISCONO QUINDI

VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE RELATIVAMENTE A REGOLARITA' URBANISTICA, IMPERMEABILIZZAZIONE, ETC.

TUTTE LE QUOTE E LE MISURE RIPORTATE SONO DA VERIFICARSI A CARICO DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE IN CANTIERE.

PER IL POSIZIONAMENTO DI FORI E ALLOGGIAMENTI PER IMPIANTI FOGNARI, TERMICI, IDROSANITARI, ELETTRICI, etc, SI VEDANO GLI ESECUTIVI 
ARCHITETTONICI E/O IMPIANTISTICI.

IN CASO DI DIFFORMITA' O INCONGRUENZE CONSULTARE LA DIREZIONE DEI LAVORI.

PER LE RIPRESE DELLE STRUTTURE VERTICALI IN C.A. SI VEDANO ANCHE I RELATIVI ELABORATI GRAFICI

DETTAGLIO TIPOLOGICO ARMATURA PLATEA SCALA 1:20

PROSPETTO TIPOLOGICO MURO

DISTINTA FOSSA SETTICA E CONDENSA GRASSI LAVANDERIA

SEZIONE A'-A'

SEZIONE A-A SEZIONE B-B


