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LEGENDA IMPIANTO TERMICO

—ARS—>— Tubazioni andata/ritorno riscaldamento

— RRS —<<— Materiale: multistrato 3000000 Radiatore tubolare in acciaio con valvola termostatica
— AFF—>—— Tubazione andata/ritorno fluido frigorigeno
— RFF <<— Materiale: rame preisolato

NOTE GENERALI

- Elaborato grafico valido ai soli fini impiantistici;

- La coibentazione delle tubazioni sara realizzata con guaina di elastomero espanso secondo le prescrizioni dell'’Appendice
B al D.P.R. 412/93;

- Le rese dei radiatori riportate fanno riferimento alla resa nominale del modello di radiatore indicato (At=50°C)

TABELLA ISOLAMENTI

LINEA ACQUA CALDA

All'esterno, in centrale termica e in spazi non riscaldati

Isolamento in coppelle di lana di vetro, finitura esterna in lamierino di alluminio

- sp.30 mm fino a @1"

- sp.40 mm da @1"1/4 a @1"1/2

All'interno di strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati
Isolamento in guaina di elastomero espanso

- sp.9 mm fino a @1"

- sp.13 mm da @1"1/4 a @2"1/2

LINEA ACQUA FREDDA SANITARIA
Tutti i locali

- sp.9 mm fino a @1"

-sp.13 mm da @1"1/4 e oltre

PARTICOLARE RADIATORI CON VALVOLA TERMOSTATICA

VALVOLA DI SFIATO CON TESTINA TERMOSTATICA

NN NN N N N /\}{j/ VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
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