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LEGENDA IMPIANTO IDRICO SANITARIO

AFS:

Materiale: multistrato

ACS———

Materiale: multistrato

Tubazioni ricircolo
Materiale: multistrato

RIC

Tubazioni acqua fredda sanitaria

Tubazioni acqua calda sanitaria

Punti di allaccio acqua fredda e calda
[ N J o

sanitaria
(SIS Colonne montanti impianti idrico

NOTE GENERALI

NOTE:

- Disegni validi ai soli fini impiantistici e nei limiti consentiti dalla rappresentazione grafica;

- Tutti gli stacchi dalle tubazioni principali di distribuzione dovranno essere valvolati;

- Il diametro delle valvole di intercettazione sara pari a quello della tubazione su cui saranno installate;
- Tutte le alimentazioni delle singole utenze idriche avranno diametro pari a @16x2,25 e saranno realizzate con tubo in multistrato preisolato
- Al fine di contenere il consumo idrico, le utenze dovranno rispettare gli standard internazionali di seguito indicati:

o EN 200 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";
o EN 816 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10";

o EN 817 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";-
o EN 1111 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";

o EN 1112 "Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche

tecniche generali";

o EN 1113 "Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche

generali", che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;
o EN 1287 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali”;
o EN 15091 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica”

TABELLA ISOLAMENTI - IDRICO SANITARIO

LINEA ACQUA FREDDA SANITARIA
All'esterno, in locale tecnico o in locali non riscaldati
Isolamento in guaina di elastomero espanso e finitura esterna in lamierino d'alluminio (tubazioni a vista)

- sp.19 mm fino a @2"1/2
- sp.25 mm da 93" ed oltre

Nei cavedi posti al di qua dell'isolamento termico, verso l'interno dell'edificio

- sp.9 mm fino a &1"

- sp.13 mm da @1"1/4 fino a @2"1/2

- sp.19 mm da 3" ed oltre
All'interno dell'edificio

Isolamento in guaina di elastomero espanso

- sp.9 mm fino a &1"

- sp.13 mm da @1"1/4 fino a @2"1/2

- sp.19 mm da J3" ed oltre

LINEA ACQUA CALDA E RICIRCOLO
All'esterno, in locali tecnici o in locali non riscaldati
Isolamento in guaina di elastomero e finitura esterna in lamierino d'alluminio (tubazioni a vista)

- sp.25 mm fino a @1";

- sp.40 mm da @1"1/4 fino a @1"1/2

- sp.50 mm da @2" fino a @3"
- sp.60 mm oltre @3"

Nei cavedi posti al di qua dell'isolamento termico, verso l'interno dell'edificio

Isolamento guaina di elastomero

- sp.13 mm fino a @1";

- sp.19 mm da @1"1/4 fino a @1"1/2;

- sp.25 mm da @2" a @4"
All'interno dell'edificio
-sp.9 mm fino a @1"

- sp.13 mm da a @1"1/4 fino a @2"1/2

- sp.19 mm da @3" a @4"

PARTICOLARE TIPICO COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IDRICO SANITARIO
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Alla distribuzione
principale - ricircolo

Dalla distribuzione
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