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Tessuto geotessile ordito in polipropilene
avente funzione di separazione

Strato di allettamento in
pietrischetto Ø4/8 mm - sp. 50/80 mm

Pavimentazione in lastre in calcestruzzo
vibro-compresso ad elevato

grado di compattazione - sp. 80 mm

Soletta in C.A. - sp. 300 mm
Magrone in conglomerato

cementizio - sp. 100 mm

Misto granulare stabilizzato (ghiaia
grossa senza argilla con umidità del 5%)

sp. 330 mm

Geotessuto filtrante e drenante (TNT)

Massetto di sottofondo in
sabbia/cemento - sp. 50 mm

Stato di guaina impermeabile - sp. 4 mm

Pannello in poliuretano espanso rigido
sp. 100 mm

Geotessuto filtrante e drenante
(TNT) - sp. 2mm

Stato di guaina impermeabile armata
con TNT  - sp. 4 mm

Soletta in C.A. - sp. 250 mm

Controssffitto in cartongesso, con
intercapedine per passaggio impianti
sp. 500 mmT01

T01

Cordolo in C.A - sp. 150 mm

Tavolato stratificato orientato - sp. 19 mm
Barriera al vapore PE/BD - sp. 4 mm

Lattoneria in alluminio preverniciato - sp. 8/10 mm
Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 10 mm

Rasante esterno per cappotto
sp. 8 mm

Blocchi forati in laterizio
250 x 250 x 250 mm

(Foratura V 61%) - sp. 250 mm

Pannello isolante in EPS
additivato con grafite
conducibilità termica

 0,031 W/mk - sp. 140 mm

Pannello in Stiferite GT
costituito da componente

isolante in schiuma polyiso
sp. 100 mm

Pannello in Stiferite GT costituito da componente
isolante in schiuma polyiso - sp.100 mm

ME00

Materassino elastico - sp. 10 mm

Massetto di sottofondo armato con fibre
sintetiche - sp. 50 mm

Massetto alleggerito per adeguamento
dei livelli - sp. 85 mm

Pannello isolante XPS polistirene estruso
in monostrato tipo "Isolver" sp. 100 mm

Membrana impermeabilizzante - sp. 4 mm

Soletta in C.A. - sp. 300 mm
Magrone in conglomerato

cementizio - sp. 100 mm

Misto granulare stabilizzato (ghiaia
grossa senza argilla con umidità del 5%)

sp. 400 mm

Geotessuto filtrante e drenante (TNT)

SI02SI01

Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 2 mm

Barriera al vapore PE/BD - sp. 4 mm

Pannello a scaglie orientate "OSB"- sp. 23 mm

Lana di roccia tipo Rockwool Durock Energy Plus
tra morali in abete sez. 100x50 mm per contenimento,

interposti isolante - sp. 100 mm

Lana di roccia tipo Rockwool Durock Energy Plus
tra morali in abete sez. 100x100 mm per contenimento,

interposti isolante - sp. 100 mm

Membrane impermeabilizzanti bitume
polimero tipo "BITUVER POLIMAT P" - sp. 4mm

Tavola grezza in abete da costruzione,
larghezza fissa, fissata ortogonale al pannello

grecato ad un passo di 120 cm circa
interposta a lana di legno mineralizzata

con cemento tipo CELENIT "N" - sp. 30 mm

Lamiera grecata strutturale tipo
 "SANDA55 P800" - sp. 6/10 mm

Rivestimento in lamiera aggraffata -  sp. 8/10 mm

Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 2 mm

Barriera al vapore PE/BD - sp. 4 mm

Lana di roccia tipo Rockwool Durock Energy Plus
tra morali in abete sez. 100x100 mm per contenimento,
interposti isolante - sp. 100 mm

Membrane impermeabilizzanti bitume
polimero tipo "BITUVER POLIMAT P" - sp. 4mm

Pannello a scaglie orientate "OSB"- sp. 23 mm

Pannello a scaglie orientate "OSB"- sp. 23 mm

False colonne HEA 140

Profilo UPN 100

Tavolato stratificato orientato - sp. 19 mm
Barriera al vapore PE/BD - sp. 4 mm

Lattoneria in alluminio preverniciato - sp. 8/10 mm
Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 10 mm

Lana di roccia tipo Rockwool Durock
Energy Plus - sp. 100 mm
Tavolato stratificato orientato - sp. 19 mm

ME04

ME04

Pannello isolante XPS
polistirene estruso
in monostrato tipo

"Isolver" sp. 100 mm
per i primi 50 cm

Rivestimento in lamiera aggraffata -  sp. 8/10 mm

Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 2 mm
Stato di guaina impermeabile - sp. 4 mm

Pannello a scaglie orientate "OSB"- sp. 23 mm
Lana di roccia tipo "Rockwool Hardrock Energy"

tra morali in abete sez. 100x50 mm per contenimento,
interposti isolante - sp. 100 mm

Lana di roccia tipo "Rockwool Hardrock Energy"
tra morali in abete sez. 100x50 mm per contenimento,

interposti isolante - sp. 100 mm

Barriera al vapore - membrana
impermeabilizzante elastoplastomerica

tipo "Bituver - Aluvapor tender" - sp. 2 mm
Tavola grezza in abete da costruzione,

larghezza fissa, fissata ortogonale al pannello
grecato ad un passo di 120 cm circa

interposta a lana di legno mineralizzata
con cemento tipo CELENIT "N" - sp. 30 mm

Lamiera grecata strutturale tipo
 "SANDA55 P800" - sp. 6/10 mm

Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 2 mm

Barriera al vapore PE/BD - sp. 4 mm

Pannello a scaglie orientate "OSB"- sp. 23 mm

Lana di roccia tipo Rockwool Durock Energy Plus
tra morali in abete sez. 100x50 mm per contenimento,
interposti isolante - sp. 100 mm

Lana di roccia tipo Rockwool Durock Energy Plus
tra morali in abete sez. 100x100 mm per contenimento,
interposti isolante - sp. 100 mm

Membrane impermeabilizzanti bitume
polimero tipo "BITUVER POLIMAT P" - sp. 4mm

Tavola grezza in abete da costruzione,
larghezza fissa, fissata ortogonale al pannello
grecato ad un passo di 120 cm circa
interposta a lana di legno mineralizzata
con cemento tipo CELENIT "N" - sp. 30 mm

Lamiera grecata strutturale tipo
 "SANDA55 P800" - sp. 6/10 mm

False colonne HEA 140

Profilo UPN 100

ME04

ME04

Tavolato stratificato orientato - sp. 19 mm
Barriera al vapore PE/BD - sp. 4 mm

Lattoneria in alluminio preverniciato - sp. 8/10 mm
Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 10 mm

Lana di roccia tipo Rockwool Durock
Energy Plus - sp. 100 mm

Tavolato stratificato orientato - sp. 19 mm

T03 T03

Pavimentazione sportiva tipo "ADBASIC 14"
- Pavimento in legno prefinito in 3 strip - sp. 14 mm
- Piano ripartitore in multistrato - sp. 12 mm
- Materassino elastico - sp. nominale 18 mm
- Guaina in polietilene (nylon)
Spessore totale: 44 mm

Pannello isolante XPS polistirene estruso
in monostrato tipo "Isolver" sp. 100 mm

Geotessuto filtrante e drenante
 (TNT) - sp. 1mm

Membrana impermeabilizzante - sp. 4 mm

Soletta in C.A. - sp. 160 mm
Magrone in conglomerato cementizio
sp. 100 mm

Misto granulare stabilizzato (ghiaia
grossa senza argilla con umidità del 5%)
sp. 400 mm

Geotessuto filtrante e drenante
(TNT) - sp. 1mm

SI04 SI04

Piastrelle in gres ceramico  - sp. 15 mm

Massetto di sottofondo armato con fibre
sintetiche - sp. 60 mm
Massetto alleggerito per adeguamento
dei livelli - sp. 85 mm

Pannello isolante XPS polistirene estruso
in monostrato tipo "Isolver" sp. 100 mm

Geotessuto filtrante e drenante
 (TNT) - sp. 1mm

Membrana impermeabilizzante - sp. 4 mm

Soletta in C.A. - sp. 400 mm
Magrone in conglomerato
cementizio - sp. 85 mm

Misto granulare stabilizzato (ghiaia
grossa senza argilla con umidità del 5%)
sp. 230 mm

Geotessuto filtrante e drenante
(TNT) - sp. 1mm

SI06 SI06

Tessuto geotessile ordito in polipropilene
avente funzione di separazione

Strato di allettamento in
pietrischetto Ø4/8 mm - sp. 50/80 mm

Paviementazione in lastre in calcestruzzo
vibro-compresso ad elevato

grado di compattazione - sp. 90 mm

Soletta in C.A. - sp. 400 mm
Magrone in conglomerato

cementizio - sp. 80 mm

Misto granulare stabilizzato (ghiaia
grossa senza argilla con umidità del 5%)

sp. 230 mm

Geotessuto filtrante e drenante
(TNT) - sp. 1mm

Pannello isolante XPS
polistirene estruso
in monostrato tipo
"Isolver" sp. 100 mm

Geotessuto filtrante e drenante
 (TNT) - sp. 1mm

Pannello isolante XPS polistirene estruso
in monostrato tipo "Isolver" sp. 100 mm

Rivestimento in lamiera aggraffata di alluminio 8/10 mm

Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 2 mm
Strato di guaina impermeabile - sp. 4 mm
Pannello a scaglie orientate "OSB"- sp. 23 mm

Pannello in Stiferite GT costituito da
componente isolante in schiuma polyiso - sp. 100 mm

Barriera al vapore e al gas radon tipo
"Riwega - DS 1500 SYN" - sp. 1 mm
Soletta in C.A. - sp. 300 mm
Controssoffitto in cartongesso, con
intercapedine per passaggio impianti
spessore variabile

T02

T02
Cordolo in C.A

Struttura per cartongesso
Acquapanel - lastra in cemento rinforzato,
composta da inerti e cemento portland e
armata con rete in fibra di vetro sulle superfici
sp. 12,5 mm
Pannello isolante in EPS additivato con grafite
conducibilità termica 0,031 W/mk - sp. 140 mm

Rasante esterno per cappotto - sp. 8 mm

Lattoneria in alluminio preverniciato - sp. 8/10 mm

Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 2 mm
Barriera al vapore PE/BD - sp. 4 mm

Pannello a scaglie orientate "OSB"- sp. 23 mm
Membrana impermeabilizzante - sp. 4 mm

Acquapanel - lastra in cemento rinforzato,
composta da inerti e cemento portland e
armata con rete in fibra di vetro sulle superfici
sp. 12,5 mm

Pannello in Stiferite GT costituito da
componente isolante in schiuma polyiso - sp. 100 mm

T03

Rivestimento in lamiera aggraffata -  sp. 8/10 mm

Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 2 mm
Strato separatore per coperture metalliche

tipo "Riwega USB Drenlam Diff TOP SK" - sp. 9 mm
Pannello a scaglie orientate "OSB"- sp. 23 mm

Lana di roccia tipo "Rockwool Hardrock Energy"
tra morali in abete sez. 100x50 mm per contenimento,

interposti isolante - sp. 100 mm
Lana di roccia tipo "Rockwool Hardrock Energy"

tra morali in abete sez. 100x50 mm per contenimento,
interposti isolante - sp. 100 mm

Barriera al vapore - membrana
impermeabilizzante elastoplastomerica

tipo "Bituver - Aluvapor tender" - sp. 2 mm
Tavola grezza in abete da costruzione,

larghezza fissa, fissata ortogonale al pannello
grecato ad un passo di 120 cm circa

interposta a lana di legno mineralizzata
con cemento tipo CELENIT "N" - sp. 30 mm

Lamiera grecata strutturale tipo
 "SANDA55 P800" - sp. 6/10 mm

Struttura in tubolari di acciaio per fissaggio
superiore serramento

Rivestimento in lamiera di alluminio con
doppia aggraffatura, compresa strato disaccoppiante

anticondensa, colore a scelta della DL tra i colori
RAL standard, compreso onere di alternanza di

fasce di larghezza differente

Rivestimento in lamiera di alluminio con
doppia aggraffatura, compresa strato disaccoppiante
anticondensa, colore a scelta della DL tra i colori
RAL standard, compreso onere di alternanza di
fasce di larghezza differente

Struttura in tubolari di acciaio per fissaggio
superiore serramento
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DETTAGLI

Pannello isolante XPS
polistirene estruso
in monostrato tipo
"Isolver" sp. 100 mm
per i primi 50 cm

Stuoia in granulato di gomma e PDM
sp. 8mm (da posizionare in
corrispondenza impianti)

Pannello in vetro cellulare
isolante espanso a cellula
chiusa sp. 10 cm

Pannello in vetro cellulare
isolante espanso a cellula
chiusa sp. 10 cm

Pannello in vetro cellulare
isolante espanso a cellula chiusa sp. 10 cm

Pannello in vetro cellulare
isolante espanso a cellula
chiusa sp. 10 cm

ESTERNO INTERNO

ESTERNOINTERNO

ESTERNOINTERNOINTERNOESTERNO

UTA - macchinario esterno

Massetto di sottofondo armato con fibre
sintetiche - sp. 66 mm

Lana di roccia tipo Rockwool Durock Energy Plus
tra morali in abete sez. 100x100 mm per contenimento,

interposti isolante - sp. 100 mm

Setto in C.A - sp. 400 mm

Intercapedine per flusso d'aria orizzontale - sp. 15 mm
Rifodera in doppia lastra di

cartongesso - sp. 12,5 +12,5 mm

SI08

Intonaco interno - sp. 10 mm

SI03

Pavimento in legno di faggio - sp. 14 mm
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