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Livello +6.00 m (piano primo) - Scala 1 : 200

Abaco delle finestre - Distinta per Contrassegno

Contrassegno Contrassegno tipo Larghezza Altezza Ug Uw G (Fatt. Sol.)

P01 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P02 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P04 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P05 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P06 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P07 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P09 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P10 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P11 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P12 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P14 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P15 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P16 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P17 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P24 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P25 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P26 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P27 W01 160 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
W01: 18
P03 W02 80 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P13 W02 80 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P29 W02 80 80 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
W02: 3
P18 W03 70 250 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K < 0.35
P19 W03 70 250 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K < 0.35
P20 W03 70 250 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K < 0.35
W03: 3
P31 W04 100 300 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P32 W04 100 300 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P33 W04 100 300 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P34 W04 100 300 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P35 W04 100 300 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P36 W04 100 300 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P37 W04 100 300 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P38 W04 100 300 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P39 W04 100 300 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P40 W04 100 300 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
W04: 10

W01 - Scala 1 : 25

W02 - Scala 1 : 25

W01 - Scala 1 : 25

W03 - Scala 1 : 25

W04 - Scala 1 : 25 W04 (esterno) - Scala 1 : 25

W05 - Scala 1 : 25

W07 - Scala 1 : 50 W07 (lato ingresso) - Scala 1 : 50

W08 - Scala 1 : 50

W09 - Scala 1 : 25 W09 - Scala 1 : 25

W04 (interno) - Scala 1 : 25

W05 - Scala 1 : 25

P8 W05 380 300 0.7 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P22 W07 430 350
P23 W07 430 350
P41 W08 1870 350 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35
P42 W09 300 350 0.6 w/m2K ≤ 1.3 w/m2K ≤ 0.35

esterno

interno

W02 - Scala 1 : 25

esterno

interno

esterno

interno

W03 (interno) - Scala 1 : 25W03 (esterno) - Scala 1 : 25

interno

esterno

lato campo da gioco lato ingresso
Vetro fisso 

(con classe prestazionale 1B1)

W08 - Scala 1 : 50

W01 (dettaglio) - Scala 1 : 10

Livello +1.20 m (piano terra) - Scala 1 : 200

I SERRAMENTI W05-W07-W08-W09 DEVONO ESSERE CERTIFICATI 
CON CLASSE 1B1 SECONDO UNI EN 12600. 


