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Livello + 3.50_controsoffitto_1 - Scala 1 : 200

Lastre in ghiaino lavato, sp. 30 mm

Guaina impermeabile bituminosa, sp. 3 mm
Massetto in sabbia e cemento, sp. 50 mm
Geotessuto filtrante e drenante (TNT)
Pannello in poliuretano espanso

rigido, sp. 100 mm

Guaina impermeabile bituminosa, sp. 4 mm
Soletta in c.a., sp. 250 mm

esterno

Controsoffitto in cartongesso liscio, costituito -
da struttura in alluminio e singola lastra in"
‘gessosp.1.25mm. o0

CO01_controsoffitto - Scala 1 : 10

Rivestimento in lamiera aggraffata di alluminio
8/10, sp. 3 mm

Geostuoia grimpante rinforzata, sp. 17 mm
Guaina impermeabile bituminosa, sp. 3 mm
Pannello a scaglie orientate (OSB), sp. 23 mm
Geotessuto filtrante e drenante (TNT)

Pannello in poliuretano espanso
rigido, sp. 100 mm
Guaina impermeabile bituminosa, sp. 4 mm

Soletta in c.a., sp. 300 mm

esterno
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D CO01_Controsoffitto in cartongesso liscio, h=

300 cm

D C02_Controsoffitto in cemento rinforzato (tipo Acquapanel), h var.
D C03_Controsoffitto in cartongesso EI90, h=240 cm
D C04_Controsoffitto in cartongesso, h= 240 cm

D CO05_Controsoffitto in cemento rinforzato (tipo Acquapanel), h= 300 cm

D C06_Controsoffitto in cartongesso idrorepellente, h= 300 cm

D CO07_Controsoffitto in cartongesso microforato, h=310 cm

D C08_Controsoffitto in cartongesso microforato, h= 300 cm

D Intonaco Civile

commessa
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Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
M“m" Missione 5 - inclusione e coesione, componente 2

2 6 infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo

‘ settore (M5C2). Misura 3, investimento 3.1 " sport
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tribune-palestra

Struttura tribuna in calcestruzzo
armato, sp. 150 mm

tribune-palestra

e inclusione sociale" - cluster 1.

Nuovo impianto polivalente indoor
Mestre-Venezia - C.l. 15219

Struttura tribuna in calcestruzzo

armato, sp. 150 mm

 Controsoffitto in cartongesso microforato, B
—costituita da struttura in alluminio e singola .-
_lastra in gesso sp. 1.25 mm". ) Ll

CO07_controsoffitto - Scala 1 : 10

*_Controsoffitto in cartongesso EI90, costituita -

ot Finanziato
WA dall’'Unione europea .
MM \cxtGenerationEU Progetto di fattibilita tecnico economica

committente

Comune di Venezia

Area Lavori Pubblici , Mobilita e Trasporti

Servizio Edilizia comunale Terraferma

viale Ancona, 63
30170 Mestre - Venezia

IIR.U.P.

ing. Francesco Dittadi
Il Dirigente

dott. Aldo Menegazzi
Il Direttore

ing. Simone Agrondi

coordinamento generale
progetto architettonico

Sari Coletti architetti

sede legale

piazza Garibaldi 14

31100, Treviso

P.l. 03624060269
studio@saricoletti.it
marco.sari@archiworldpec.it

progettisti
ing. arch. Marco Sari
arch. Marco Coletti

responsabile di commessa
e giovane professionista
arch. Manuele Bettiol

collaboratori

arch. Andrea Marcon
arch. Alessandro Martin
geom. Alex Santamaria

progetto strutture

)

BOARETTO
E ASSOCIATI

Boaretto e Associati s.r.l.
sede legale

via Ospedale n. 9

30174 Venezia Mestre
info@boarettoeassociati.it

progettista

ing. Luca Boaretto
responsabile di commessa
ing. Mattia Ongarato

collaboratori

ing. Stefania Boaretto
arch. Francesco Sambo
ing. Mattia Tessari

progetto impianti

/ engineering

EVO engineering s.r.l.
sede legale

corte San Francesco, 4
31053 Pieve di Soligo (TV)
info@evoeng.it

progettisti

per. ind. Mirco Bovo

ing. Massimo Nadal

per. ind. Giovanni Negroni
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CO03_Controsoffitto - Scala 1 ; 10

commessa ambito codice elaborato data emissione
SCA_101 Progetto di fattibilita tecnico economica SCA-101-F.A.P.D.05-R00 12-2022
gruppo elaborati numero elaborato revisione
ARCHITETTURA

titolo elaborato

ABACO CONTROSOFFITTI F.A. P. D.OS ROO
rev ‘ data ‘ motivo dell'emissione ‘ eseguito ‘ controllato ‘ approvato

00 ‘ 12-2022 ‘ emissione ‘ M.Bettiol ‘ M.Bettiol ‘ M.Sari

La proprieta del presente elaborato & tutelata a termini di legge. E vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.




