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Sezione C-C'

Sezione B-B'

Piastrelle in gres ceramico - sp. 15 mm

Massetto di sottofondo armato con
fibre sintetiche - sp. 60 mm
Massetto alleggerito per adeguamento
dei livelli - sp. 85 mm

Pannello isolante XPS polistirene estruso
in monostrato tipo "Isolver" sp. 100 mm

Geotessuto filtrante e drenante
 (TNT) - sp. 1mm

Membrana impermeabilizzante - sp. 4 mm

Soletta in C.A. - sp. 300 mm
Magrone in conglomerato
cementizio - sp. 100 mm

Misto granulare stabilizzato (ghiaia
grossa senza argilla con umidità del 5%)
sp. 400 mm

Geotessuto filtrante e drenante
(TNT) - sp. 1mm

Lastre in ghiaino lavato 50x50 cm - sp. 30 mm

Massetto di sottofondo in
sabbia/cemento - sp. 50 mm

Membrana a base di EVA con supporto in poliestere
tipo "Riwega Evalon V 1.5 (Cool Roof) - sp. 3mm

Pannello in Stiferite GT costituito da
componente isolante in schiuma polyiso - sp. 100 mm

Geotessuto filtrante e drenante
(TNT) - sp. 2mm

Stato di guaina impermeabile - sp. 4 mm

Solaio in C.A. - sp. 250 mm

Controssoffitto in cartongesso, con
intercapedine per passaggio impianti

Tessuto geotessile ordito in polipropilene
avente funzione di separazione

Misto granulare stabilizzato - sp. 400 mm

Tessuto geotessile ordito in polipropilene
avente funzione di separazione

Strato di allettamento in
pietrischetto Ø4/8 mm - sp. 50/80 mm

Pavimentazione in lastre in calcestruzzo
vibro-compresso ad elevato

grado di compattazione - sp. 90 mm

Rasante esterno per cappotto - sp. 8 mm

Blocco in vetro cellulare
isolante espanso a cellula chiusa

Blocchi forati in laterizio 250 x 250 x 250 mm
(Foratura V 61%) - sp. 250 mm

Cordolo sommitale in C.A

Tavolato stratificato orientato - sp. 19 mm
Barriera al vapore PE/BD - sp. 4 mm

Lattoneria in alluminio preverniciato - sp. 8/10 mm

SI01

T01

ME00

Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 2 mm

Barriera al vapore PE/BD - sp. 4 mm

Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 10 mm

Pannello a scaglie orientate "OSB"- sp. 23 mm

Lana di roccia tipo Rockwool Durock Energy Plus
tra morali in abete sez. 100x50 mm per contenimento,

interposti isolante - sp. 100 mm

Lana di roccia tipo Rockwool Durock Energy Plus
tra morali in abete sez. 100x100 mm per contenimento,

interposti isolante - sp. 100 mm

Membrane impermeabilizzanti bitume
polimero tipo "BITUVER POLIMAT P" - sp. 4mm

Tavola grezza in abete da costruzione,
larghezza fissa, fissata ortogonale al pannello

grecato ad un passo di 120 cm circa
interposta a lana di legno mineralizzata

con cemento tipo CELENIT "N" - sp. 30 mm

Lamiera grecata strutturale tipo
 "SANDA55 P800" - sp. 6/10 mm

Rivestimento in lamiera aggraffata -  sp. 8/10 mm

Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 2 mm

Trave HEA 140

Rivestimento in lamiera aggraffata -  sp. 8/10 mm

Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 2 mm
Stato di guaina impermeabile  - sp. 4 mm
Pannello a scaglie orientate "OSB"- sp. 23 mm
Lana di roccia tipo "Rockwool Hardrock Energy"
tra morali in abete sez. 100x50 mm per contenimento,
interposti isolante - sp. 100 mm
Lana di roccia tipo "Rockwool Hardrock Energy"
tra morali in abete sez. 100x100 mm per contenimento,
interposti isolante - sp. 100 mm

Barriera al vapore - membrana
impermeabilizzante elastoplastomerica
tipo "Bituver - Aluvapor tender" - sp. 2 mm
Tavola grezza in abete da costruzione,
larghezza fissa, fissata ortogonale al pannello
grecato ad un passo di 120 cm circa
interposta a lana di legno mineralizzata
con cemento tipo CELENIT "N" - sp. 30 mm

Lamiera grecata strutturale tipo
 "SANDA55 P800" - sp. 6/10 mm

Cassetta per pluviali  in alluminio
dim. 300 x 600 mm - RAL a scelta

Doppi pluviali in alluminio
Ø120 - RAL a scelta della DL

Finitura interna in malta di calce
o calce e cemento - sp. 8 mm

Parete di chiusura in doppia lastra di
cartongesso - sp. 100 mm

Cassetta per pluviali  in alluminio
dim. 300 x 600 mm - RAL a scelta

Doppi pluviali in alluminio
Ø120 - RAL a scelta

Rivestimento in lamiera di
alluminio con doppia aggraffatura,

compresa strato disaccoppiante
anticondensa, colore a scelta della

DL tra i colori RAL standard,
compreso onere di alternanza di

fasce di larghezza differente

Rasatura esterna del
sistema a cappotto

Tessuto geotessile ordito in polipropilene
avente funzione di separazione

Misto granulare stabilizzato - sp. 400 mm

Tessuto geotessile ordito in polipropilene
avente funzione di separazione

Strato di allettamento in
pietrischetto Ø4/8 mm - sp. 50/80 mm

Paviemntazione in lastre in calcestruzzo
vibro-compresso ad elevato

grado di compattazione - sp. 90 mm

Pannello isolante in EPS additivato con grafite
conducibilità termica 0,031 W/mk - sp. 140 mm

Pannello rigido in lana di roccia tipo
"Rockwool Acoustic225 Plus" - sp. 60 mm

Intercapedine per flusso d'aria orizzontale - sp. 15 mm

Rifodera in doppia lastra di
cartongesso - sp. 12,5 +12,5 mm

ME00

ME02

Blocchi forati in laterizio 250 x 250 x 250 mm
(Foratura V 61%) - sp. 250 mm

Pannello isolante in EPS additivato con grafite
conducibilità termica 0,031 W/mk - sp. 140 mm

Rasante esterno per cappotto - sp. 20 mm

Barriera al vapore PE/BD - sp. 4 mm

Lana di roccia tipo Rockwool Durock Energy Plus
tra morali in abete sez. 100x50 mm per contenimento,
interposti isolante - sp. 100 mm

Membrane impermeabilizzanti bitume
polimero tipo "BITUVER POLIMAT P" - sp. 4mm

Pannello a scaglie orientate "OSB"- sp. 23 mm

Pannello a scaglie orientate "OSB"- sp. 23 mm

ME04

Piastrelle in gres ceramico - sp. 15 mm

Massetto di sottofondo armato con
fibre sintetiche - sp. 90 mm

Pannello isolante XPS polistirene estruso
in monostrato tipo "Isolver" sp. 100 mm

Geotessuto filtrante e drenante
 (TNT) - sp. 1mm

Membrana impermeabilizzante - sp. 4 mm

Soletta in C.A. - sp. 160 mm
Magrone in conglomerato
cementizio - sp. 100 mm

Misto granulare stabilizzato (ghiaia
grossa senza argilla con umidità del 5%)
sp. 400 mm

Geotessuto filtrante e drenante
(TNT) - sp. 1mm

SI05

T03

Sedili con schienale in polipropilene
tipo "Ceta - GAME"
dim. 260 x 400 x 390 mm

Pannello in vetro cellulare
isolante espanso a cellula chiusa sp. 10 cm

Rasante esterno per cappotto - sp. 8 mm

Blocchi forati in laterizio 250 x 250 x 250 mm
(Foratura V 61%) - sp. 250 mm

Pannello isolante in EPS additivato con grafite
conducibilità termica 0,031 W/mk - sp. 140 mm

Pannello in Stiferite GT costituito da
componente isolante in schiuma polyiso

sp. 100 mm

Tavolato stratificato orientato - sp. 19 mm
Barriera al vapore PE/BD - sp. 4 mm

Lattoneria in alluminio preverniciato - sp. 8/10 mm
Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 10 mm

Lana di roccia tipo Rockwool Durock
Energy Plus - sp. 100 mm
Tavolato stratificato orientato - sp. 19 mm

ME04

Architrave - sp. 250 mm

Rivestimento in lamiera di alluminio con
doppia aggraffatura, compresa strato disaccoppiante

anticondensa, colore a scelta della DL tra i colori
RAL standard, compreso onere di alternanza di

fasce di larghezza differente

rev data motivo dell'emissione eseguito controllato approvato
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DETTAGLI

Pannello isolante XPS
polistirene estruso
in monostrato tipo

"Isolver" sp. 140 mm
per i primi 50 cm

Pannello isolante XPS
polistirene estruso
in monostrato tipo

"Isolver" sp. 140 mm
per i primi 50 cm

ESTERNO INTERNO

ESTERNO INTERNO

ESTERNO INTERNO


	Sheets and Views
	SCA_101_Sezione Trasversale


