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Betonelle autobloccanti - Si03

Gres ceramico formato grande - Si05

Gres ceramico formato grande - Si06

Gres ceramico formato piccolo - Si01

Parquet sportivo tipo Adibasic 14 - Si04

Parquet sportivo tipo Elastic wood 24 - Si02

Si03 Si03

Pavimento in legno prefinito 3 strip, sp. 14/4
mm
Piano ripartitore in multistrato, sp. 12 mm
Materassino elastico, sp. 18 mm
Guaina in polietilene (nylon)
Massetto con sottofondo armato con fibre
sintetiche, sp. 66 mm
Geotessuto filtrante e drenante (TNT)

Magrone, sp. 100 mm
Misto granulare stabilizzato ghiaia grossa, sp.
400 mm
Misto granulare stabilizzato ghiaia grossa, sp.
400 mm

Soletta in calcestruzzo armato, sp. 160 mm

Pannello isolante in XPS (polistirene estruso),
sp. 100 mm
Guaina impermeabile bituminosa, sp. 4 mm
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Piastrella in gres ceramico formato grande, sp.
1.50 cm
Massetto con sottofondo armato con fibre
sintetiche, sp. 60 mm
Massetto alleggerito per adeguamento dei
livelli, sp. 8.50 cm
Geotessuto filtrante e drenante (TNT)
Pannello isolante in XPS (polistirene estruso),
sp. 100 mm

Soletta in c.a., sp. 300 mm
Magrone, sp. 85 mm
Misto granulare stabilizzato
ghiaia grossa, sp. 230 mm

Guaina impermeabile bituminosa, sp. 4 mm
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Geotessuto filtrante e drenante (TNT)

Piastrella in gres ceramico formato grande, sp.
1.50 cm
Massetto con sottofondo armato con fibre
sintetiche, sp. 90 mm
Geotessuto filtrante e drenante (TNT)
Pannello isolante in XPS (polistirene estruso),
sp. 100 mm

Misto granulare stabilizzato ghiaia grossa, sp.
400 mm
Geotessuto filtrante e drenante (TNT)

Magrone, sp. 100 mm

Guaina impermeabile bituminosa, sp. 3 mm
Soletta in calcestruzzo armato, sp. 160 mm
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Soletta in c.a., sp. 250 mm

Guaina impermeabile bituminosa, sp. 4 mm

Pannello in poliuretano espanso rigido, sp. 100
mm

Geotessuto filtrante e drenante (TNT)

Massetto in sabbia e cemento, sp. 50 mm

Guaina impermeabile bituminosa, sp. 3 mm

Lastre in ghiaino lavato, sp. 30 mm
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Soletta in c.a., sp. 300 mm
Guaina impermeabile bituminosa, sp. 4 mm

Strato di allettamento in pietrischietto, sp.
50-80 mm

Pavimentazione in lastre di cls
vibro-compresso, sp. 80 mm

Magrone, sp. 100 mm
Misto granulare stabilizzato ghiaia grossa, sp.
330 mm
Geotessuto filtrante e drenante (TNT)
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Pannello a scaglie orientate (OSB), sp. 23 mm

Soletta in c.a., sp. 300 mm
Guaina impermeabile bituminosa, sp. 4 mm
Pannello in poliuretano espanso
rigido, sp. 100 mm
Geotessuto filtrante e drenante (TNT)

Guaina impermeabile bituminosa, sp. 3 mm
Geostuoia grimpante rinforzata, sp. 17 mm

Rivestimento in lamiera aggraffata di alluminio
8/10, sp. 3 mm

T03 T02T01

T01 - Guaina impermeabile

T02 - Lamiera in doghe di alluminio

T03 - Lamiera in doghe di alluminio

Pannello in lana di roccia, sp. 100 mm
Barriera al vapore, sp. 2 mm
Tavola in legno di abete tipo celenit sp. 30 mm

Pannello in lana di roccia, sp. 100 mm
Pannello a scaglie orientate (OSB), sp. 23 mm
Guaina impermeabile bituminosa, sp. 4 mm
Geostuoia grimpante rinforzata, sp. 17 mm

Rivestimento in lamiera aggraffata 8/10 mm,
sp. 30 mm

Geotessuto filtrante e drenante (TNT)

Misto granulare stabilizzato
ghiaia grossa, sp. 400 mm
Magrone, sp. 100 mm

Soletta in c.a., sp. 300 mm
Guaina impermeabile bituminosa, sp. 4 mm

Pannello isolante in XPS (polistirene estruso),
sp. 100 mm

Geotessuto filtrante e drenante (TNT)

Massetto alleggerito per adeguamento dei
livelli, sp. 8.50 cm

Massetto in sabbia e cemento, sp. 50 mm

Piastrella in gres ceramico formato piccolo, sp.
1.50 cm
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Geotessuto filtrante e drenante (TNT)

Misto granulare stabilizzato ghiaia grossa, sp.
400 mm
Magrone, sp. 100 mm

Soletta in c.a., sp. 300 mm

Pannello isolante in XPS (polistirene estruso),
sp. 100 mm

Massetto alleggerito per adeguamento dei
livelli, sp. 8.50 cm

Massetto con sottofondo armato con fibre
sintetiche, sp. 50 mm

Materassino elastico in polietilene espanso,
sp. 10 mm

Pavimento in legno di faggio, sp. 14 mm
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Abaco chiusure opache orizzontali (controterra) - Scala 1 : 200

Si04 - Scala 1 : 10
Si06 - Scala 1 : 10

Si05 - Scala 1 : 10

T01 - Scala 1 : 10

Si03 - Scala 1 : 10

T02 - Scala 1 : 10
Abaco chiusure opache orizzontali e inclinate (copertura) - Scala 1 : 200
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Si01 - Scala 1 : 10 Si02 - Scala 1 : 10


