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2 PREMESSA  

Sono esposte nel seguito le calcolazioni relative alle strutture portanti ricomprese nell’intervento di realizzazione del 
Corpo B – palestra del nuovo impianto polivalente indoor di Mestre – Venezia (C.I. 15219). 

La relazione riporta i carichi permanenti ed accidentali di verifica, descrive le ipotesi di calcolo assunte nelle operazioni 
di progetto e dimostra le calcolazioni condotte.   

Le verifiche vengono descritte attraverso la rappresentazione degli schemi statici di calcolo e la verifica delle sezioni 
caratteristiche delle strutture. I disegni di tali strutture sono presentati nelle allegate tavole grafiche. 

Il presente documento è da leggersi accompagnato alla “Relazione specialistica sulle strutture”, la quale ne costituisce 
fondamentale premessa ai fini della contestualizzazione e della comprensione. 
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3 VERIFICHE PER AZIONI STATICHE 

3.1 Lamiera grecata 
Si ripota nel seguito la verifica della lamiera grecata tipo A55 P800 di spessore pari a 6/10mm, disposta su luce pari a 
circa 1.88m e a favore di sicurezza per campata singola. 

3.1.1 VERIFICHE DI  RESISTENZA E DEFORMABILITÀ 

 

 

Per una luce di 2m e uno spessore della lamiera di 6/10mm il carico massimo ammesso è pari a 3.40kN/mq, superiore 
a quello sollecitante SLU di 3.13 kN/mq. La verifica pertanto è soddisfatta. 

3.2 Arcarecci di copertura 
Gli arcarecci di copertura sono costituiti da travi in carpenteria metallica HEA140 e hanno luce pari a 4.43m e larghezza 
di influenza pari a 1.88m. Sono disposti in semplice appoggio tra due portali consecutivi in carpenteria metallica. 

3.2.1 VERIFICHE DI  RESISTENZA 

Si riportano nel seguito le verifiche di resistenza. 

 

carico g1 0.10 kN/mq qSLE 2.1 kN/mq
g2 0.80 kN/mq qSLU 3.13 kN/mq
q 1.20 kN/mq

DATI DI PROGETTO

carico g1 0.26 kN/mq qSLE 2.26 kN/mq
g2 0.80 kN/mq qSLU 3.338 kN/mq
q 1.20 kN/mq

luce di calcolo 4430.00 mm

NOME HEA 140
W= 155000 mm3

J= 10330000 mm4

Dati profilo
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 = 100.4 MPa < 338 MPa = fyd 

 = 28.8 MPa  

La verifica risulta soddisfatta. 

 

3.2.1 VERIFICHE DI  DEFORMABILITÀ 

Si riportano nel seguito le verifiche di deformabilità. 

 

L’entità della deformata risulta compatibile con la tipologia di struttura. 

  

CALCOLO RESISTENZA
qSLU 3.338 kN/mq
L INF. 1.9 m
Q 6.3422 kN/m
luce 4430.00 mm
E 210000 MPa
W 155000 mm4
M 15.56 kNm
sigma flex 100.4 MPa
V= 14.0 kN
Tau 28.8 MPa

CALCOLO FRECCIA 
qSLE 2.26 kN/mq
q acc 1.20 kN/mq
L INF. 1.9 m
QSLE 4.294 kN/m
Qacc 2.28 kN/m
luce 4430.00 mm
E 210000 MPa
J 10330000 mm4
fSLE= 9.93 mm
l/f= 446
facc= 5.27 mm
l/f= 840
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3.3 Portali 
Per studiare il comportamento della struttura si è realizzato un modello agli elementi finiti sviluppato con il software 
Straus7 del più sollecitato dei 12 portali costituenti in palazzetto. Si riporta una vista del modello. 

 

Gli elementi in carpenteria metallica costituenti la reticolare di  copertura sono modellati per mezzo di elementi di tipo 
truss, mentre quelli in c.a. (trave inclinata sotto le gradonate, pilastro, trave e soletta di fondazione) sono modellati con 
elementi beam. In corrispondenza del punto di contatto tra la porzione soprastante in carpenteria metallica e quella 
sottostante in c.a. sono state svincolate le rotazioni in modo tale da creare una cerniera nel piano del portale. In 
corrispondenza dei 4 pali di fondazione sono presenti dei vincoli alla traslazione verticale. 

Gli elementi in carpenteria metallica sono costituiti da tubi aventi le seguenti dimensioni: 

- 203x10 mm: beam rossi e azzurri ; 
- 203x10 mm: beam azzurri; 
- 203x20 mm: beam arancioni; 
- 114x6 mm: beam blu. 

Gli elementi in c.a. hanno le seguenti dimensioni: 

- 40xh70cm: trave gradonate; 
- 40x40cm: pilastro; 
- 40xh80cm: trave di fondazione; 
- 200xh16cm: soletta di fondazione. 

I carichi agenti sono stati applicati in corrispondenza dei nodi  della reticolare, considerando una larghezza di influenza 
del singolo portale pari a 4.43m, e combinati secondo le seguenti combinazioni di carico. 

 

 

Si riportano nel seguito le verifiche per il portale sul filo 6, quello maggiormente sollecitato per la presenza dell’accumulo 
della neve. 

3.3.1 ELEMENTI IN CARPENTERIA METALLICA 

3.3.1.1 Verifiche di resistenza SLU 

Si riporta nel seguito il contour di tensione massima sugli elementi in carpenteria metallica nella combinazione più 
sfavorevole SLU. 
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La tensione massima agente è pari a: 

 = 252 MPa < 338 MPa = fyd 

La verifica è soddisfatta. 

3.3.1.1 Verifiche di deformabilità SLE 

Si riporta nel seguito il contour di deformazione massima verticale per gli elementi in carpenteria metallica nella 
combinazione SLE rara. 

 

Lo spostamento massimo verticale è pari a: 

f = 53mm = L/792 

L’entità della freccia si ritiene compatibile con la tipologia di struttura considerata. 

 

3.3.2 ELEMENTI IN C.A. 

3.3.2.1 Verifiche di resistenza SLU – Trave gradonate 

Verifica a flessione 

Si riporta nel seguito il diagramma del momento e sforzo normale per la combinazione SLU tutto. 
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Si riporta il calcolo del momento resistente per la trave in c.a. armata con 5+5+5+5 fi24: 

 

MSd = 692 kNm < 783.6 kNm = MRd 

La verifica è soddisfatta. 

 

Verifica a taglio 

Si riporta nel seguito il diagramma del momento per la combinazione SLU tutto. 
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Si riporta il calcolo del taglio resistente per la trave in c.a.: 

 

VSd = 349 kN < 389.25 kN = VRd 

La verifica risulta soddisfatta. 

 

Rck= 35 MPa
fck= 28 MPa

fctm= 2.77 MPa
fctk = 1.94 MPa
gm = 1.50
fcd = 15.87 MPa
fctd = 1.29 MPa

fyk = 450 MPa
gm = 1.15 MPa
fyd = 290 MPa

bw= 400 mm
h= 700 mm
c= 40 mm
d= 660 mm

 l1 = 24 mm
n1= 5
 l2 = 0 mm
n2= 0
Asl= 2262 mm2

nbracci= 2
passo = 100 mm

 s = 12 mm
Asw= 226 mm2

nbraccia= 0
passo = 0 mm

 s = 0 mm
Asw= 0 mm2

k= 1.55
r l = 8.57E-03

NEd = 0 kN
cp = 0.000 MPa

vmin = 0.36 MPa
a c= 1

f'cd = 7.93 MPa
a= 1.57 rad
q= 0.79 rad

VRd= 141.67 kN

VRcd= 942.48 kN
VRsd= 389.25 kN
VRd= 389.25 kN

Copriferro 

VERIFICA A TAGLIO AGLI S.L.U.
(D.M. 17/01/2018 § 4.1.2.3.5.1)

Caratteristiche del Calcestruzzo

Caratteristiche dell'Acciaio B450C

Dimensioni della sezione

Altezza utile della sezione

Barre longitudinali opportunamente ancorate al 
di là dell'ipotetica fessura per taglio - barre tese 

sulla sezione

Staffe trasversali a 90°

Barre piegate a 45°

Parametri intermedi

ELEMENTI SENZA ARMATURE TRASVERSALI
TAGLIO RESISTENTE

ELEMENTI CON ARMATURE TRASVERSALI A TAGLIO
Verifica del conglomerato
Verifica dell'armatura trasversale d'anima
TAGLIO RESISTENTE



 

  

Nuovo impianto polivalente indoor Mestre -Venezia 
C.I. 15219 

SCA_101-F.S.P.R.03-R00 
Relazione di calcolo strutture corpo B - palestra 
opere in elevazione  

10 di 26  

 

3.3.2.1 Verifiche di resistenza SLU – Pilastro 

Si riporta nel seguito il diagramma del sforzo normale per la combinazione SLU tutto. 

 

Lo sforzo normale massimo di compressione agente sul pilastro è pari a: 

NSdmax = 1330kN 

Lo sforzo normale resistente del pilastro soggetto a sola compressione assiale, armato con 4 20 longitudinali, valutato 
con la formula C4.1.11 riportata nella Circolare delle NTC18, che consente di ritenere implicitamente soddisfatta la 
prescrizione circa l’eccentricità minima dell’azione assiale, è pari a: 

NRd = 0.8*Ac*fcd+As,tot*fyd = 0.8*400mm*400mm*14.17MPa+1257mmq*391.3MPa = 2306kN > 1330kN = NSd 

La verifica è soddisfatta. 

 

3.3.2.2 Verifiche di resistenza SLU – Trave di fondazione 

Verifica a flessione 

Si riporta nel seguito il diagramma del momento per la combinazione SLU tutto. 

 

Si riporta il calcolo del momento resistente per la trave in c.a. armata con 4+4 fi20 superiori e inferiori, e 2+2 fi16 interni: 

 

MSd = 383 kNm < 460.7 kNm = MRd 
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La verifica è soddisfatta. 

 

Verifica a taglio 

Si riporta nel seguito il diagramma del momento per la combinazione SLU tutto. 

 

Si riporta il calcolo del taglio resistente per la trave in c.a. armata con staffe fi 10 a 2 bracci disposte a passo 10cm: 

 

VSd = 232 kN < 311.27 kN = VRd 

La verifica risulta soddisfatta. 

3.3.2.1 Verifiche di resistenza SLU – Soletta di fondazione in c.a. 

Lo sforzo normale di trazione agente sulla soletta è pari a: 

Rck= 35 MPa
fck= 28 MPa

fctm= 2.77 MPa
fctk = 1.94 MPa
gm = 1.50
fcd = 15.87 MPa
fctd = 1.29 MPa

fyk = 450 MPa
gm = 1.15 MPa
fyd = 290 MPa

bw= 400 mm
h= 800 mm
c= 40 mm
d= 760 mm

 l1 = 24 mm
n1= 5
 l2 = 0 mm
n2= 0
Asl= 2262 mm2

nbracci= 2
passo = 100 mm

 s = 10 mm
Asw= 157 mm2

nbraccia= 0
passo = 0 mm

 s = 0 mm
Asw= 0 mm2

k= 1.51
r l = 7.44E-03

NEd = 0 kN
cp = 0.000 MPa

vmin = 0.34 MPa
a c= 1

f'cd = 7.93 MPa
a= 1.57 rad
q= 0.79 rad

VRd= 151.87 kN

VRcd= 1085.28 kN
VRsd= 311.27 kN
VRd= 311.27 kN

ELEMENTI CON ARMATURE TRASVERSALI A TAGLIO
Verifica del conglomerato
Verifica dell'armatura trasversale d'anima
TAGLIO RESISTENTE

Barre longitudinali opportunamente ancorate al 
di là dell'ipotetica fessura per taglio - barre tese 

sulla sezione

Staffe trasversali a 90°

Barre piegate a 45°

Parametri intermedi

ELEMENTI SENZA ARMATURE TRASVERSALI
TAGLIO RESISTENTE

VERIFICA A TAGLIO AGLI S.L.U.
(D.M. 17/01/2018 § 4.1.2.3.5.1)

Caratteristiche del Calcestruzzo

Caratteristiche dell'Acciaio B450C

Dimensioni della sezione

Copriferro 
Altezza utile della sezione
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NSd = 664kN 

Si riporta il calcolo dello sforzo normale resistente per la soletta in c.a. armata con fi10mm superiori e inferiori disposti 
passo 20cm, considerando una larghezza di influenza pari a 4m: 

NRd = fyd*Area = 391MPa*(79mmq*20*2) = 1236 kN > 664kN = NSd 

La verifica è soddisfatta. In corrispondenza di ciascun portale si prevede un infittimento dell’armatura della soletta, il 
cui dimensionamento si rimanda alle successive fasi di progetto. 

3.3.3 VERIFICA DI STABILITÀ CORRENTI COMPRESSI 

Si riporta nel seguito la deformata relativa al primo modo di instabilizzarsi della struttura conseguente ad un’analisi di 
buckling, per un valore di carico di partenza pari alla combinazione SLU. Il coefficiente di buckling relativo a tale modo 
è pari a 10.082. 

 

Essendo i coefficienti di buckling superiori a 10, si ritiene la verifica di stabilità ampiamente soddisfatta. Si demanda alle 
successive fasi di progettazione una più esaustiva trattazione delle verifiche. 

3.4 False colonne 
Si riporta nel seguito la verifica della falsa colonna HEA140 sollecitata dall’azione del vento e avente il seguente schema 
statico. 
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a = 1.90m 

l = 4.55m 

interasse = 1.90m 

qv = 1.29kN/mq 

qvSLU = 1.29kN/mq*1.90m*1.5 = 3.68 kN/m 

Mmax = qvSLU*a2/2 = 3.68kN/m*1.9^2/2 = 6.64 kNm 

W = 155000mmc 

 = M/W = 42.8MPa < 338 MPa = fyd 

La verifica risulta soddisfatta. 

 

3.5 Pali di fondazione 
Si riporta nel seguito il diagramma con le reazioni vincolari in corrispondenza dei pali di fondazione per la combinazione 
SLU tutto. 

 

I pali esterni presentano sollecitazione massima pari a: 

NSd = 1560kN 
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I pali interni presentano sollecitazione massima pari a: 

NSd = 474kN 

Si riporta nel seguito il calcolo della resistenza del palo esterno L=19m e del palo interno L=13m per la stratigrafia rilevata 
dalle prove geologiche, alle quali si rimanda per una più esaustiva trattazione. 

 

 

Palo esterno (L=19m): 

 

 

Tipo palo FDP
K (sabbie) 1.2
Nq 13
Ø 0.62
γR - laterale 1.15

DATI INPUT

Strato Falda da [m] a [m]
spessore 
strato [m]

profondit
à media 

[m]

diametro 
palo [m]

area 
laterale 

[mq]
condizione

ϒsat 
[KN/mc]

ϒw 
[KN/mc]

ϒ' [KN/mc]
Ϭvl 

[KN/mq]
Ϭ'vl 

[KN/mq]
ϕ ϕ [rad] ϕ' ϕ' [rad] δ=tgϕ'

k (tab 13.2 
Viggiani)

cu [kPa]
α (tab. 

13.3 
Viggiani)

Tipo 
terreno

Res. Lat. 
(drenato) [KN]

Res. Lat. (non 
dren.) [KN]

ϒR 
(approcci
o 2) (R3)

Res. Lat.  [KN]

Q.F.-quota 0 pav asciutto 0 -0.3 0.3 -0.15 0 0.00 19 0 19 2.85 2.85 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 riporto 0.00 0.00 1.15 0.00
0 asciutto -0.3 -1 0.7 -0.65 0 0.00 19 0 19 12.35 12.35 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 riporto 0.00 0.00 1.15 0.00
1 asciutto -1 -3 2 -2 0.62 3.89 non drenato 19 0 19 38 38 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 250 0.50 argilla 0.00 486.70 1.15 423.22
2 immerso -3 -4.5 1.5 -3.75 0.62 2.92 non drenato 19 9.8 9.2 71.25 63.9 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 80 0.50 argilla 0.00 116.81 1.15 101.57
3 immerso -4.5 -6 1.5 -5.25 0.62 2.92 drenato 19 9.8 9.2 99.75 77.7 36 0.63 38.00 0.66 0.78 1.2 0 0.00 sabbia 212.73 0.00 1.15 184.98
4 immerso -6 -7.5 1.5 -6.75 0.62 2.92 drenato 19 9.8 9.2 128.25 91.5 36 0.63 38.00 0.66 0.78 1.2 0 0.00 sabbia 250.51 0.00 1.15 217.83
5 immerso -7.5 -9 1.5 -8.25 0.62 2.92 drenato 19 9.8 9.2 156.75 105.3 36 0.63 38.00 0.66 0.78 1.2 0 0.00 sabbia 288.29 0.00 1.15 250.69
6 immerso -9 -11 2 -10 0.62 3.89 non drenato 19 9.8 9.2 190 121.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 95 0.50 argilla 0.00 184.95 1.15 160.82
7 immerso -11 -12.5 1.5 -11.75 0.62 2.92 drenato 19 9.8 9.2 223.25 137.5 32 0.56 36.00 0.63 0.73 1.2 0 0.00 sabbia 350.07 0.00 1.15 304.41
8 immerso -12.5 -13.5 1 -13 0.62 1.95 non drenato 19 9.8 9.2 247 149 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 95 0.50 argilla 0.00 92.47 1.15 80.41
9 immerso -13.5 -14.5 1 -14 0.62 1.95 drenato 19 9.8 9.2 266 158.2 32 0.56 36.00 0.63 0.73 1.2 0 0.00 sabbia 268.52 0.00 1.15 233.49

10 immerso -14.5 -15.5 1 -15 0.62 1.95 non drenato 19 9.8 9.2 285 167.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 95 0.50 argilla 0.00 92.47 1.15 80.41
11 immerso -15.5 -17 1.5 -16.25 0.62 2.92 non drenato 19 9.8 9.2 308.75 178.9 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 95 0.50 argilla 0.00 138.71 1.15 120.62
12 immerso -17 -18.5 1.5 -17.75 0.62 2.92 non drenato 19 9.8 9.2 337.25 192.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 95 0.50 argilla 0.00 138.71 1.15 120.62
13 immerso -18.5 -20 1.5 -19.25 0.62 2.92 drenato 19 9.8 9.2 365.75 206.5 32 0.56 36.00 0.63 0.73 1.2 0 0.00 sabbia 525.74 0.00 1.15 457.17

2736.24

Strato da [m] a [m]
spessore 
strato [m]

profondit
à [m]

diametro 
[m]

Area [mq] condizione
ϒsat 

[KN/mc]
ϒw 

[KN/mc]
ϒ' [KN/mc]

Ϭvl 
[KN/mq]

Ϭ'vl 
[KN/mq]

ϕ ϕ [rad] ϕ' ϕ' [rad] δ=tgϕ'
Nq (tab. 

13.6 
viggiani)

cu [kPa] Nq (dren)
Nc (non 
dren)

Res. punta. 
(drenato) [KN]

Res. punta. 
(non dren.) 

[KN]

ϒR 
(approcci
o 2) (R3)

Res. punta. 
[KN]

13 immerso -18.5 -20 1.5 -19.25 0.62 0.302 drenato 19 9.8 9.2 365.75 206.5 32 0.56 36.00 0.63 0.73 13.00 0 37.71 9 810.06 110.37 1.35 600.04

3336.29Res. Tot. 

Resistenza laterale

Resistenza di punta

Tot resistenza laterale
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NSd = 1560 kN < 1972 kN = Rc,d 

La verifica è soddisfatta. 

Palo interno (L=13m): 

A favore di sicurezza per questo palo si considera solo il contributo di resistenza laterale, trascurando quella di punta. 

 

Verticale indagata Rlat [kN] Rpunta [kN] Rc,cal [kN]
RISULTATI DI SINTESI 2736 600 3336

3336

3336

n. verticali indagate 3
fattore di correlazione  ξ3 1.6
fattore di correlazione  ξ4 1.48
Portata palo Rc,d 2085 kN

Lunghezza palo L 19 m
Diametro Ø 0.62 m
Peso palo immerso (SLU) P 113 kN
Portata palo (al netto del peso 
del palo)

Rc,d 1972 kN

PORTATA A COMPRESSIONE

Rc,cal media

Rc,cal min

Strato Falda da [m] a [m]
spessore 
strato [m]

profondit
à media 

[m]

diametro 
palo [m]

area 
laterale 

[mq]
condizione

ϒsat 
[KN/mc]

ϒw 
[KN/mc]

ϒ' [KN/mc]
Ϭvl 

[KN/mq]
Ϭ'vl 

[KN/mq]
ϕ ϕ [rad] ϕ' ϕ' [rad] δ=tgϕ'

k (tab 13.2 
Viggiani)

cu [kPa]
α (tab. 
13.3 

Viggiani)

Tipo 
terreno

Res. Lat. 
(drenato) [KN]

Res. Lat. (non 
dren.) [KN]

ϒR 
(approcci
o 2) (R3)

Res. Lat.  [KN]

Q.F.-quota 0 pav asciutto 0 -0.3 0.3 -0.15 0 0.00 19 0 19 2.85 2.85 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 riporto 0.00 0.00 1.15 0.00
0 asciutto -0.3 -1 0.7 -0.65 0 0.00 19 0 19 12.35 12.35 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 riporto 0.00 0.00 1.15 0.00
1 asciutto -1 -3 2 -2 0.62 3.89 non drenato 19 0 19 38 38 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 250 0.50 argilla 0.00 486.70 1.15 423.22
2 immerso -3 -4.5 1.5 -3.75 0.62 2.92 non drenato 19 9.8 9.2 71.25 63.9 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 80 0.50 argilla 0.00 116.81 1.15 101.57
3 immerso -4.5 -6 1.5 -5.25 0.62 2.92 drenato 19 9.8 9.2 99.75 77.7 36 0.63 38.00 0.66 0.78 1.2 0 0.00 sabbia 212.73 0.00 1.15 184.98
4 immerso -6 -7.5 1.5 -6.75 0.62 2.92 drenato 19 9.8 9.2 128.25 91.5 36 0.63 38.00 0.66 0.78 1.2 0 0.00 sabbia 250.51 0.00 1.15 217.83
5 immerso -7.5 -9 1.5 -8.25 0.62 2.92 drenato 19 9.8 9.2 156.75 105.3 36 0.63 38.00 0.66 0.78 1.2 0 0.00 sabbia 288.29 0.00 1.15 250.69
6 immerso -9 -11 2 -10 0.62 3.89 non drenato 19 9.8 9.2 190 121.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 95 0.50 argilla 0.00 184.95 1.15 160.82
7 immerso -11 -12.5 1.5 -11.75 0.62 2.92 drenato 19 9.8 9.2 223.25 137.5 32 0.56 36.00 0.63 0.73 1.2 0 0.00 sabbia 350.07 0.00 1.15 304.41
8 immerso -12.5 -13.5 1 -13 0.62 1.95 non drenato 19 9.8 9.2 247 149 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 95 0.50 argilla 0.00 92.47 1.15 80.41
9 immerso -13.5 -14 0.5 -13.75 0.62 0.97 drenato 19 9.8 9.2 261.25 155.9 32 0.56 36.00 0.63 0.73 1.2 0 0.00 sabbia 132.31 0.00 1.15 115.05

1838.99

Resistenza laterale

Tot resistenza laterale
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NSd = 474 kN < 1072 kN = Rc,d 

La verifica è soddisfatta. 

  

Verticale indagata Rlat [kN] Rpunta [kN] Rc,cal [kN]
RISULTATI DI SINTESI 1839 0 1839

1839

1839

n. verticali indagate 3
fattore di correlazione  ξ3 1.6
fattore di correlazione  ξ4 1.48
Portata palo Rc,d 1149 kN

Lunghezza palo L 13 m
Diametro Ø 0.62 m
Peso palo immerso (SLU) P 78 kN
Portata palo (al netto del peso 
del palo)

Rc,d 1072 kN

PORTATA A COMPRESSIONE

Rc,cal media

Rc,cal min
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4 VERIFICHE PER AZIONI SISMICHE 

Si riportano nel seguito le azioni sismiche agenti sul sistema sismoresistente trasversale, costituito dai portali in 
carpenteria metallica, e da quello longitudinale, formato da 4 setti in c.a. fino alla quota delle gradonate e soprastanti 
controventi in carpenteria metallica. 

 

 

 

 

Si riportano nei paragrafi seguenti le verifiche dei singoli elementi sismoresistenti in entrambe le direzioni. 

 

AZIONE SISMICA STRUTTURA IN CARPENTERIA METALLICA
Sd (ag)= 0.38 g

Area copertura= 2000 mq

Peso cop(g1+g2)= 1.90 kN/mq

Area pareti  afferenti  a P cop= 852.86 mq
Peso pareti  (g1+g2)= 1.00 kN/mq

Peso totale sisma= 4652.862 kN

Forza sismica totale= 1768.08756 kN

DIREZIONE TRASVERSALE (PARALLELA AI PORTALI)
F singolo port.= 160.74 kN/portale

DIREZIONE LONGITUDINALE (PERP. AI PORTALI)
F singolo controv.= 442.02 kN/controvento

AZIONE SISMICA STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO
Sd (ag)= 0.38 g

Area gradonate afferenti a P1= 500 mq

Peso sismico gradonate (g1+g2+0.6q) 13.90 kN/mq

Area pareti  in acciaio afferenti a P1= 399.21 mq
Peso pareti  (g1+g2)= 1.00 kN/mq

Area pareti  perimetral i  afferenti a P1= 200 mq

Peso pareti  (g1+g2)= 3.25 kN/mq

Peso totale in condizione sismica= 7999.21 kN

Forza sismica totale= 3039.70 kN

DIREZIONE TRASVERSALE (PARALLELA AI PORTALI)
F singolo port.= 276.34 kN/portale

DIREZIONE LONGITUDINALE (PERP. AI PORTALI)
F singolo setto.= 759.93 kN/controvento
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4.1 Direzione trasversale: portali 
Si riportano nel seguito le verifiche degli elementi in c.a. e in carpenteria metallica costituenti i portali. 

4.1.1 ELEMENTI IN CARPENTERIA METALLICA 

4.1.1.1 Verifiche di resistenza SLV 

Si riporta nel seguito il contour di tensione massima sugli elementi in carpenteria metallica nella combinazione SLV. 

 

La tensione massima agente, inferiore a quella statica, è pari a: 

 = 139 MPa < 338 MPa = fyd 

La verifica è soddisfatta. 

 

4.1.2 ELEMENTI IN C.A. 

4.1.2.1 Verifiche di resistenza SLV – Trave gradonate 

Si riporta nel seguito il diagramma del momento per la combinazione sismica. 

 

 

Le sollecitazioni agenti sono inferiori a quelle statiche. Non essendo la sollecitazione sismica dimensionante si rimanda 
alla verifica dell’elemento per la sollecitazione statica. 
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4.1.2.2 Verifiche di resistenza SLV – Pilastro 

Si riporta nel seguito il diagramma del sforzo normale per la combinazione SLV. 

 

A questo valore si aggiunge la componente dovuta alla presenza del controvento in carpenteria metallica soprastante 
agente nella direzione longitudinale, che risulta essere pari a: 

 

Lo sforzo normale complessivo di compressione agente sul pilastro è pari al seguente valore: 

NSdmax = 843kN + 575.66kN = 1418.66kN < 2306kN = NRd 

La verifica è soddisfatta. 

 

4.1.2.3 Verifiche di resistenza SLV – Trave di fondazione 

Si riporta nel seguito il diagramma del momento per la combinazione sismica. 

 

Le sollecitazioni agenti sono inferiori a quelle statiche. Non essendo la sollecitazione sismica dimensionante si rimanda 
alla verifica dell’elemento per la sollecitazione statica. 

 

4.1.2.4 Verifiche di resistenza SLV – Soletta di fondazione in c.a. 

Lo sforzo normale di trazione agente sulla soletta è pari a: 

NSd = 504kN 

La sollecitazione agente è inferiore a quella statica. Non essendo la sollecitazione sismica dimensionante si rimanda alla 
verifica dell’elemento per la sollecitazione statica. 

  

Compressione aggiuntiva su pilastri sotto controv.

F trasv da copertura 442.02 kN

Momento derivante da copertura 2475.32 kNm

Sforzo normale derivante da copertura 575.66 kN
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4.2 Direzione longitudinale: setti in c.a. con controventi a ‘’V’’ 
4.2.1 CONTROVENTI A V 

Si è realizzato un modello agli elementi finiti sviluppato con il software Straus7 del controvento a “V” in carpenteria 
metallica. Si riporta una vista del modello. 

 

Gli elementi sono costituiti da tubi aventi le seguenti dimensioni: 

- 159x10 mm: beam rossi;  
- 114x6 mm: truss verdi. 

Si riportano nel seguito le verifiche dei elementi soggetti al carico sismico, in quanto quello dovuto al vento è di minore 
entità. La forza dovuta al vento agente su ciacuno dei 4 controventi è pari a: 

FvSLU = (0.67kN/mq+0.33kN/mq)*43m*7m*1.5/4 = 112.4kN < 442.02 kN = Fsisma 
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4.2.1.1 Verifiche di resistenza SLV 

Si riporta nel seguito il contour di tensione massima sugli elementi in carpenteria metallica nella combinazione SLV. 

 

 

La tensione massima agente è pari a: 

 = 93.1 MPa < 338 MPa = fyd 

La verifica è soddisfatta. 
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4.2.1.2 Verifica di  stabilità 

Si riporta nel seguito la deformata relativa al primo modo di instabilizzarsi della struttura conseguente ad un’analisi di 
buckling, per un valore di carico di partenza pari alla combinazione SLV. Il coefficiente di buckling relativo a tale modo 
è pari a 20.08. 

 

 

Essendo i coefficienti di buckling superiori a 10, si ritiene la verifica di stabilità ampiamente soddisfatta. Si demanda alle 
successive fasi di progettazione una più esaustiva trattazione delle verifiche. 

 

4.2.2 SETTI IN C.A. 

Si riporta nel seguito il calcolo delle sollecitazioni di taglio e momento agenti sul singolo setto:  

 

 

4.2.2.1 Verifiche di resistenza SLV 

Verifica a flessione 

Si riporta nel seguito il calcolo del momento massimo resistente di ciascun setto in c.a. avente lunghezza pari a 4m e 
spessore pari a 25cm, armato in corrispondenza di ciascuna testa con 19 16 longitudinali. 

AZIONE TOTALE AGENTE SU SETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO DIREZIONE LONGIT

F trasv da copertura 442.02 kN
F trasv. da gradonate 759.93 kN
F TOT 1201.95 kN

M TOT setto 4807.79 kNm
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MSd = 4807.79 kNm < 5057.00 kNm = MRd 

La verifica è soddisfatta. 

 

Verifica a taglio 

Si riporta nel seguito il calcolo del taglio resistente di ciascun setto in c.a., armato con staffe 10/10cm a 2 bracci. 
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VSd = 1201.95kN < 1621.88kN = VRd 

La verifica è soddisfatta. 

  

Rck= 30 MPa
fck= 25 MPa

fctm= 2.56 MPa
fctk = 1.80 MPa
gm = 1.50
fcd = 14.17 MPa
fctd = 1.20 MPa

fyk = 450 MPa
gm = 1.15 MPa
fyd = 290 MPa

bw= 250 mm
h= 4000 mm
c= 40 mm
d= 3960 mm

 l1 = 16 mm
n1= 19
 l2 = 0 mm
n2= 0
Asl= 3820 mm2

nbracci= 2
passo = 100 mm

 s = 10 mm
Asw= 157 mm2

nbraccia= 0
passo = 0 mm

 s = 0 mm
Asw= 0 mm2

k= 1.22
r l = 3.86E-03

NEd = 0 kN
cp = 0.000 MPa

vmin = 0.24 MPa
a c= 1

f'cd = 7.08 MPa
a= 1.57 rad
q= 0.79 rad

VRd= 309.73 kN

VRcd= 3155.63 kN
VRsd= 1621.88 kN
VRd= 1621.88 kN

ELEMENTI CON ARMATURE TRASVERSALI A TAGLIO
Verifica del conglomerato
Verifica dell'armatura trasversale d'anima
TAGLIO RESISTENTE

TAGLIO RESISTENTE

VERIFICA A TAGLIO AGLI S.L.U.
(D.M. 17/01/2018 § 4.1.2.3.5.1)

Caratteristiche del Calcestruzzo

Caratteristiche dell'Acciaio B450C

Dimensioni della sezione

Copriferro 
Altezza utile della sezione

Barre longitudinali opportunamente ancorate al 
di là dell'ipotetica fessura per taglio - barre tese 

sulla sezione

Staffe trasversali a 90°

Barre piegate a 45°

Parametri intermedi

ELEMENTI SENZA ARMATURE TRASVERSALI
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4.3 Pali 
I pali esterni (L=19m) a differenza di quelli interni che sono soggetti a sola azione statica, sono soggetti anche ad azione 
sismica. 

Si riporta nel seguito il calcolo della sollecitazione massima agente sui pali esterni per l’azione sismica. 

 

 

 

La forza sismica massima agente sul palo combinando le due direzioni (Ey+0.3*Ex) e il carico verticale in combinazione 
sismica risultano essere pari a: 

 

 Il massimo sforzo di compressione sul palo, pari alla somma dei due precedenti contributi, risulta essere pari a: 

NSd sisma max = 1960 kN < 1972 kN = Rc,d 

La verifica è soddisfatta. 

  

AZIONE TOTALE  SU PALI STRUTTURA A K

F long da copertura 160.74 kN/portale
F long da gradonate 276.34 kN/portale

F TOT 437.07 kN/portale

M TOT TRIANGOLO K 2391.23 kNm
Azione di compr. Per sisma su palo dir X 181.15 kN 

AZIONE TOTALE AGENTE SU PALI DA SETTI IN C.A.

M TOT setto 4807.79 kNm
Azione di compr. Per sisma su palo dir Y 1085.28 kN 

FORZA SISMICA MAX SU PALO --> 1140 kN

FORZA SLE Q.PERM SU PALO + 820 kN
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5 VERIFICHE DI RESISTENZA AL FUOCO 

Per tutte le strutture esposte è richiesta una resistenza al fuoco R60. 

Al fine di garantire tale valore di resistenza al fuoco si prevede di proteggere con vernice intumescente la parte esposta 
degli elementi in carpenteria metallica. 

Per le strutture in calcestruzzo armato la resistenza al fuoco R60 viene garantita mantenedo un opportuno valore di 
copriferro. Si demanda alle successive fasi di progettazione una più esaustiva trattazione delle verifiche. 

Il progettista delle strutture 

ing. Luca Boaretto 

 


