PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:100

Quote in cm

NOTA:

LA QUOTA DEL PIANO CAMPAGNA E’
STATA ASSUNTA CON RIFERIMENTO
AGLI ELABORATI DI PROGETTAZIONE
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KEY SECTION

NOTE GENERALI

o POSIZIONAMENTO MANUFATTO
IL POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO E ALTIMETRICO DEL MANUFATTO DOVRA ESSERE DEFINITO CON PRECISIONE ASSIEME ALLA D.L. GENERALE.

o MATERIALI STRUTTURALI
TUTTI | MATERIALI POSTI IN OPERA DEVONO ESSERE CONFORMI A QUANTO PREVISTO NELL'AGGIORNAMENTO DELLE "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”

(DM. 17/01/2018).

e VERIFICHE GEOMETRICHE

LE DIMENSIONI RIPORTATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE PRELIMINARE DALL'IMPRESA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA
GEOMETRIA DEI MANUFATTI ESISTENTI. IN CASO DI MANCATA CORRISPONDENZA RISPETTO A QUANTO RAPPRESENTATO IN SEDE PROGETTUALE, LE SOLUZIONI

ADOTTATE DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE RIVISTE.

* PROGETTO COSTRUTTNO — SCHEMA DI MONTAGGIO
DOVRA” ESSERE SVILUPPATO UN PROGETTO COSTRUTTIVO TRIDIMENSIONALE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI IN CARPENTERIA METALLICA,
DA SOTTOPORRE ALLA D.L. GENERALE ED ALLA D.L. STRUTTURE PER APPROVAZIONE PRIMA DELLA PRODUZIONE DEGLI ELEMENTI STESSI.

o IMPIANT]

INDIVIDUARE NELLE TAVOLE DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI TECNICI POSIZIONI E DIMENSIONI DI FORI E NICCHIE PER IL PASSAGGIO DI SCARICHI, CONDOTTE
E CAVIDOTTI. EVENTUALI' APERTURE DI ULTERIORI FORI OLTRE A QUELLI RAPPRESENTATI DOVRANNO ESSERE DEFINITE E CONCORDATE CON LA DIREZIONE

LAVORI STRUTTURALE

LEGENDA
COLORI

I:I STRUTTURE IN
C.A./ACCIAIO

ELEMENTI DI FINITURA

RETINI

m SEZIONE MURATURA

[ ] STRUTTURE IN LEGNO B35 SEZIONE CA.

LINEE

"""" STRUTTURE SOTTOSTANTI
1 MURETTI E TRAVI
| ESTRADOSSATE IN CA. ——— — LINEE DI SEZIONAMENTO
— - — LINEE D’ASSE

STRUTTURE SEZIONATE
STRUTTURE IN PROSPETTO
***** STRUTTURE NASCOSTE

QUOTE

quora ALTIMETRICA F3:19 +3.15 (af)
N PANTA [m]

D

QUOTA ALTMETRICA +3.15 +3.15 (gf)
IN' SEZIONE [m]

N
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