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SISTEMA DI DOSAGGIO
BIOCIDA PER
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SCAMBIATORE DI CALORE

MISCELATORE TERMOSTATICO

GRUPPO DI RIEMPIMENTO

VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA

RUBINETTO SCARICO IMPIANTO

VASO D'ESPANSIONE A MEMBRANA

ELETTROPOMPA SINGOLA

ELETTROPOMPA GEMELLARE

VALVOLA DI SICUREZZA 1" 1/2 - 3 BAR

TERMOMETRO CON SCALA 0 - 120 'C

SONDA RILIEVO TEMPERATURA

VALVOLA DI REGOLAZIONE

VALVOLA A SFERA

VALVOLA DI RITEGNO

APPARECCHIATURE CENTRALE TERMICA E PLANIMETRIA

LEGENDA
APPARECCHIATURE TRATTAMENTO ACQUA

LEGENDA

FILTRO MICROMETRICO

ADDOLCITORE A

DOPPIA COLONNA

8

GRUPPO DI DOSAGGIO

CON SERBATOIO,

Diametro esterno della tubazione (mm)

<20 da 20 a 39 da 40 a 59

20 30 40

Diametro esterno della tubazione (mm)

da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

50 55 60

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE 
DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI

Conduttivita' termica utile dell'isolante
da installare pari a 0.040 W/m°C

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua 
dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del 

fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano 
dalla tabella vanno moltiplicati per 0,5. Per tubazioni correnti entro 
strutture non affacciate ne' all'esterno ne' su locali non riscaldati gli 

spessori che risultano dalla tabella vanno moltiplicati per 0,3.

CON VASCA DELLA

POMPA E CONTATORE

SALAMOIA

AD IMPULSI

DISTRIBUZIONE RETE ANTINCENDIODISTRIBUZIONE IDRICO SANITARIA

TUBAZIONE POLIETILENE INTERRATATUBAZIONE POLIETILENE INTERRATA

F.M.P.P.04

IMPIANTI MECCANICI

F.M.P.P.04

SCHEMI FUNZIONALI IMPIANTI MECCANICI

DISTRIB. ESTERNA RETE ANTINCENDIODISTRIB. ESTERNA IDRICO SANITARIA

(NON IN APPALTO)(NON IN APPALTO)

Impianti Meccanici
Planimetria - Scala 1:300


