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CODICE PREZZARIO
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CITTADELLA DELLO SPORT
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Elenco prezzi unitari

DESCRIZIONE

u.m.

PREZZO

UNITARIO

INTERVENTO 101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto

VOCI DA PREZZARIO ANAS 2022

ANAS 2022
B.07.050.a

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 Per impalcati di
ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli
inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione
verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo:

- I'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione
dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondita, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la
fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;

- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e I'intradosso della struttura formante il giunto vero e
proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, |'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;

- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla
ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;

- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;

- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso
della soletta;

- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione;

- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente.

| disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.

PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM

776,29 €

ANAS 2022
E.01.045.a

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATASTRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO
SINTETICHE PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un
terrapieno armato con armature in geogriglie monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o comunque di altra forma
idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di qualunque tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool
ecc), resistenti o protetti ai raggi u.v. Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 60 cm e saranno
connesse ad un paramento flessibile in rete metallica, gli strati di terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia.

Ogni strato di rinforzo dovra essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimita del paramento, per evitarne lo sfilamento. La resistenza di progetto delle
geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovra essere calcolata e

dimensionata attraverso una progettazione che tenga conto delle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi
esterni agenti sul manufatto e delle sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente. | livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie
dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni, come pure la riduzione delle prestazioni a lungo termine. Il terreno da impiegare dovra essere
appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Ogni strato di terreno sara poi compattato con appositi macchinari in modo da ottenere una densita non inferiore al 95%
dello AASHTO Mod. Il paramento sara composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15x15 cm e diametro minimo 8 mm, posti in opera con un
sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°. Per consentire il rinverdimento
della scarpata si dovra prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale idonea ad accogliere idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno
spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno mediante la stesura di opportuna stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte produttrici dei materiali
impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di qualita in conformita alle normative vigenti ISO-EN 9001. | prezzi comprendono la fornitura del terreno
vegetale, la realizzazione del fronte e compattazione, sfridi e sormonti e compensano ogni prestazione e fornitura per dare 'opera compiuta a regola d’arte con
esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del rilevato strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base
alle relative voci di prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito

m

143,38 €

ANAS 2022
G.02.003.a

BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per
bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o
cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con I'incidente pit probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.l.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una
quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio zincato,gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con I'incidente pit probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.l.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una
quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN I1SO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi
dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo
speciale, i dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

160,83 €
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PREZZO
CODICE PREZZARIO DESCRIZIONE UNITARIO
BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H3 SPARTITRAFFICO NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve
monofilare per spartitraffico centrale, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 360 cm;
ANAS 2022 2. larghezza operativa Wr con I'incidente piti probabile minore o uguale 80 cm, per usi su strade esistenti
6.02.004.b - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); m 282,42 €
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 90 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una
quantita di secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 1SO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette
con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
BARRIERA H3 BORDO PONTE BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H3 Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, per
bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le
seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a
ANAS 2022 409); ) ) o o ) ) m 320,69 €
G.02.004.d - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova ; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una
quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi
terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
VOCI DA PREZZARIO REGIONE VENETO 2022
A01.02.a OPERAIO SPFCI{ALIZZATO da0a1000 ms.l.m. h 31,67€
Operaio specializzato
A.01.03.a OPERAIO Ql{ALIFICATO da0a1000 ms.l.m. h 29,38€
Operaio qualificato
A01.04.2 OPERAIO COMUNE da 0.a 1000 ms.l.m. h 2639€
Operaio comune
B.02.06.00 MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO Materiale da rilevato me 770€
costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale !
B.08.0Lb AC?II}IQ tipo B450C controllat? ! ke 115¢€
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato
B.08.03.d TRAYI - TU.I.BI tipq l\fP o IfE di qualsiasi sezione ke 138¢€
Travi o pali in acciaio laminato
CHIUSINI D’ISPEZIONE PER BORDO STRADA CHIUSINO QUADRATO IN GHISA SFEROIDALE €250, L.N. 600X600MM.
Chiusino d’ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250. Fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell'Unione
Europea e certificati a Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Di luce quadrata rivestito con vernice protettiva e costituito da: telaio quadrato, a
B.08.33.d tenuta idraulica agli odori, con base maggiorata e dentellata ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni lato per facilitarne la presa e migliorarne la stabilita sul cad 13242€
pozzetto; coperchio quadrato appoggiante sul telaio per mezzo di cunei che ne assicurano la totale stabilita e silenziosita, sollevabile a 90° sul telaio e scorrevole sulle ’
sue guide per facilitarne 'apertura, ottenibile questa con semplice piccone o comune attrezzo, grazie ad adeguato foro non passante. Disegno antisdrucciolo e recante
sulla superficie superiore la marcatura EN 124 C250 e marchio dell’ente internazionale di certificazione accreditato. Opzione per possibilita d’installare dispositivo di
chiusura a chiave che ne garantisca I'inviolabilita, tappi in plastica d’identificazione della rete oltre alle usuali marcature in fusione.
TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 63 mm
B.10.31.c Tubi corrugati in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEl EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento m 151€
di 450 N.
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250
B.14.04.g Fornitura di tubazioni in acciaio zincato conformi all'indicazione dell'art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010,per condotte acqua/gas, CONFORMI ALLA NORMA UNI m 48,42 €
EN 10224, o EN 10208 grezzi (esterno e interno)
B8.52.01.02 D_ISPERSORE»DI TERRA dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2 m N 26,87 €
Dispersore di terra
B.52.02.02 POZZE'IT(_'.) IN CALCESTRUZZOIPER DISPE.RSORE DI TERRA Dim. interne min. 60x60x60cm N 80,84 €
Pozzetto in calcestruzzo per dispersore di terra
CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC
€.02.03. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 — 150) allo me 9233€
scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, !
e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione
CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6
€.02.04.3 Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 — 150) allo me 86,96 €
scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, '
e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione
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PREZZO
CODICE PREZZARIO DESCRIZIONE
UNITARIO
CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA2 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione
C.02.18.a XA2, C 32/40, rapporto max e/c=0,5 Conglomerato durevole preconfezionato me 106.11 €
e a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con !
aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cementi resistenti ai solfati secondo la norma UNI 9156 340 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XA2
D.0L.0Lb AUTOCARRP RIBA'LTABILE da mc 15 con operatore h 51,20 €
Autocarro ribaltabile
D.01.02.a AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore h 4231€
Autocarro
D.01.02.b AUTOCARRO da t 22 con operatore h 60,10 €
Autocarro
D.01.07b ESCAVATOI_?E IDBAULICO cingolato da t 17 senza operatore h 4398 €
Escavatore idraulico
D.0L07.e ESCAVATOI_?E IDBAULICO cingolato da t 20 senza operatore h 48,91 €
Escavatore idraulico
D.01.15.a NOLO F)I ESCAVATORE ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore h 90,93 €
Nolo di escavatore
D.01.16.00 COMPENSO PEB TRASPORTF) MA'I.'ER_IALE ) o ) ) km 015€
Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)
D.03.0Lh AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 200 FINO A T. 300 h 504,81 €
Autogru
D.03.01. AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 400 FINO A T. 500 h 796,61 €
Autogru
D.04.01.c MARTELLO DEI\./IOLITORE_AD ARIA COMPRESSA della potenza di I/min. 1200 e del peso di Kg 5 h 19,49 €
Martello demolitore ad aria compressa
D.05.03.00 V!BRATORE PER CALCESTRUZZO_ ELETTRICO h 21,01€
Vibratore per calcestruzzo elettrico
D.06.06.d POMPA d_el diametro della bncc? aspirante dl- mm 200 h 726€
Pompa azionata da motore elettrico o a scoppio, esclusopersonale
CAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondita di scavo fino a 4.00 m Scavo a sezione
obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di
E.02.04.a dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad mc 9,23 €
uno o pili sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza
RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo Rinterro di scavi di
E.03.05.2 fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il mc 3,13€
trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30
RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici Rinterro
E.03.06.2 (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm mc 28,85 €
10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento
DRENAGGIO TERRENO PERDRENAGGIO TERRENO PER MANUFATTI installazi MANUFATTI i llazi Drenaggio di
terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte
£07.03.2 filtranti infisse per una profondita massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la ac 842116 €
R guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante |'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e e
I'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire I'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non
superiore a mq 400 e per una profondita massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00
DRENAGGIO TERRENO PERDRENAGGIO TERRENO PER MANUFATTI esercizio MANUFATTI esercizio Drenaggio di
terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte
£.07.03.b filtranti infisse per una profondita massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la iorni 21084 €
D guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante |'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e 8 '
I'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire |'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non
superiore a mqg 400 e per una profondita massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00
COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO Compenso per I'armatura
£.07.04.00 dello scavo a sezione ristretta ed obbligata con idonee casserature o per I'uso di cassoni autoaffondanti qualora previsto in progetto ovvero ordinato dalla Direzione m 11.45€
D Lavori, in particolare laddove, per le scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni, non risulti possibile rispettare le norme di sicurezza con la sola diminuzione della 9 ’
pendenza delle pareti dello scavo per la limitazione dell'ingombro massimo in superficie. Computato a metro quadrato di parete armata
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15 Conglomerato cementizio
E.08.01.b a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, mc 85,16 €
compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 28/35, rapporto e/c=0,6
£.08.02.c Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico me 13525 €
D adeguato alle destinazioni del getto, compreso I'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti !
aregola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max
e/c=0,6 Conglomerato cementizio a resistenza
E.08.02.d caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, mc 130,51 €
compreso |'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISCONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, C 28/35, rapporto e/c=0,6 Conglomerato cementizio a
E.08.02.f resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del mc 137,64 €
getto, compreso |'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le
armature metalliche, le casseforme e il pompaggio
£.08.03.00 POMPAQGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato me 7,77€
cementizio con pompa autocarrata
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E.08.04.00

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Elenco prezzi unitari

DESCRIZIONE

ACCIAIO IN BARRE tipo B450CACCIAIO IN BARRE tipo B450C
armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del
tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento

Kg

PREZZO
UNITARIO

1,86 €

E.08.06.2

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane Casseforme, rette realizzate
in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, |'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio

mq

25,36 €

E.08.06.b

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati Casseforme, rette
realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, I'impiego di
idonei disarmanti e lo smontaggio

mq

32,46 €

E.10.03.b

FORNITURA E POSA SOLAI PREDALLES per un'altezza del polistirolo di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 550

Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da lastre prefabbricate in cemento armato vibrato (predalles) dello spessore di cm 4 con elementi di alleggerimento in
polistirolo, annegati parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto di completamento delle nervature e della cappa superiore di cm 4 eseguito in opera con
I'impiego calcestruzzo Rck 30 N/mmag, I'armatura metallica di dotazione, aggiuntiva e di ripartizione e la finitura dell'intradosso con predisposizione per la successiva
intonacatura o verniciatura in graffiato della lastra (I'onere dell'intonacatura o della verniciatura compensato a parte), le puntellazioni provvisorie fino a m 3.50 dal
piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e corree

mq

89,99 €

E.30.03.c

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI in profilati laminati in acciaio S 355 JRin profilati laminati in acciaio S 355 JR

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita a (se non diversamente
richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di
preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: Al Classificazione EN 13501 | componenti di carpenteria strutturale devono essere
prowvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o
saldatura; etc.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte

Kg

3,01¢€

E.30.08.b

GRIGLIATO TIPO ELETTROFORGIATO - ACCIAIO ZINCATO A CALDO
Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Esclusi i gradini.

kg

4,94¢€

E.30.14.b

SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2,5 Sabbiatura di
carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63

Kg

0,24 €

E.30.23.b

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Kg

0,75€

E.30.23.c

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi pesanti Zincatura di opere in
ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

Kg

0,75€

F.01.01.f

IMPIANTO CANTIERE PPER PALI IN C.IMPIANTO CANTIERE PPER PALI IN C.A. TIPO FDP (A SPOSTAMENTO LATERALE) O CFA (AD ELICA CONTINUA)

Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione
interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in pit zone di lavoro. Nel prezzo si intende compreso e
compensato |'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per |'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario
per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. Escluso solo I'eventuale utilizzo del pontone per lavorazioni e trasporti da eseguirsi dall’acqua

corpo

12.237,51€

F.01.30.c

PALI DI FONDAZIONE IN C.A. TIPO FDP DIAMEPALI IN C.A. TIPO FDP DIAMETRO 620 mm Realizzazione di
pali di fondazione FDP (Full Displacement Pile) eseguiti senza asporto di terreno con metodologia a rotoinfissione mediante infissione di un compattatore con aste
cave, con pompaggio del calcestruzzo C25/30 SCC (Self Compacting Concrete UNI 11104 ) fino ad un assorbimento del 20% oltre il volume teorico, attraverso le aste
cave dalla punta del palo fino al piano di lavoro; compresa posa a fresco della gabbia di armatura B450C costituita da barre longitudinali e spirali (esclusa fornitura della
gabbia d’armatura). E' compresa e compensata la perforazione per la realizzazione del palo, la sola posa delle gabbie di armatura, la fornitura il pompaggio e la posa del
calcestruzzo, compreso il maggiore utilizzo fino al 20% per permettere I'espansione del palo, il picchettamento e tracciamento dell'asse dei pali, i report di cantiere dei
principali parametri della perforazione e getto del palo, |a scapitozzatura dei pali e la pulizia, il trasporto e lo smaltimento dell'eventuale terreno di distacco dall’
utensile di perforazione (percentuale non superiore al 5-8% del volume teorico di palo da realizzare), ogni onere per trasporto, conferimento e smaltimento a discarica
di qualsiasi eventuale refluo e/o materiale di risulta. Sono esclusi e compensati a parte gli oneri di impianto cantiere, la fornitura della gabbia d’armatura, le prove di
carico eccedenti quelle previste dalle NTC2018, i controlli di integrita eccedenti la misura del 10% dei pali. La lunghezza sara computata dalla punta del palo fino al
piano di lavoro della macchina operatrice (no passaggio a vuoto) Per la lunghezza massima di 24m

128,34 €

F.03.02.00

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICISCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICI Scavo di
sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza
d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale
preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m* e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede
stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondita;- per apertura di gallerie artificiali
nonche’ degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o I' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- I'impianto di opere d'arte
fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per I' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente
magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le
opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi
a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte,
delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, |'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione
del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo
compreso |'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale
idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprieta dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza
stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;-lI'esaurimento a gravita dell'acqua
con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere

mc

7,06 €

F.04.02.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Sistemazione in
rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a
raggiugere la densita” prescritta; compreso |'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm
di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con |'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche
per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte

mc

4,87¢€

F.04.08.f

GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacitad grammatura 500 gr./mq. - p

Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacita, interamente agugliato Il geotessile dovra
essere resistente ai raggi UV e riportare sui documenti di accompagnamento CE la dicitura “da coprire entro 1 mese dopo l'installazione. Vita minima prevista: > 50 anni
in suoli naturali con 4

mq

559¢€
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F.04.09.f

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Elenco prezzi unitari

DESCRIZIONE

GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 380 gr./mq.
resistenza a trazione bidi Fornitura di geotessile tessuto
trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovra essere
marcato CE in conformita alla normativa europea ed il produttore dovra possedere la certificazione EN 1SO 9001:2000. Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione
di conformita sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e I'indirizzo del cantiere. Il geotessile dovra essere
approvato dalla direzione lavori e la posa dovra essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovra avere
un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN 1SO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito

mq

PREZZO
ITARIO

4,40¢€

F.04.11b

FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Fondazione stradale
eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di
progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densita prevista nelle Norme Tecniche

mc

31,39€

F.04.12.00

FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALEFINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura
superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di
laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita’ prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura

mq

2,85€

F.05.04.c

RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI in pietra granitica Rivestimento platee di
tombini, cunette e fossi di guardia, opere similari, eseguito in pietrame dello spessore minimo di cm 15 e malta cementizia a kg 350 di cemento normale per m? di
sabbia avente spessore minimo di cm 10, con il pietrame fornito e posato su letto di malta cementizia come sopra, oppure posato direttamente sul calcestruzzo di
platea prima che questo inizi la presa, provocando il rifluimento del calcestruzzo tra i giunti del pietrame a mezzo della vibrazione; compreso I'onere della sgrossatura
della faccia vista e della stuccatura dei giunti e quanto altro occorrente per dare I'opera finita a regola d'arte

mq

42,00 €

F.06.01.c

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 m| Impalcato per ponti
di prima categoria di cui alle norme vigenti anche in pili campate semplicemente appoggiate. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La struttura principale sara costituita da travi in C.A. p. prefabbricate a doppio T ad ala larga inferiore o superiore, a sezione di
cassone o similari, autoportanti, con conglomerato cementizio a resistenza caratteristica Rck 55 MPa, precompresse con il sistema delle armature pretese aderenti in
trefoli formati da fili di acciaio di qualsiasi diametro con resistenza caratteristica a rottura f ptk non inferiore a 1900 MPa e resistenza caratteristica allo snervamento f
p(1)tk non inferiore a 1700 MPa. Lo spessore delle anime della trave dovra essere proporzionata all'altezza nella garanzia di copriferro regolamentare, comunque non
inferiore a 3 cm. Le travi prefabbricate, se necessario, dovranno avere le anime opportunamente ringrossate alle estremita e saranno collegate fra di loro con traversi di
testata e traversi intermedi. | traversi di collegamento potranno essere realizzati in conglomerato cementizio normale o precompresso con resistenza caratteristica Rck
35 MPa. La soletta d'estradosso dell'impalcato gettata in opera avra spessore non inferiore a 20 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck 35
MPa, con un copriferro minimo di 3 cm. Nel prezzo si intendono compensati gli oneri derivanti dalla eventuale fornitura e posa in opera di sottocomponenti atti a
costituire il piano di getto ivi comprese lastre tralicciate prefabbricate in calcestruzzo armato o elementi similari. | cordoli e/o marciapiedi saranno da realizzare
secondo gli elaborati di progetto, sia gettati in opera che prefabbricati, in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck 35 MPa e dovranno essere
adeguati al sostenimento di parapetti e barriere di sicurezza, adeguatamente ancorati alla soletta. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano
viabile. Nel prezzo & compreso ogni onere per la fornitura e posa dell'armatura come individuata dagli elaborati di progetto, la fornitura delle travi, il trasporto a
qualsiasi distanza, la movimentazione ed il varo fino a 25.00 ml di altezza, i traversi, la soletta, i cordoli, i marciapiedi, le sottocomponenti eventuali. Nel prezzo &
compreso ogni onere per la predisposizione dei fori per il posizionamento di ringhiere e barriere, |'esecuzione dei gocciolatoi e/o velette prefabbricate in calcestruzzo,
I'eventuale formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la fornitura e posa nel getto di tubi con relative camerette d'ispezione per il successivo inserimento
di cavi od altri condotti come indicato negli elaborati di progetto, la sagomatura della soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, I'inserimento nel getto delle
caditoie e dei relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche, le prove di carico previste dalla vigente normativa e dalle Norme Tecniche.Restano esclusi dal
prezzo la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio, la fornitura e posa dei giunti di dilatazione, il manto impermeabile, la pavimentazione stradale. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Ai fini contabili I'impalcato sara misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da giunto a
giunto

mq

673,88 €

F.06.04.a

APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO Fornitura e posa in
opera di appoggi in gomma di cui alla voce APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO, ma completi di correttori di pendenza, con un massimo del 6%, con getto complementare
in malta epossidica autolivellante. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a
qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative

54,67 €

F.06.06.b

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 80 mm

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata realizzato in gomma naturale secondo le normative vigenti, della durezza nominale
shore 60 * 5. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza
rispetto al piano viabile. Nel prezzo & compreso ogni onere per il taglio della pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la larghezza necessaria per la
formazione del giunto, la preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto mediante bocciardatura, lavaggio della superficie e soffiatura con aria
compressa, la formazione di due masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta resistenza, la fornitura e posa della scossalina in gomma, dei tirafondi di
ancoraggio del tappeto di raccordo eseguito con collanti e sigillanti, dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato. Nel prezzo € compreso ogni onere per
I'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella
discarica e gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

964,04 €

F.09.03.a

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA Formazione di manto
impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello
spessore di 5 mm, armata con tessuto non tessuto da 300 g/mq. Le caratteristiche della membrana e del geotessuto dovranno garantire il rispetto dei requisiti
prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di progetto. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo & compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali
ponteggi e dei piani di lavoro, la preparazione con radicale pulizia delle superfici, il trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida essicazione con
consumo da 0.30 a 0.50 kg/maq, |'applicazione della membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e sfiammatura di rinvenimento da estendere a
tutta la superficie. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa, al netto di sfridi e sovrapposizioni

mq

17,99 €
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F.10.14.a

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Elenco prezzi unitari

DESCRIZIONE

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm Pozzetto prefabbricato
di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo &
compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono
nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso I'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con
rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovra sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel
prezzo & compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km
su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative

cad

PREZZO
ITARIO

129,38 €

F.10.14.c

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm

Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure
del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso I'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore
minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovra sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per
almeno 10 cm per lato. Nel prezzo & compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

cad

164,54 €

F.10.18.c

TUBI IN PVC-U SN 4 - diametro esterno di 16TUBI IN PVC-U SN 4 - diametro esterno di 160 mm Tubi in PVC-U
rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidita SN 4 kN/m2 misurata secondo EN ISO
9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualita UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme
UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in
modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice
di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidita anulare SN 4 espressa in kN/m2, il marchio di qualita
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEl EN 45011. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le
livellette di progetto mediante I'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa. Nel prezzo &€ compreso |'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento completo del tubo
costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali & ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano
o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.Resta
escluso dal prezzo I'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennita di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm

17,04 €

F.11.01.c

CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm Fornitura e posa in opera
di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con
malta cementizia. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere per la
formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.Rimane esclusa
|'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sara remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo & compreso ogni onere
per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative

33,76 €

F.11.01e

CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO Fornitura e posa in
opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati
con malta cementizia. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere per la
formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.Rimane esclusa
I'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sara remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo & compreso ogni onere
per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative

59,54 €

F.11.03.a

CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI CORRENTI

Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48 x (50-39) x 15 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato
avente Rck 25 MPa poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio
mediante 2 tondini di acciaio del diametro di 20 mm con lunghezza di almeno 50 cm infissi ogni 2.00 ml nel terreno e legati con filo di ferro zincato del diametro di 3
mm. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale
di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

40,96 €

F.11.03.b

CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI DI IMBOCCO

Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48 x (50-39) x 15 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato
avente Rck 25 MPa poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio
mediante 2 tondini di acciaio del diametro di 20 mm con lunghezza di almeno 50 cm infissi ogni 2.00 ml nel terreno e legati con filo di ferro zincato del diametro di 3
mm. Nel prezzo & compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale
di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

cad

71,48 €
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F.13.09.b

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Elenco prezzi unitari

DESCRIZIONE

STRATO DI BASE per uno spessore di 10 cm Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per la formazione dello STRATO DI BASE (marcato CE, secondo UNI 13108-1), avente granulometria di mm 0/30-40 e rispondente alle
specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sara
confezionato a caldo e composto da una miscela di aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo
minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume normale, penetrazione B50/70 ( o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 3,5-
4,5% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con
appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalita di
confezionamento

mq

PREZZO
ITARIO

15,76 €

F.13.15.b

STRATO DI USURA “SPLITTMASTIX” per uno spessore di 4 cm Fornitura, stesa e
costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14
secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere,
sara confezionato a caldo e composto da aggregati selezionati (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, di natura basaltica, dioriti, porfidi, quarzite
e graniti, nella misura dell'80%; sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato hard,
penetrazione B50/70, tenore del 5,5-7,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa
la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale
pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci

mq

13,10€

F.13.36.b

BINDER CON BITUME MODIFICATO HARD Per uno spessore di 7 cm Fornitura, stesa e
costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di
mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal
cantiere, sara confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo
minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato tipo HARD, tenore del 4,5-5,5% in peso riferito al peso della miscela di
aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci. L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di
uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalita di confezionamento

mq

16,64 €

F.16.02.a

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 15
cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. | prodotti utilizzati dovranno
possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

0,48 €

F.16.03.a

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO

Bornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. | prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

mq

543 €

F.19.07.a

RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA Rivestimento di scarpate
mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con I'impiego di non meno di 300 kg di seme ad ettaro di superficie. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere per la lavorazione del terreno, le concimazioni in ragione di 300 kg per ettaro, la
ripresa della superficie, la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, I'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo

mq

0,61€

F.22.001.a

DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm ED ALTEZZA COMPRESA 35+45 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, conforme alle norma UNI EN 1917, con dimensioni interne 40x40 cm e altezza
variabile tra 35 cm e 45 cm, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per
I'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo &€ compreso lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi
distanza e quanto altro occorre per dare |'opera finita.Restano esclusi la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

cad

64,64 €

F.22.001.b

PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm

Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa sferoidale con classe B125, secondo le norme UNI EN 124. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio, la
sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo & compresa la marchiatura a rilievo del prodotto con indicato: norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

cad

137,08 €

F.22.069.e

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.50 m Fornitura e posa in
opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Compreso ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative

cad

124,78 €
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F.22.072.c

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Elenco prezzi unitari

DESCRIZIONE

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=105 mm Fornitura e posa in
opera di palo da lamiera in acciaio $235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, con diametro in sommita di 60 mm. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il palo & completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; -
piastrina di messa a terra e attacco per armatura;Compreso ogni altro onere e magistero per dare |'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative

cad

PREZZO
ITARIO

228,18 €

F.22.072.f

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=7.80 m, H=7.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=138 mm Fornitura e posa in
opera di palo da lamiera in acciaio $235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, con diametro in sommita di 60 mm. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il palo € completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; -
piastrina di messa a terra e attacco per armatura;Compreso ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative

cad

483,60 €

F.22.073.e

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,941 mc A 1.200 mc Fornitura e posa in
opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmgq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la
facilita di posa dei servizi grazie ai fori predisposti. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il plinto deve
essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualita Aziendale UNI EN ISO 9001. | plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso
posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e
della zona sismica (secondo normativa vigente) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno essere ricavati:- un pozzetto
ispezionabile con fori laterali per I'innesto dei cavidotti;- un foro disperdente alla base;- fori passacavi;- foro alloggiamento del palo;Inoltre dovra essere utilizzabile con
chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.E comprensivo nel prezzo I'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno aridoCompreso ogni altro onere e
magistero per dare |'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative

cad

402,70 €

F.22.096.f

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 40 mmlLa lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Conforme alle norme CEl EN 61386Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ, La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

11,67 €

F.22.096.¢

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 40 mmLa lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Conforme alle norme CEI EN 61386Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

14,81€

F.22.096.i

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 40 mmlLa lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Conforme alle norme CEI EN 61386Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

19,14 €

G.02.39.e

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 150 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua potabile, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento esterno in polietilene
triplo strato secondo norme UNI 9099. Prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000. Complete di manicotti di polietilene termoretrabile per il
ripristino del rivestimento nel punto di giunzione. Compresi gli oneri per sfilamento, piegatura, saldatura, curve, ecc. e delle prove di tenuta. Resta escluso I'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente, la relativa indennita di discarica, lo scavo, il ritombamento, i pezzi speciali, il ripristino delle pavimentazioni e
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. A tal fine si ricorda I'applicabilita dell'art. 137,
comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti dai Paesi Terzi
ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. (L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorita, trasmettendone la relativa documentazione)

56,64 €

G.02.57.g

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE | GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 150 mm

Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa grigia a corpo ovale vite interna a norma UNI 7125 di tipo flangiato conformi alla norma UNI EN 1092-1, corpo e
cuneo in ghisa GG25, verniciato con vernici epossidiche, albero in acciaio inox, madrevite e anelli di tenuta in ottone, volantino di manovra in acciaio stampato e flange
forate dimensionate secondo normativa, pressione di esercizio PFA 10 (1,0 Mpa). Nel prezzo si intendono compensate le controflange saldate alla tubazione, bullonerie
in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. A tal fine si ricorda I'applicabilita dell'art. 137, comma 2 del codice degli
appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. (L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e
debitamente giustificata all'Autorita, trasmettendone la relativa documentazione)

397,21€

G.02.68.e

FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 150 mm Fornitura e posa
in opera di sfiato a doppio galleggiante tipo “Ventex” per svuotamento e riempimento di grandi quantita d’aria, corpo e coperchio in ghisa GG 25 con rivestimento
epossidico, corpo principale di grande portata con galleggiante in ABS a chiusura in appoggio diretto su guarnizione NBR, corpo di degasaggio con galleggiante di
chiusura incernierato su leva premente I'otturatore, guarnizioni e rivestimento conformi al D.M. del 06 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute, attacco flangiato a
norme UNI EN 1092-1, pressione massima di esercizio PFA 16 (1,6 Mpa). Nel prezzo si intendono compensate le controflange saldate alla tubazione, bullonerie in
acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivestimento interno ed esterno con polveri epossidiche spessore minimo
250 micron. Prodotto in stabilimento certificato a norma ISO 9001 e conforme alle norme EN1074-1 e 4. Flangia di collegamento forata secondo le norme EN1092-2 e
1SO7005-2. Gli sfiati dovranno essere conformi al trasporto di acqua potabile secondo DM174 del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex CM102). Il produttore dovra
fornire certificati attestanti I'avvenuto collaudo idraulico del corpo secondo EN1074 e della tenuta del galleggiante alla pressione minima di 0,5 bar; oltre che
documentazione relativa al ciclo di verniciatura adottato. A tal fine si ricorda I'applicabilita dell'art. 137, comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016),
per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio. (L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorita,
trasmettendone la relativa documentazione)

2.500,60 €
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H.01.02.b

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Elenco prezzi unitari

DESCRIZIONE

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA Scavo a sezione
aperta per shancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratura fino a mc 0,600;
compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, compreso e compensato I'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in funzione,
quali fognature, condutture in genere, cavi ecc., ed inoltre lo spianamento e la configurazione del fondo, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, compreso
inoltre il paleggiamento del materiale all'interno dell'area di cantiere e le eventuali opere di protezione dell'area di accatastamento provvisorio del materiale stesso,
escluso il trasporto a discarica. Compreso inoltre la protezione e segnalazione diurna e notturna della zona di scavo, computato secondo i disegni di progetto o le
indicazioni della D.L

mc

PREZZO
ITARIO

569 €

H.01.07.b

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA - fino a 4,00m di profondita Scavo a sezione
ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa I'estrazione di
massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e
ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo I'impianto well-point), le armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso I'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello
scavo del materiale e 'eventuale paleggiamento all’interno dell’area di cantiere. Sono compresi inoltre I'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, noncheé I'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti,
fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure |'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati
dai lavori, nonche il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, E’ escluso |'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla
D.L. e la relativa indennita di discarica. E’ compreso |'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il
terreno sia riutilizzabile. Il volume di scavo sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del
fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di
manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori

mc

8,92€

H.01.30.00

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Rinfianco e rinterro
delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo
dalla D.L., compreso la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta
regola d'arte

mc

3,27€

H.01.31.a

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVARINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA Rinfianco e
rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale da cava o comunque fornito in
cantiere, esclusa la posa del terreno di scavo riutilizzabile compensato con il prezzo precedente. Compresa la fornitura in cantiere a pié d’opera del materiale previsto
per il rinterro e/o il rinfianco. Compresa la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco
ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte

mc

28,90 €

H.02.10.f

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 800FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1000

Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) armati con giunti a bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 1916, DIN 4035 e
calcolati per resistere a carichi stradali di 1* cat. Secondo DM 17/01/2018. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la fornitura e posa di anello di ritenuta
in gomma conforme alla norma UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le indicazioni
della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali selle ed il rinterro che saranno computati a parte
con i relativi prezzi

278,47 €

H.02.14.c

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 250 mm Fornitura e posa in
opera di tubi in polietilene ad alta densita per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alle norme UNI EN 12666-1, con classe di rigidita SN 8 kN/mq
(SDR 21) di colore nero o nero con banda marrone. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione per la qualita UNI EN ISO 9001 e
certificate da istituto terzo. Le tubazioni dovranno inoltre riportare, in maniera visibile e indelebile, la marchiatura prevista dalla UNI EN 12666 ed in particolare:
marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; classe di rigidita SN espressa in kN/mg; valore SDR; diametro esterno e
spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo
sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio lo sfrido e la saldatura delle giunzioni mediante saldatura; - la posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e
con le pendenze secondo le livellette di progetto; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di camerette, - la fornitura e posa del
nastro di segnalazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso 'onere
per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci

65,86 €

H.03.19.00

FORNITURA E POSA IN CHIUSINIFORNITURA E POSA IN CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA Fornitura e posa di
chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso |'onere della messa in quota per il
raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta cementizia ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori

Kg

2,55¢€

H.03.20.b

FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm Fornitura e posa
di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo
d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice
bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso I'onere della messa in quota per il raccordo con il piano
originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte

336,22 €

1.04.04.00

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 201-500 KG Fornitura a pie
d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berme, scogliere, sagomate secondo progetto,
compresa la successiva posa in opera, la sistemazione regolare del parametro, compreso infine I'intasamento con materiale di minor pezzatura di quello previsto con la
tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 201 a 500 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto

37,23€

M.01.06.02

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 16 mmq Fornitura e posa in opera
di corda di rame nuda elettrolitica Conformita alla Norma CEl 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie
liscia, cilindrica regolare di rame crudo tipo CU-ETP. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremita, in corrispondenza dei punti di
ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per
I'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'art.

4,36 €
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M.01.37.02

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Elenco prezzi unitari

DESCRIZIONE

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 10 mmq LINEA in cavo FG16R
unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma GOMMA G16 ad alto modulo qualita G16 con elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualita R16, stampigliatura: FG16R16 ... 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica
progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEl 20-13, EUROCLASSE: Cca-
s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEIl 20-67, “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Cavo per alimentazione e
trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni,
canalette o sistemi similari. Possibilita di installazione direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli
orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle
estremita, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con
capicorda di tipo preisolato; - accessori per I'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte

PREZZO
ITARIO

4,64 €

M.01.37.03

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 16 mmq LINEA in cavo
FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma GOMMA G16 ad alto modulo qualita G16 con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualita R16, stampigliatura: FG16R16 ... 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno
Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEIl 20-13,
EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Cavo per
alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in
tubazioni, canalette o sistemi similari. Possibilita di installazione direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in
cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti
alle estremita, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con
capicorda di tipo preisolato; - accessori per I'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte

577¢€

M.01.50.01

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(600 x 300 x 250)mm

CASSETTA da parete in materiale metallico per la protezione, il sezionamento, il comando e la regolazione degli impianti, avente le seguente caratteristiche: - tipologia
di installazione a parete; - carpenteria in lamiera dl acciaio verniciato con grado minimo di protezione IP30-31; - corrente nominale fino a 630A; Le taglie di larghezza
fino a 300mm saranno equipaggiate come vano cavi e comprenderanno: - barra di terra, installata verticalmente, comprensiva di relativi supporti; - morsettiera per il
collegamento dei cavi verso le utenze, installata verticalmente e comprensiva di relativi supporti; - staffe per fissaggio a parete; - montante intermedio per
I'affiancamento al quadro principale; - minuterie per la corretta installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Le taglie di
larghezza oltre 300mm comprenderanno: staffe per fissaggio a parete; - pannelli frontali e accessori per il fissaggio di apparecchi scatolati o modulari; - morsettiere
d'appoggio per il trasferimento dei segnali ai dispositivi ausiliari; - guide "Din" per il fissaggio di apparecchiature modulari e/o supporti idonei per il fissaggio di quasiasi
tipo di apparecchiatura; - segregazioni idonee per la separazione tra le apparecchiature alimentate da sorgente di energia diversa e/o per tipo di circuito (es. FM
privilegiata - luce privilegiata); - targhette identificatrici dei circuiti pantografate; - canaline portacavi in pvc per il contenimento dei cablaggi interni; - morsettiera su
guida "Din" completa di piastra cieca; - barra collettrice di terra e relativi supporti; - cartelli monitori indicanti la coesistenza di sorgenti di energia diversa; Compresi: -
cassetta accessoriata c.s.d.; - targhette identificatrici, minuterie e accessori vari; - certificazione di conformita alle norme applicabili; - ogni altro onere necessario a
garantire il lavoro a regola d'arte.

815,03 €

M.01.50.10

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP54-55

CASSETTA da parete in materiale metallico per la protezione, il sezionamento, il comando e la regolazione degli impianti, avente le seguente caratteristiche: - tipologia
di installazione a parete; - carpenteria in lamiera dl acciaio verniciato con grado minimo di protezione IP30-31; - corrente nominale fino a 630A; Le taglie di larghezza
fino a 300mm saranno equipaggiate come vano cavi e comprenderanno: - barra di terra, installata verticalmente, comprensiva di relativi supporti; - morsettiera per il
collegamento dei cavi verso le utenze, installata verticalmente e comprensiva di relativi supporti; - staffe per fissaggio a parete; - montante intermedio per
I'affiancamento al quadro principale; - minuterie per la corretta installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Le taglie di
larghezza oltre 300mm comprenderanno: staffe per fissaggio a parete; - pannelli frontali e accessori per il fissaggio di apparecchi scatolati o modulari; - morsettiere
d'appoggio per il trasferimento dei segnali ai dispositivi ausiliari; - guide "Din" per il fissaggio di apparecchiature modulari e/o supporti idonei per il fissaggio di quasiasi
tipo di apparecchiatura; - segregazioni idonee per la separazione tra le apparecchiature alimentate da sorgente di energia diversa e/o per tipo di circuito (es. FM
privilegiata - luce privilegiata); - targhette identificatrici dei circuiti pantografate; - canaline portacavi in pvc per il contenimento dei cablaggi interni; - morsettiera su
guida "Din" completa di piastra cieca; - barra collettrice di terra e relativi supporti; - cartelli monitori indicanti la coesistenza di sorgenti di energia diversa; Compresi: -
cassetta accessoriata c.s.d.; - targhette identificatrici, minuterie e accessori vari; - certificazione di conformita alle norme applicabili; - ogni altro onere necessario a
garantire il lavoro a regola d'arte.

243,12 €

M.03.01.03

DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2,5m Dispersore profilato di
terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello
dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: - dispersore c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino d'ispezione; - infissione nel
terreno del dispersore; - piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le scariche
atm. - morsetti di connessione; - rondelle; - collegamenti alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per la protezione delle connessioni; - quant'altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte

90,72 €

M.03.02.02

POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.60x60x60cm POZZETTO IN
CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per impianti di messa a terra completo di coperchio con indicazione grafica che identifica "impianto di terra", di tipo
prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti 15 cm completo di fondo e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di
cemento tipo R 3.25 per m* di inerte, dotato di coperchio e telaio in ghisa carrabile. Compresi: - il taglio da eseguire con mezzo meccanico e lungo linee rette della
pavimentazione di qualsiasi tipo (bituminosa, in calcestruzzo, etc) al di sotto della quale verra posato il pozzetto; - lo scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua; - le eventuali sbadacchiature ed il relativo recupero; - la demolizione di
trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta; - I'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza; - pozzetto in calcestruzzo per ispezione o derivazione di tipo prefabbricato di
dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti 5 cm con fondo forato, ed il telaio per |'alloggiamento del chiusino; - il chiusino in ghisa sferoidale
conforme UNI 4544 ed UNI EN124, classe D40O; - la realizzazione del drenaggio del pozzetto con ghiaia di fiume; - oneri per il corretto allineamento secondo le
livellette di progetto; - parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti od elementi (anche di proprieta privata quali ad esempio: muretti, recinzioni,
cunette, cordonature, etc) presenti e necessari per la posa in opera del pozzetto stesso nella posizione prevista dal progetto; - il rinterro dello scavo e la compattazione
dello stesso con mezzi meccanici di adeguata potenza; - collegamento con cavidotti; - il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es.
pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc; - il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali banchine erbose, aree a giardino,
aree finite con ghiaia, etc - ripristino dei passi carrai; - oneri per la delimitazione e la segnalazioni del cantiere notturne e diurne; - oneri per I'adozione di tutti i
provvedimenti necessari per consentire, anche durante i lavori, |'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze nonché per consentire I'accesso alle proprieta
private; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

216,69 €

VOCI DA PREZZARIO VENETO STRADE 2022
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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Elenco prezzi unitari

PREZZO

CODICE PREZZARIO DESCRIZIONE ITARIO
CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 40 MPa C32/40
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i
casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di
progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti. Il prezzo comprende inoltre espressamente I'onere per la realizzazione di
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi
da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale. E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per
22 VS.005.10.f la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno me 187,76 €
- ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori. Il conglomerato avra una classe di consistenza non
inferiore ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondita, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché I'onere della formazione delle casseforme,
quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative.
VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER NUOVE OPERE - CICLO "B1"
Verniciatura anticorrosiva in stabilimento per nuove opere in acciaio non rivestito o weathering (Corten), con ciclo costituito da strati di vernice protettiva ad alta
durabilita il cui strato di finitura & di tipo poliuretanico alifatico, idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere con moderata salinita, con classe di
durabilita UNI EN 1SO 12944-5:2018 alta (H) maggiore di 15 anni.
22_VS.008.08.a Il ciclo della lavorazione & il seguente: mq 23,67 €
1. sabbiatura a recupero grado Sa 2,5 o preparazione meccanica con pistola mille aghi o discatura con dischi P24-P36;
2. applicazione del ciclo di pittura cosi come definito nella scheda ciclo “B1” del C.S.A.
Compresi e compensati i materiali, la mano d’opera, le attrezzature, i mezzi d’opera e le opere provvisionali per I'accesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere
per dare finita la lavorazione eseguita a regola d’arte.
VOCI DA PREZZARIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 2022
ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN
Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio Corten per |'esecuzione di piccoli manufatti realizzati con profilati e laminati a caldo, assemblati in opera come
da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformita alla UNI EN1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi
metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi,
B.39.05.0211.005 ecc. kg 6,45 €
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature
(compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e
compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate
VOCI DA PREZZARIO DEI 1 SEM 2022
Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con
A01.5.01.002.] manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e m 226,59 €
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: !
@ interno 6", spessore 5 mm
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe Il
F05.3.09.060.c secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V per cad 12,34 €
linee monofasi in cavo bipolare, sezione fino a 10 mmg, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su
F05.3.09.062.b Falo, gra‘do di Rr?tezione IP 54 secondf) rjorma CEI EN 60529: . cad 13,77€
in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 38 x 132 mm, per palo @ fino a
114 mm, in esecuzione verniciata
Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 66, vita utile
F05.5.03.026.a L80/B10 60.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita cad 390,08 €
29 W, flusso iniziale 3.250 Im
Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 66, vita utile
F05.5.03.026.d L80/B10 60.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita cad 466,65 €
85 W, flusso iniziale 9.381 Im
Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura
lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento
F05.5.11.061.a e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce: cad 1.111,44 €
alimentazione monofase, potenza nominale del carico 5 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 2 x 32 A potere d'interruzione 10 kA, interruttore
di manovra sezionatore bipolare 25 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A
Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione a bipotenza, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 800 x 600 x 300 mm con
portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore tripolare adeguato alla potenza del carico ed un contattore bipolare 25
F05.5.11.062.a A, 2 commutatori a 3 posizioni accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita: cad 1.920,89 €
potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 32 A, 1 interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, 2
interruttori di manovra sezionatori bipolari 32 A
VOCI DA PREZZARIO REGIONE LOMBARDIA Luglio 2022
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il
1C.12.610.0010.e raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: n 118,90 €
- interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il
1C.12.610.0010.f raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: n 205,40 €
- interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300
Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre
2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in
1U.04.160.0010.h elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Compresa la movimentazione, la N 979,33 €
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sharramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attivita
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm, luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso non inferiore a 131 kg
NUOVI PREZZI
MACRO 01 Segnaletica orizzontale intervento corpo 50.000,00 €
MACRO 02 Segnaletica verticale intervento corpo ! 350.000,00 €
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PREZZO
CODICE PREZZARIO DESCRIZIONE UNITARIO
MACRO 03 Interventi idraulici minori / risanamento fossati corpo ! 390.000,00 €
PM. 01 Fornitura e stesa di cemento drenante S.p. 10 cm mq 44,00 €
PM. 02 Oneri per varo impalcato in acciaio corpo 60.000,00 €
PM.O3 Acciaio corten per parapetto kg 9,00€
PM.04 Veletta in CLS - A=0,22mq, P=3,92m m 150,00 €
PM. 05 Oneri per varo impalcato in C.A. corpo 21.000,00 €
IM. 01 Scavi e reinterri mc 28,00 €
IM. 02 Punto luce per illuminazione stradale cad 2.800,00 €
IM. 03 Punto luce per illuminazione ciclabile cad 1.500,00 €
IM. 04 Cavidotto interrato per rete illuminazione m 48,00 €
IM. 05 Cavidotto rete dati e telefonia m 47,00 €
IM. 06 Cavidotto rete ENEL MT m 140,00 €
IM. 07 Cavidotto rete ENEL BT m 46,00 €
IM. 08 Cavidotto impianti speciali m 27,00 €
IM. 09 Oneri per I'allacciamento - Quota potenza kw 62,00 €
IM. 10 Oneri per I'allacciamento - Quota distanza corpo 5.600,00 €
RIN. 01 Pozzetto in P.E. diam. 100 - 2,5m con due allacci DN250mm con chiusino cad 2.000,00 €
RIN. 02 Impianto di sollevamento corpo 20.000,00 €
RIN. 04 Tubazioni scatolari 2x1 m m 473,09 €
RIN. 05 Carpenteria metallica zincata a caldo kg 7,66 €
RIN. 07 Collegamento a "T" condotte cad 477,00 €
RIN. 08 Giunti universali di collegamento tipo Gibault cad 1.014,00 €
RIN. 11 Blocchi di ancoraggio cad 1.500,00 €
RIN. 15 Tubazioni scatolari 3x1,5 m m 950,00 €
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