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Controventi inferiori
piatti sp 10x100

Piastre di collegamento
e fissaggio controventi

sp 12 dim 700x220
Piastre di collegamento

inferiori sp 12 - 700x220

Piastre di rinforzo
laterali sp 12
dim 730x495

Angolari 80x10

Trave principale calandrata (tipo 2)

Trave principale calandrata (tipo 1)

PIANTA IMPALCATO (strutture principali)
scala 1:50
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VISTA LATERALE (strutture principali)
scala 1:50

Trave principale
calandrata (tipo 1 e 2)
220x700

Angolari di rinforzo
tra i traversi 100x12

Angolari 100x12
superiori

Struttura di sostegno gradini composta
da angolari 42x3 saldati

Tavolato sp 50

Piastre di rinforzo
laterali sp 12
dim. 730x495

Traverso

Piastre di irrigidimento
inferiori sp 12 - 700x220
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laterali sp 12
dim 730x495

Traverso

Piastre di irrigidimento
inferiori sp 12 - 700x220
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Angolari verticali
90x10

1500

Piastre di rinforzo
laterali sp 12
dim 730x495

4150 1500

Controventi inferiori
piatti sp 10x100

Piastre di collegamento
e fissaggio controventi
sp 12 dim 700x220

Piastre di collegamento
inferiori sp 12 - 700x220

Piastre di rinforzo
laterali sp 12
dim 730x495

Angolari 80x10

Angolari verticali
90x10

Piastre di rinforzo
laterali sp 12
dim 730x495
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Anima 15x900

Trave calandrata
Tipo 1

Angolari 100x12

Angolari 100x12

Angolari 100x12
superiori

Anima 15x900

Trave calandrata
Tipo 2

Angolari 120x12

Angolari 120x12 Angolari 100x12

Trave calandrata
Tipo 1

Trave calandrata
Tipo 2

SEZIONE A-A (travature principali)
scala 1:20
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Struttura di sostegno tavolato
composta da angolari 42x3
saldati

112 3688 112

Tavolato sp 50

SEZIONE B-B (traverso)
scala 1:20

Controvento orizzontale
piatto sp 12x100

Angolari traverso
80x10

Traverso UPN 100 per sostegno
tubazioni sottoservizi

Piastra di collegamento
sp 12 - 700x220

Controvento orizzontale
piatto sp 12x100

Angolari di rinforzo
tra i traversi 80x12
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Struttura di sostegno tavolato
composta da angolari 42x3
saldati

112 3688 112

Tavolato sp 50

SEZIONE C-C (gradino)
scala 1:20

Piastre di rinforzo
laterali

sp 12 - 730x495

VA
R

Struttura di sostegno tavolato
composta da angolari 42x3
saldati

Tavolato sp 50

Angolari di rinforzo
tra i traversi 80x12

Trave calandrata
Tipo 1

Trave calandrata
Tipo 2

Trave calandrata
Tipo 1

Trave calandrata
Tipo 2

Trave calandrata
Tipo 1

Trave calandrata
Tipo 2

Trave calandrata
Tipo 1

Trave calandrata
Tipo 2

Angolari di rinforzo
tra i traversi 80x12

Angolari di rinforzo
tra i traversi 80x12

Angolari verticali
90x10

Piastre di rinforzo
laterali
sp 12 - 730x495

Piastra di collegamento
sp 12 - 700x220

Sottoservizi
esistenti

Sottoservizi
esistenti

Sottoservizi
esistenti

Piastra di collegamento
sp 12 - 700x220

SEZIONE PLINTO
scala 1:50

Come si legge nella relazione storica del ponte sono stati infissi a ridosso della

mura della fondamenta n° 6 pali di lunghezza 5.20 m, alla base della

fondazione furono infissi i seguenti pali di rovere numero 19 di metri 3 di

coronella (lungo il perimetro), n° 12 di lunghezza 3 m, n° 12 di lunghezza 2.4 m

e n° 15 di lunghezza 1.60 m m per un totale di 58 pali. I pali di legno hanno

diametro compreso tra 20 e 25 cm.

La profondità dei pali rilevata con le indagini eseguita dalla ditta Geocontrolli

risulta differente dai dati storici recuperati e pertanto in fase di lavori dovranno

essere eseguite delle indagini ecometriche dopo la rimozione della finitura dei

gradini al fine di determinare con maggiore precisione maglia e lunghezza dei

pali di fondazione.

Tutte le misure indicate vanno verificate in opera dall'impresa

esecutrice dei lavori.
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