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SEZIONE TIPO (RAMPA SUL GRADINO E ZONA CENTRALE)
scala 1:10
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Trave calandrata
Tipo 1

Trave calandrata
Tipo 2

Trave calandrata
Tipo 1

Trave calandrata
Tipo 2

Sottoservizi
esistenti

80

Tavolato sp 50 mm esistente
da mantenere

Piedino Ø48 sp 3 mm

Cuscinetto in neoprene sp 10 mm

Fresatura tavolato esistente
per inserimento montante

200 ~250 200 200200

Avvitatura diffusa con viti a
testa svasata M4.5 L=100 mm
n. 4 viti ogni 20 cm

Nuovo tavolato di rinforzo sp
80 mm dim. 40x365 cm

3650

Montante esistente
da mantenere

Barra filettata M8 L=100 mm
n. 1 ogni montante
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Corrente 100x100 mm

Tavola corrente
25x250 mm

Morale 100x100 H. 1000 mm
interasse 120 cm

Vite a tutto filetto
M9 L=180 mm

Vite a tutto filetto
M4.5 L=100 mm

Tavola corrente
25x250 mm Tubo quadro 110x3 mm

(cannocchiale)

NOTA:
tutta la struttura del ponte al di
sotto del piano di calpestio
viene mantenuta

Superfici arrottondate e
ben levigate idonee all'uso
come corrimano
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SEZIONE TIPO (IN MEZZERIA)
scala 1:50

Trave principale
calandrata (tipo 1 e 2)
220x700

Struttura di sostegno gradini composta
da angolari 42x3 saldati

Tavolato esistente sp 50 mm
da mantenere

Giunto
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Nuove tavole di rinforzo
sp 80 mm dim 400x3650 mm

Piedino Ø48x3 (n. 4 ogni tavola)

Giunto

Giunto

Giunto

Giunto

Giunto

Giunto
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PARTICOLARE PIASTRA
DI TESTA PIEDINO DI SOSTEGNO

scala 1:5

Piastra di testa
Ø100x5 mm

Viti a tutto filetto
Ø6 L=45 mm
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Fresatura tavola e sigillatura
finale con pasta di legno

Tavola di rinforzo
80x400x3650 mm

Viti diffuse M4.5 L=100 mm
n. 4 ogni 20 cm

Piastra di testa Ø100x5 mm
Viti a tutto filetto Ø6 L=45 mm

Controdado
saldato

Piedino Ø48x3 mm

Ala superiore trave
principale

Cuscinetto in neoprene
sp 10 mm

PARTICOLARE TIPO GRADINO
scala 1:5
Barra filettata M8
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Tubo 110x110x3
(cannocchiale)

Fermo M4.5
L=100 mm

Piastra 150x190x5

Viti a testa troncoconica
Ø10 L=100 mm

Montante 100x100 mm
int. 120 cm

PARTICOLARE ATTACCO
MONTANTE SUL TAVOLATO

VISTA LATERALE
scala 1:5

PIANTA
scala 1:5

Piastra 150x190x5

Fermo M4.5
L=100 mm

Montante 100x100 mm
int. 120 cm

Viti a testa troncoconica
Ø10 L=100 mm
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