AVVERTENZE

SEZIONE PLINTO
scala 1:50

Tutte le misure indicate vanno verificate in opera dall'impresa

esecutrice dei lavori.
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Angolari 100x12
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Angolari di rinforzo

J I Angolari 100x12
tra i traversi 80x12

Come si legge nella relazione storica del ponte sono stati infissi a ridosso della

Lo . mura della fondamenta n° 6 pali di lunghezza 5.20 m, alla base della
Angolari di rinforzo J} Angolari 120x12 JZ Piastra di collegamento Jz Controvento orizzontale L Piastra di collegamento JS Controvento orizzontale Jz Piastra di collegamento JZ é L £ _ S o S
tra i traversi 80x12 252 220 sp 12 - 700x220 220 piatto sp 12x100 252 sp 12 - 700x220 252 piatto sp 12x100 220 sp 12 - 700x220 220 252 252 220 fondazione furono infissi i seguenti pali di rovere numero 19 di metri 3 di

‘ L L ‘ { L L ‘ ‘ L L ‘ coronella (lungo il perimetro), n° 12 di lunghezza 3 m, n° 12 di lunghezza 2.4 m
1220 1260 1220 1220 1260 1220 1220 1260 1220

e n° 15 di lunghezza 1.60 m m per un totale di 58 pali. | pali di legno hanno

Trave calandrata 1 1 Trave calandrata ‘ Trave calandrata Trave calandrata ‘ Trave calandrata 1 1 Trave calandrata ‘ Trave calandrata diametro compreso tra 20 e 25 cm.

Trave calandrata " Trave calandrata W W Trave calandrata " Trave calandrata Trave calandrata "
Tipo 2 Tipo 2 Tipo 1

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 1 Tipo 1
La profondita dei pali rilevata con le indagini eseguita dalla ditta Geocontrolli
risulta differente dai dati storici recuperati e pertanto in fase di lavori dovranno
essere eseguite delle indagini ecometriche dopo la rimozione della finitura dei
gradini al fine di determinare con maggiore precisione maglia e lunghezza dei

pali di fondazione.

| PIANTA IMPALCATO (strutture principali) |

| scala 1:30 |
1500 T 4150 T 5500 T 5500 T 5500 T 5500 T 4150 T 1500
Piastre di collegamento A B C Piastre di collegamento
e fissaggio controventi Angolari verticali Piastre di collegamento I I Angolari verticali Piastre di collegamento I e fissaggio controventi
sp 12 dim 700x220 90x10 inferiori sp 12 - 700x220 | | 90x10 inferiori sp 12 - 700x220 | sp 12 dim 700x220
N Trave principale calandrata (tipo 1) I I | vl
| I { [ J [® I [ I 8] [ I I I |
| I | [ {3 )| N )| N # 3 )| I [ [ |
|~ N d XN Z NN Z AN ~ AN - N\ v AN
l N L 2 2 N | W !
o
| e ———— T e ——————— 57227 S N — 77 N —— S — | N ———————————— B2 sm— I § S S —— B ———
NN 77 NN < NN o NN // ~ o NN o7
| N v AN Pl ~XJrave principale calandrata (tipo 2)7~ SN ad AN Pl N 7 1
] [ N — ] } /6} :‘ [ — ] ] ; ] —l N — ; —l N — ; N — ; —_ o \ — 7 }
Be Controventi inferiori X\« oz . AN z RN Zz Sottoservizi R Zz R Zz . AN 7" Controventi inferiori —
A Angol 1 ~ % A Z 4 . ~ Z A % Angol 1 A b
i piatti sp 10x100 Nz | |1 Angotan 80x10 . A B N A ? esistenti N A B N A ngolan 8010 4l | 5 N\ piatti sp 10x100 L N COMMITTENTE
e e e e—— o D e < e < e —— o I —— C—————— 9 &
iiiﬁ;tiiiig 777777777777 /2 e 1 o . =" > . 0=t =y B = N N S ;%774% CITTA DI
N 2 N s N s DN s NN D NN 7 N T VENEZIA
[ ] Zan ] ] [ Zan \ N ~ N z N o z N N [
— ~ — I~ N ERdu 7 N —1 2 N il Z ~ 2 N CITTA' DI VENEZIA
T d N -z NN _rave principale calandrata (tipo"2)x,_ e N = NN 7 N =
27 AN 7z RN P AR 7 AN 7 AN s RN DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
?‘7147777*7‘// 777777777 N 5 i%\ 77{‘# ST T T T T T T T A\%ffffffff/#/* 777777777777 g%***** ST T T T T T g%***’*** 777777777 N ——— ﬁ*‘% §
| 7 NN == NN == N == NN == NN 2% N | - IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
P74 NN S AN s AN ~ AN s NN o NN .
B P \\\ /;/ AN /;/ NN /;/ AN ;/ AN P/ NN — Arch. Alberto Chinellato
[ I [ T Il T A i A A Al I [ [
| I I I I[1 I [ I |
B Trave principale calandrata (tipo 1) I I I AN
Piastre di rinforzo Piastre di rinforzo ! Piastre di rinforzo ! Piastre di rinforzo
laterali sp 12 laterali sp 12 I I laterali sp 12 I laterali sp 12 m
(=‘§ ‘ dim 730x495 dim 730x495 A B dim 730x495 C dim 730x495 ‘ = PROGETTISTA
@ 73
2 | 33200 * | e
‘ ‘ ——S8TUDI| ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE ——
Sede legale - Marcon (VE) via delle industrie 2|2
Sede operativa VENEZIA: via delle industrie 9 c/o VEGA, Venezia (VE)
. . . Sede operativa PADOVA: via Vittorio Emanuele |l 2/a, Conselve (PD)
VlSTA LATERALE (Struttu re prInCIpaII) T.0415101422 e-mail info@duebarradue.com P.I. 03831070275
scala 1:50 COPYRIGHT STUDIO DUEBARRADUE. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.
ARCHITETTO EDOARDO GAMBA
‘ ARCHITETTO DAVIDE PESAVENTO
32760 INGEGNERE FILIPPO VOLTAN
800 400 , 400 , 400 , 400 , 400 , 400 , 400 , 400 , 400 975 400 , 400 , 400 , 400 , 400 , 400 , 400 8210 8210 400 , 400 , 400 , 400 , 400 , 400 , 400 925 400 , 400 , 400 , 400 , 400 , 400 , 400 , 400 , 400 840 PROGETTO
Struttura di sostegno gradini composta I I Angolari 100x12 Tavolato sp 50 C PROGETTO ESECUTIVO
da angolari 42x3 saldati I I superiori I
I — o | RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO
S ————~ 5 - « =+ * * e v e s v e e e ele & e e v v e v e s il
A MURANO (C.1.14626).
= : .. .. — - ¢ ° ° . celebelets
. —_— ER 0
_ _— u.-q\-\ -L-..
- S S S M S S N BT N B W s
S | TITOLO
- Q MoK Trave principale | | Angolari di rinforzo ~
N h - Piastre di rinforzo calandrata (tipo 1 e 2) I ‘ I tra i traversi 100x12 Piastre di rinforzo
T laterali sp 12 220x700 A B laterali sp 12
Piastre di irrigidimento dim. 730x495 dim 730x495 Piastre di irrigidimento
inferiori sp 12 - 700x220 inferiori sp 12 - 700x220
e SDF PIANTA E SEZIONI
TAVOLA N.

S.E.01.G.SDF-PS

Scala: 1:50 - 1:20

Data: 22/11/2022

Disegnato da: F.B.

Plottato in data: -

Commessa n. 1311/ 2022

Nome File:S.E.01.G.SDF-PS.dwg

REVISIONI

REV. DATA OGGETTO
00 03/2023 PRIMA EMISSIONE




	Fogli e viste
	S.E.01.G.SDF-PS


