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PONTILE 16A e 16B - Tragehetto Ca' Garzoni San Toma
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STATO DI FATTO - scala 1:100
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PONTILE SANTA CATERINA - Stato di fatto - Pianta e prospetti Tav. 1 - scala 1:50
Rilevato il giorno 22/03/2019
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PONTILE SANTA CATERINA - Stato di progetto - Pianta e prospetti Tav. 2 - scala 1:50
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Calle Berlendis

San Lazzaro dei Mendicanti
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PIANTA BARRIERA FRANGIFLUTTI p—
SCALA 1:500
elementi ao@o@” pali tutori in accidgio zincato 298,5 sp. 12 mm, lungh. 12-14 m
segmento[a]: gruppo di 4 elementi galleggianti in PE @
@ segmenti da[b]a[g]: gruppo di 11 elementi galleggianti in PE _m-w_m_
segmento[h|: gruppo di 6 elementi galleggianti in PE %
i al
1., il
il DETTAGLIO 1 il
[f] 9]
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DETTAGLIO 1 - ANCORAGGIO GALLEGGIANTI

SCALA 1:50

VISTA IN PROSPETTO
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sistema di ancoraggio Ondarail-Pali in acciaio
inox AISI 316 costituito da:

barre 930,

collari 60x6 mm,

anelli scorrevoli 8 200 in tondo ©20,
ammortizzatori a molla,

grilli, redance,

pendini in cima di poliestere ad alta resistenza

pali tutori in acciaio
zincato 9298,5 sp. 12 mm,
lungh. 12=14 m

elementi galleggianti "Ondarail”
in PE a bassa densitg,
stabilizzato U.V., peso 160 kg,
sp. medio ponderato 10 mm
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FAS| OPERATIVE:

Verifica del sistema di collegamento tra galleggianti e tra galleggianti
e pali tutori, loro integrazione o sostituzione;

Ricollocazione nella posizione originaria degli elementi semiliberi;
Recupero degli elementi affondati;

Estrazione, pulizia e riparazioni locali (anche mediante saldatura) di
tutti gli elementi Ondarail (asportazione meccanica con idropulitrice
ad alta pressione, e lavaggio con spugne);

sostituzione degli elementi Ondarail non pit riutilizzabil;;
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Pali H max 1.00 m. dal piano di calpestio

>
>

g Madoneta

Traghetto o de

del

Lamiera Zincata sp. 4 mm
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