RETE ROMBOIDALE CON MAGLIA QUADRATA 50X50 MM IN FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATA PER PROTEZIONE ANTICADUTA
FISSATA SU PALI DI LEGNO PER RECINZIONI

TUBOTTO @600 MM DI
COLLEGAMENTO TRA LE DUE
VASCHE DI LAMINAZIONE
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BY-PASS VASCA PRIMA PIOGGIA LETTO DI GHIAIA DELLO SPESSORE /\\\\\\\\\/\\\\\\\\ LETTO DI GHIAIA DELLO SPESSORE

TUBO DI SCARICO ACQUE METEORICHE POSIZIONE MANUFATTO DI LAMINAZIONE E TUBO DI COLLEGAMENTO DI 30 CM E DELLA LARGHEZZA DI 7 /V///////////////\ DI 30 CM E DELLA LARGHEZZA DI
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SCALA 1:100
LIVELLO DEL TERRENO MANUFATTO
PIANTA SEZIONE |- SEZIONE 2-2 SETTO IN ACCIAIO DI LAMINAZIONE
SOLETTA PORTANTE RIMOVIBILE DELLE PORTATE
CHIUSINO IN GHISA
‘ CON FORO 60x60 CM‘ ‘ I50XI50 CM IN C.A. ‘
I I MANUFATTO I | ‘
I T DI LAMINAZIONE I ‘ - ‘
I DELLE PORTATE | |
| ‘ [50XI50 CM IN C.A. ‘
2 MANUFATTO DI LAMINAZIONE DELLE I I
. PORTATE I50xI50 CM IN C.A. ‘ 60 SETTO IN ACCIAIO ‘ ‘ ‘
| RIMOVIBILE
TUBAZIONE CIRCOLARE DI ‘ 150 CONDOTTA CIRCOLAR% ‘ ‘
INVASO IN ARRIVO —— CONDOTTA CIRCOLARE DI SCARICO 0
RECINZIONE IN RETE ROMBOIDALE CON MAGLIA QUADRATA 50Xx50 RECINZIONE IN RETE ROMBOIDALE CON MAGLIA QUADRATA 50Xx50 TUBO @600 MM o1 SCARICO ‘ TUBO DN 1000 MM | ‘ ‘
MM IN FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATA PER PROTEZIONE MM IN FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATA PER PROTEZIONE ! TUBO DNI000 MM MASSIMO LIVELLO T
ANTICADUTA FISSATA SU PALI DI FERRO ZINCATO E VERNICIATO ANTICADUTA FISSATA SU PALI DI FERRO ZINCATO E VERNICIATO ’ | ‘ T ‘
INFISSI SU MURETTA IN CALCESTRUZZO ARMATO INFISSI SU MURETTA IN CALCESTRUZZO ARMATO ‘ l|50 ‘ DI INVASO ‘ ‘ P = b ‘
Ry|
NOTA BENE : ‘ | I . |
o o
+2.70 INSERIMENTO MANUFATTO DI LAMINAZIONE LETTO DI GHIAIA DELLO ZF’ESSORE [|>' 30 cM | | ‘ | 0 ALLA RETE MISTA Ly
\/\/\/ N /\ N\ SU LINEA ESISTENTE IN PEAD DNI000 E DELLA LARGHEZZA DI 80 CM ALL'USCITA ‘ CSISTENTE —p ‘ ‘ ; 3 ‘
| DEL BY-PASS DELLA VASCA DI PRIMA PIOGGIA BY-PASS VASCA PRIMA PIOGGIA ‘ jﬁ ALLA RETE MISTA > ‘ ‘ ‘
MANUFATTO DI LAMINAZIONE E TUBO DI COLLEGAMENTO ALLA A DALLA RETE > o ESISTENTE A ‘ DALLA RETE ‘
RETE SU VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' — . —DIHINVASO - 7 — . — 2L L - — C— DI INVASO —» | E R | coietesies |
(VEDERE PARTICOLARE A FIANCO PER LA REALIZZAZIONE) LIA D EZIONE
MASSIMO DI INVASO ‘ ‘ I GRIGLIA !|PROTEZION
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BACINI DI LAMINAZIONE - SEZIONE B-B

SCALA 1:50

MANUFATTO DI LAMINAZIONE

SCALA 1:25

VOLUME DI INVASO DELLE SOLO CONDOTTE

181,53 + 24,40 = 205,93 M3

VOLUME DI INVASO DEI BACINI
606,53+222,23 = 828,75 M3

VOLUME TOTALE DI INVASO PARI A 1.034,68 (205,93+828,75) M3 > 980,Il M3 MINIMI RICHIESTI
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PLANIMETRIA BACINI DI LAMINAZIONE
SCALA 1:500 DIMENSIONAMENTO VOLUME DI INVASO
1 BACINO |
[ p— LINEA CONDOTTA ACQUE METEO IN CLS DN @ 600 m“ SUP. INVASO 778 M2
CON RIEMPIMENTO DELLA TUBAZIONE MEDIO 89% HM. INVASO 1.0l M
VOL. INVASO 606,53 M3
e AL BACINO I: 214 + 59 + (73X4) +71 +68 = 704M
VOLUME DI INVASO PARI A 181,53 M3 NN EAC”\‘O 2 120 w2
« AL BACINO 2: 97 M s oo
VOLUME DI INVASO PARI A 24,40 M3 VOL. INVASO 292 23 13
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