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pozzetto in calcestruzzo vibrato,
armato, a tenuta d'acqua e
utilizzato per il collegamento di
condotte, cambi di direzione, per
consentire l'accesso al personale di
manutenzione e consentire
l'aerazione e/o la ventilazione

prolunga per pozzetto in
calcestruzzo armato vibrato

soletta per pozzetto in
calcestruzzo armato vibrato,
spessore 20 cm con foro per caditoia
delle dimensioni pari a 600x600 mm

caditoia in ghisa sferoidale
classe D400
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PROFILO A.1 - A.14 - primo tronco verso vasche di laminazione
scala 1:100

rev data motivo dell'emissione eseguito controllato approvato

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge.  È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.
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Opere di urbanizzazione impianto polivalente
indoor terraferma

00 01-2024 EMISSIONE D.C. D.C. G.B.

PROFILO A.1 - A.14 - secondo tronco verso ingresso all'area
scala 1:100

Profili longitudinali linea acque meteoriche e particolari costruttivi C.5 R00
SEZIONE TIPO PER POSA TUBAZIONI DI COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE
scala 1:10

SEZIONE TIPO PER POSA POZZETTONE LINEA CI COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE
scala 1:10

SCHEMA IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA
scala 1:50

2 - Bacino di accumulo 1^ pioggia

1 - Pozzetto di bypass

LEGENDA

4 - Vasca di disoleazione CON FILTRO A COALESCENZA E AFFINAMENTO A CARBONI ATTIVI

5 - Pozzetto fiscale 

3 - Pozzetto di calma
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