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CABINA ELETTRICA
ESISTENTE

STACCO PER LINEA
IRRIGAZIONE PEAD

N L

PRESA IN CARICO
FORNITURA IDRICA

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

SCALA 1:200

Pianta serbatoio e box

q. *+0.00

Sezione trasversale con serbatoio e box

GRUPPO ANTINCENDIO

PORTATA Q=150 L/MIN - H=53 MCA
VOLUME VASCA ACCUMULO = 5.0 MC

LEGENDA

@/, : OPERA NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO
(-

LINEA ANTINCENDIO ESTERNA

I N TUBO IN PEAD DN75 MM PNI6

. ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.

POZZETTO 60X60 - ALLOGGIO DISCONNETTORE

NASPO INTERNO ALL'EDIFICIO (POSIZIONE INDICATIVA)
\

LINEA ACQUEDOTTO

I B Tuso IN PEAD DN75 MM PNI6

POZZETTO |00XIO0 - ALLOGGIO CONTATORE + N. | VALVOLA A SARACINESCA

I:' POZZETTO 60X60 - GIUNZIONE A T + N. | VALVOLA A SARACINESCA

POZZETTO 60X60 - GIUNZIONE A T + N. | VALVOLA A SARACINESCA

80

o

Livello Terreno

| - ATTACCO MOTOPOMPA
2 - RUBINETTO DI MISURA
3 - VALVOLA SARACINESCA

G s

L, - TUBAZIONE RETE IDRANTI 2" /2
5 - ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA SP. 50 MM

e

DA RIPRISTINARE PAVIMENTAZIONE ~ 100
ESISTENTE o -
o e T : >500
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO s RPN
GRANULARE STABILIZZATO . : 2
150

TUBAZIONE PEAD - 2" %2 / i -

MASSETTO IN MAGRONE

o

TAPPETO DI SABBIA - 150

SCHEMA GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.

SCALA 1:10
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| - TUBAZIONE ANTINCENDIO 2"'/2
2 - DISCONNETTORE IDRAULICO

3 - TUBAZIONE RETE IDRANTI 2"'/2

L - CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 60X60 CM

MIN. 400
PARTICOLARE SCAVO PER POSA

TUBAZIONE ACQUEDOTTO E RETE ANTINCENDIO

SCALA 1:10
[ | - STACCO DA ACQUEDOTTO 2" )%
. © << | 2 - RUBINETTO DI MISURA
’ ©) 4 7] 3 - CONTATORE ACQUA
s ° @ ) IR L - VALVOLA A SARACINESCA
a5 VO — D 7 | 5 - VALVOLA DI RITEGNO
— LR E= L | 6 - TUBAZIONE RETE IDRICA 2" /%
- ’ 7 - CHIUSINO IN GHISA CARRABILE
PR o NOTA:
T /7| LE DIMENSIONI DEL POZZETTO E
P R : CHIUSINO VERRANNO CONCORDATE
.7 " % <7 ¢ 4 _ | CON IL GESTORE DELLA RETE
4 7 —

IDRICA, ATTUALMENTE SI PREVEDE
UNA DIMENSIONE PARI A 60Xx60 CM

GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA

NON IN SCALA

SCHEMA COLLEGAMENTO DISCONNETTORE RETE ANTINCENDIO

SCALA 1:10

SCHEMA TIPO ALLACCIO IDRICO CON MISURATORE IN POZZETTO

SCALA 1:10
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