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RIPORTO

1/1
F.19.56.b
11/07/2023

2/2
F.19.58.b
11/07/2023

3/3
1.03.04
11/07/2023

4/4
F.02.05.a
11/07/2023

LAVORI A MISURA

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in
area prospiciente a questa. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per lattrezzatura ed i1 mezzi
meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto
legnoso e della rimozione del ceppo. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. La lavorazione sara contabilizzata per intero, senza
alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal
ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml,
indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.
ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA
ESPANSA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml
preparazione aree

SOMMANO...

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede
stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita con mezzo
meccanico adeguato. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la
raccolta ed il conferimento del materiale di risulta ¢ la colmatura
della buca con terreno vegetale.Rimane escluso il solo onere di
smaltimento del rifiuto legnoso. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. La lavorazione sara contabilizzata per intero, senza
alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal
ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. DIAMETRO
COLLETTO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm

preparazione aree

SOMMANO...

DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO

Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti
arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante,
dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa lestirpazione delle
ceppaie, compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto
degli elementi pit minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico
necessario, misurazione sulla sola superficie trattata

preparazione aree

SOMMANO...

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso
per qualsiasi spessore della pavimentazione. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la vagliatura e la
raccolta in cumuli del materiale utile, il carico e lo scarico.
Rimangono esclusi il trasporto a rifiuto e gli eventuali oneri di
discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli

cadauno

cadauno

m2

30,00

30,00

30,00

30,00

2'500,00

2'500,00

205,90 6'177,00

96,30 2'889,00

1,48 37700,00

A RIPORTARE

12766,00
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12766,00

5/5
E.05.04.00
11/07/2023

6/6
E.02.01.00
11/07/2023

7/7
E.02.03.00
11/07/2023

8/8
H.01.07.b
11/07/2023

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative.
viabilita esistente

SOMMANO...

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA E
SOTTOFONDO

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi
meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico
su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche
(conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10).

viabiita esistente

SOMMANO...

SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA'
DIM 0,20

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno
di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.20,
compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni,
delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro
gli stessi limiti di distanza

viabilita

parcheggi

marciapiedi

isola ecologia e cabina trasf.

verde

SOMMANO...

SCAVO SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il
risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, compreso il
picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle curve,
il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino
alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

viabilita

parcheggi

marciapiedi

isola ecologica e cabina trasf.

bacini laminazione

duna lato via martiri della liberta

SOMMANO...

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti
di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali
aggottamenti dell’acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo
I’impianto well-point), le armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo
non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della fresatura delle
pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale e I’eventuale
paleggiamento all’interno dell’area di cantiere. Sono compresi
inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro ¢ la

m3

m2

m2

m3

5388,00
4174,10
1708,50
86,00
1081,00
57,00

0,300
0,300
0,100
0,100
1,400
8,500

224,24

224,24

279,10

279,10

57388,00
4'174,10
1'708,50

86,00
7°155,00

18'511,60

1'616,40
1'252,23
170,85
8,60
1'513,40
484,50

5°045,98

25,20

41,35

3,07

5650,85

11°540,79

56830,61

41°175,20

A RIPORTARE

127°963,45
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127°963,45

9/9
E.06.05.00
11/07/2023

10/10
E.06.07.a
11/07/2023

regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonch¢ l'onere relativo
alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali
irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della
demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra
battuta interessati dai lavori, nonche il perfetto ripristino del piano
di campagna con mezzi meccanici, E’ escluso l'onere del trasporto
del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. ¢ la relativa
indennita di discarica. E’ compreso l'onere della selezionatura del
materiale di scavo fino e privo di sassi per il ritombamento delle
tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. Il volume di scavo
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita
dalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo
tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso
dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri
derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura
del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito
aregola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
bacini laminazione (appendici nord e sud)

SOMMANO...

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a
qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)

volume scavo e demolizioni al netto del rinterro

volume scavi sbancamento e a sezione ristretta

volume demolizione struttura stradale

volume demolizione marciapiedi

SOMMANO...

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DEMOLIZIONI

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o
siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: -
Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; -
Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele
bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in
colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste
ultime potra essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo
(secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento
a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della
procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI
MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel
prezzo ¢ compreso € compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilita dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di
formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/
2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti",
successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto
autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante
delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il
conferimento allimpianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO
DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel
prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito
temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, 'emissione per

m3

t*km

18511,60
5435,18
222,24
279,10

278,00

0,20
1,00
1,00
0,20

1,400

10,000
10,000
10,000
10,000

1,800
1,800
1,800
1,800

389,20

389,20

66'641,76
97'833,24
4°000,32
1'004,76

169480,08

12,56 4888,35

0,21 35'590,82

A RIPORTARE

168°442,62

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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168°442,62

11/11
E.06.07.f
11/07/2023

ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il
luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in
condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e
rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel
deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a
parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione ¢ dei DDT compilati per il conferimento al sito di
destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualita
di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT. Per
rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e
costruzione

volume demolizione marciapiedi

SOMMANO...

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o
siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: -
Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; -
Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele
bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in
colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste
ultime potra essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo
(secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento
a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della
procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI
MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel
prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilita dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di
formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/
2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti",
successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto
autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante
delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO
DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel
prezzo ¢ compreso € compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito
temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, 'emissione per
ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il
luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale
trasportato; I'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in
condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e
rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel
deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a
parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione ¢ dei DDT compilati per il conferimento al sito di
destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualita

279,10

0,200

1,800

100,48

100,48

14,16

17422,80

A RIPORTARE

16

9'865,42
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169°865,42

12/12
E.06.07.c
11/07/2023

13/13
NP.01
11/07/2023

di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT. Per
terreni di scavo classificati come “TERRE E ROCCE DA
SCAVO?”, rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006
(all. 5 parte I'V tab. 1)

volume scavi

volume scavo al netto del rinterro

SOMMANO...

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO
Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o
siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: -
Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; -
Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele
bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in
colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste
ultime potra essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo
(secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento
a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della
procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI
MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel
prezzo ¢ compreso € compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilita dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di
formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/
2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti",
successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel
deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a
parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione ¢ dei formulari compilati per il conferimento
all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel
DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI
CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO”
secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo ¢
compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del
materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto
dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione
idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale;
ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da
scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione  alla  stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione ¢ dei DDT compilati per il conferimento al sito di
destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualita
di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT. Per
conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)

volume demolizione struttura stradale

SOMMANO...

ANALISI PER ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' DELLE
TERRE E DEI RIFIUTI

Oneri di campionatura ed analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia e del
DPR 120/2017 in particolare, dei materiali da scavo e/o rifiuti,

m3

m3

5435,18
16380,50

222,24

1,000
0,200

1,800

5435,18
3276,10

8711,28

400,03

400,03

8,40 73'174,75

30,52 127208,92

A RIPORTARE

2557249,09

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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unita

DIMENSIONI

di

misura | par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

255249,09

14/14
H.01.07.b
11/07/2023

anche liquidi, compresa la attribuzione del codice CER e
I’indicazione delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun
campione.

Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi (tal
quale) che comprende almeno i seguenti composti:

- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105 °C [Perdita di peso a 105 °C (da calcolo)],
Ceneri a 600 °C;

- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI), Rame (Cu), Mercurio (Hg),
Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco (Zn);

- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromati
(Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene,
Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a) antracene,
Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene,
Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3- cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene,
Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e) pirene, Dibenzo(a,h)pirene,
Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j) fluorantene,
Benzo(e)pirene, Sommatoria idrocar.policiclici aromatici);

- IDROCARBURLI: Idrocarburi leggeri (C=12), Idrocarburi pesanti
(C>12), Idrocarburi totali;

- ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi
andranno pagati con le voci di elenco specifiche Smaltimento acque
di lavaggio e di spurgo.

Analisi per accertamento della qualita delle terre colonna A o B
pacchetto completo ARPAV compreso amianto.

campioni per preparazione aree

SOMMANO...

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA (opere in progetto)

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa I'estrazione di massi trovanti
di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti
di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali
aggottamenti dell’acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo
I’impianto well-point), le armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo
non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della fresatura delle
pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale e I’eventuale
paleggiamento all’interno dell’area di cantiere. Sono compresi
inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro ¢ la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché l'onere relativo
alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali
irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della
demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra
battuta interessati dai lavori, nonche il perfetto ripristino del piano
di campagna con mezzi meccanici, E’ escluso l'onere del trasporto
del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa
indennita di discarica. E’ compreso l'onere della selezionatura del
materiale di scavo fino e privo di sassi per il ritombamento delle
tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. Il volume di scavo
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita
dalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo
tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso
dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri
derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura
del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito
aregola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
acque meteoriche, nere, acquedotto

linea @600

linee @110-125

acque nere

cadauno

800,00 1,200
239,00 0,400
540,00 0,500

1,300
0,900
0,900

7,00

7,00

17248,00
86,04
243,00

569,25 3'984,75

A RIPORTARE

1'577,04

2597233,84

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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RIPORTO 1'577,04 2597233,84
acquedotto @75 380,00 0,400 0,900 136,80
linee elettriche e TVCC
linee MT 3 @160 400,00 1,000 0,900 360,00
linee BT 4 @160 400,00 1,000 0,900 360,00
linea dati, accessi, TVCC ed elettriche 150,00 1,000 0,700 105,00
linea illuminazione 1250,00 1,000 0,700 875,00
predisp. Linee perimetrale edificio 250,00 1,000 0,700 175,00
pozzetti 150x150 ¢ 250x150 3,00 9,38 1,000 0,700 19,70
SOMMANO...| m3 3'608,54 12,56 45323,26
15/15 FORMAZIONE LETTO POSA POZZETTI CON SABBIA DI
H.01.31.a CAVA
11/07/2023 |Formazione di letto di posa e parziale rinfianco delle condotte,
realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla
Direzione Lavori, eseguito con materiale da cava o comunque
fornito in cantiere. Compresa la fornitura in cantiere a pi¢ d’opera
del materiale previsto per il letto e/o il rinfianco. Compresa la
compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto,
ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il rinterro
delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte. FORMAZIONE
LETTO DIPOSA DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA
nere, acquedotto
linee @110-125 239,00 0,400 0,400 38,24
acque nere 540,00 0,500 0,550 148,50
acquedotto @75? 380,00 0,400 0,450 68,40
a detrarre volume condotto DN 110-125 -1,00 2,39 -2,39
a detrarre volumi condotti DN 250 -1,00 26,51 -26,51
a detrarre volumi condotti DN 75 -1,00 1,91 -1,91
linee elettriche e TVCC
linee MT 3 @160 400,00 1,000 0,400 160,00
linee BT 4 @160 400,00 1,000 0,400 160,00
linea dati, accessi, TVCC ed elettriche 150,00 1,000 0,400 60,00
linea illuminazione 1250,00 1,000 0,400 500,00
predisp. Linee perimetrale edificio 250,00 1,000 0,400 100,00
a detrarre volumi condotti DN 125-160 -1,00 27,80 -27,80
Sommano positivi...| m3 17235,14
Sommano negativi...| m3 -58,61
SOMMANO...| m3 1'176,53 26,79 31°519,24
16/16 RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TOUT-VENANT DI
H.01.31.f CAVA
11/07/2023 |Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le
sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con
materiale da cava o comunque fornito in cantiere, esclusa la posa
del terreno di scavo riutilizzabile compensato con il prezzo
precedente. Compresa la fornitura in cantiere a pi¢ d’opera del
materiale previsto per il rinterro e/o il rinfianco. Compresa la
compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto,
ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il rinterro
delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte.
acque meteoriche, nere, acquedotto
linea @600 800,00 1,000 1,050 840,00
a detrarre volume condotto @600 -1,00{ 800,00 0,500 1,000 -400,00
linee @110-125 239,00 0,400 0,150 14,34
acque nere 540,00 0,500 0,150 40,50
acquedotto @757 380,00 0,400 0,150 22,80
linee elettriche e TVCC
linee MT 3 @16 400,00 1,000 0,150 60,00
linee BT 4 916 400,00 1,000 0,150 60,00
linea dati, accessi, TVCC ed elettriche 150,00 1,000 0,150 22,50
linea illuminazione 1250,00 1,000 0,150 187,50
predisp. Linee perimetrale edificio 250,00 1,000 0,150 37,50
Sommano positivi...| m3 17285,14
Sommano negativi...[ m3 -400,00
A RIPORTARE 885,14 336'076,34
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unitario TOTALE

RIPORTO

885,14

336'076,34

17/17
E.06.05.00
11/07/2023

18/18
E.06.07.f
11/07/2023

SOMMANO...

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE (opere in
progetto)

Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a
qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)

volume scavo e demolizioni al netto del rinterro

SOMMANO...

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO (opere in
progetto)

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o
siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: -
Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; -
Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele
bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in
colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste
ultime potra essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo
(secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento
a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della
procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI
MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel
prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilita dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di
formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/
2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti",
successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto
autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante
delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO
DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel
prezzo ¢ compreso € compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito
temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, 'emissione per
ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il
luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in
condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e
rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel
deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a
parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione ¢ dei DDT compilati per il conferimento al sito di
destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualita
di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT. Per
terreni di scavo classificati come “TERRE E ROCCE DA
SCAVO?”, rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006
(all. 5 parte I'V tab. 1)

SOMMANO...

m3

t*km

m3

1290,13

1290,13

10,000

1,800

885,14

23'222,34

23222,34

1290,13

1290,13

21,95 197428,82

0,21 4'876,69

8,40 10°837,09

A RIPORTARE

3717218,94

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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RIPORTO

3717218,94

19/19
NP.01
11/07/2023

20/20
E.03.11.00
11/07/2023

21/21
F4.21.a (VE)
11/07/2023

ANALISI PER ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' DELLE
TERRE E DEI RIFIUTI (opere in progetto)

Oneri di campionatura ed analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia e del
DPR 120/2017 in particolare, dei materiali da scavo e/o rifiuti,
anche liquidi, compresa la attribuzione del codice CER e
I’indicazione delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun
campione.

Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi (tal
quale) che comprende almeno i seguenti composti:

- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105 °C [Perdita di peso a 105 °C (da calcolo)],
Ceneri a 600 °C;

- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI), Rame (Cu), Mercurio (Hg),
Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco (Zn);

- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromati
(Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene,
Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a) antracene,
Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene,
Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3- cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene,
Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e) pirene, Dibenzo(a,h)pirene,
Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j) fluorantene,
Benzo(e)pirene, Sommatoria idrocar.policiclici aromatici);

- IDROCARBURLI: Idrocarburi leggeri (C=12), Idrocarburi pesanti
(C>12), Idrocarburi totali;

- ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi
andranno pagati con le voci di elenco specifiche Smaltimento acque
di lavaggio e di spurgo.

Analisi per accertamento della qualita delle terre colonna A o B
pacchetto completo ARPAV compreso amianto.

caratterizzazione materiale opere in progetto

SOMMANO...

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con
leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la
vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere
della compattazione

viabilita

parcheggi

marciapiedi

isola ecologica e cabina trasf.

SOMMANO...

GEOTESSILE TESSUTO DI RINFORZO DEI TERRENI IN
POLIESTERE

Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni,
realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e
basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale,
ridotta per effetto della

deformazione viscosa (creep) a 114 anni, dovra essere non inferiore
a 66,0 kN/m. Il geotessile sottoposto al 50% della tensione
nominale (50,0 kN/m) dovra avere una deformazione a breve
termine non superiore al 5,0%, mentre la deformazione per effetto
del creep, differenza tra la deformazione a breve termine e quella a
114 anni, non dovra superare il 1,5%. Per avallare questi valori il
produttore dovra presentare una certificazione emessa da un istituto
accreditato indipendente che riporti le curve isocrone della
geotessile fino alla durata di 114 anni (1.000.000 di ore).
FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTI AD ALTA RES. IN
POLIES. E POLIAMMIDE GEOTESSUTO RESISTENZA
viabilita

parcheggi

marciapiedi

isola ecologica e cabina trasf.

cadauno

m3

5388,00 0,350
4174,10 0,100
1708,50 0,500

86,00 0,500

5388,00
4174,10
1708,50

86,00

2,00

2,00

1'885,80
417,41
854,25

43,00

3200,46

57388,00
4'174,10
1'708,50

86,00

569,25 1'138,50

29,60 94'733,62

A RIPORTARE

117356,60

467'091,06
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Quantita
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unitario TOTALE

RIPORTO

117356,60

467'091,06

22/22
F.04.07.b
11/07/2023

23/23
F.04.03.a
16/11/2023

24 /24
E.03.13.00
16/11/2023

25/25
E.08.11.00
11/07/2023

SOMMANO...

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI -
PROVENIENTI DA CAVA DI PRESTITO

Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti
da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera
al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la compattazione
meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le
istruzioni della Direzione Lavori. La pezzatura da 2 cm e 20 cm
pud non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure
comprendere solo parte di questo intervallo di pezzatura; in ogni
caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso,
deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da
evitare che il materiale terroso di rilevato, che verra a
sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi
posti in opera a compattazione avvenuta.

parcheggi

SOMMANO...

SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE
Sistemazione a rilevato o riempimento, anche di gallerie artificiali o
a ridosso di opere d'arte entro e fuori terra, senza compattamento
meccanico, con materiali provenienti sia dagli scavi che da cave di
prestito, sparsi a strati non superiori a 50 cm. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la sagomatura e
profilatura dei piani o delle scarpate. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.

area a verde

SOMMANO...

COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO
Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di
terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rilevato o
rinterro, eseguita a strati di spessore non superiore a cm 30 in
modo da raggiungere un valore della densita secca pari al 95 %
circa della prova AASHO modificata, compreso l'innaffiamento e
I'essiccamento del materiale fino a ottenere 1'umidita ottima,
l'allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il
lavoro dei mezzi meccanici e la frantumazione delle zolle argillose
area a verde

SOMMANO...

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER
FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,
confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di
qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate
a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura
B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici, redatti a cura e

m2

m3

m3

m3

4174,10

5796,00

5796,00

0,300

0,400

0,400

117356,60

1'252,23

1'252,23

2'318,40

2'318,40

2'318,40

2'318,40

4,10 46'562,06

20,56 25'745,85

1,96 4'544,06

4,66 10°803,74

A RIPORTARE

5547746,77
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5547746,77

26 /26
E.08.14.00
11/07/2023

27127
F.1l.11.a
11/07/2023

28 /28
E.14.10.b
11/07/2023

spese dell' Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a
50 kg/m?*. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei
piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

basamento recinzioni 40x25

basamento recinzioni bacini laminazione 40x25

SOMMANO...

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARAMTO C 25/30 PER
ELEVAZIONI 25-35 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,
confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di
spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a
qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in
genere, compreso il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dellAmm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m*. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la
formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di
smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

batolo recinzioni 50x25

SOMMANO...

RECINZIONE SU MANUFATTI

Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete
metallica plastificata di colore individuato dagli elaborati di
progetto con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati
e plastificati superiore ed inferiore, di diametro 2.80 mm ,ed a un
numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i
particolari di progetto. La recinzione si intende completa di palette
e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita su manufatti
esistenti e gia predisposti. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

recinzioni varie

recinzioni bacini laminazione

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 15 cm

Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in
conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a
minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a
granulometria regolamentare, armato con rete -elettrosaldata
costituita da tondini in acciaio B450C di diametro 6 mm e maglia
20x20 cm e con strato superficiale antiusura costituito da aggregato
minerale al quarzo corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti
in ragione di 5 kg/m? nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento
inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in
profondita e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pve
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a

m3

m3

m2

410,00 0,400
240,00 0,400

410,00 0,250

410,00
240,00

0,250
0,250

0,500

41,00
24,00

65,00

51,25

51,25

410,00
240,00

650,00

255,48 16°606,20

372,32 19°081,40

14,30 97295,00

A RIPORTARE

599729,37
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599729,37

29/29
NP.02
11/07/2023

30/30
H.02.19.a
11/07/2023

20.00 m?, l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con
strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea
protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la
formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in
corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva
pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e
lasporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

platea isola ecologica

SOMMANO...

REALIZZAZIONE DI MANUFATTO CONTATORI
Realizzazione di manufatto in cls per alloggio contatori (contatori
enel e contatori gas), compresi:

- scavo, preparazione del fondo e fondazione in c.a. sp. 20 cm con
passaggi impianti come da indicazioni della DL;

- fornitura e posa di manufatto prefabbricato in c.a. delle
dimensioni e finiture secondo elaborati grafici di progetto;

- fornitura e posa di ante di chiusura a norma secondo indicazioni
degli enti gestori, comprese chiusure e impressione di sigillo con
indicazione ENEL, GAS o altro

- verniciatura delle facce in vista tinta RAL a scelta della DL;

- fornitura e posa di lattoneria superiore in lamiera di alluminio 10/
10 mm a protezione dell'estradosso del manufatto.

Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 110 mm
Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a
parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non
in pressione, con classe di rigidita SN 8 kN/mq misurata secondo
EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualitt UNI EN ISO 9001,
certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401,
con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni
dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o
nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il
codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN
espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidita anulare SN 4
espressa in kN/mgq, il marchio di qualita rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo
si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in
cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il
taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e
con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per
I’immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in
opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di
segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso 1’onere per la
fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa,
il rinfianco e il ricoprimento che dovra essere computato con le
relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a
parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve,
manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i
tappi.

acque meteoriche

SOMMANO...

m2

a corpo

21,00

2,00

80,22

42,00

42,00

1,00

1,00

80,22

80,22

40,29

2000,00

14,63

17692,18

2000,00

17173,62

A RIPORTARE

604°595,17
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604°595,17

31/31
H.02.19.b
11/07/2023

32/32
H.02.19.c
08/11/2023

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 125 mm
Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a
parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non
in pressione, con classe di rigidita SN 8 kN/mq misurata secondo
EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualitat UNI EN ISO 9001,
certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401,
con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni
dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o
nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il
codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN
espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidita anulare SN 4
espressa in kN/mgq, il marchio di qualita rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo
si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in
cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il
taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e
con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per
I’immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in
opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di
segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso |’onere per la
fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa,
il rinfianco e il ricoprimento che dovra essere computato con le
relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a
parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve,
manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i
tappi.

fognatura

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm

Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a
parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non
in pressione, con classe di rigidita SN 8 kN/mq misurata secondo
EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualitat UNI EN ISO 9001,
certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401,
con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni
dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o
nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il
codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN
espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidita anulare SN 4
espressa in kN/mgq, il marchio di qualita rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo
si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in
cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il
taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e
con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per
I’immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in
opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di
segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso 1’onere per la
fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa,
il rinfianco e il ricoprimento che dovra essere computato con le
relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a
parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve,
manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i

tappi.

SOMMANO...

57,75

212,10

57,75

57,75

212,10

212,10

18,04 1°041,81

26,73 5669,43

A RIPORTARE

611306,41
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611306,41

33/33
H.02.19.h
08/11/2023

34/34
NP.21.a
11/07/2023

35/35
NP.21.b
08/11/2023

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 400 mm
Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a
parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non
in pressione, con classe di rigidita SN 8 kN/mq misurata secondo
EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualita UNI EN ISO 9001,
certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401,
con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni
dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o
nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il
codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN
espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidita anulare SN 4
espressa in kN/mgq, il marchio di qualita rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo
si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in
cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il
taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e
con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per
I’immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in
opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di
segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso |’onere per la
fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa,
il rinfianco e il ricoprimento che dovra essere computato con le
relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a
parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve,
manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i
tappi.

acque meteoriche

SOMMANO...

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm

Fomnitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con
incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in
gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo, a
strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore
massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi
che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del
materiale sara compensata con il prezzo indicato nei materiali a pi¢
d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e
sovrapposizioni. Diametro 800 mm

acque meteoriche

SOMMANO...

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con
incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in

194,25

805,00

194,25

194,25

805,00

805,00

104,21 207242,79

75,00 60375,00

A RIPORTARE

691924,20
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691924,20

36/36
NP.03
11/07/2023

gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo, a
strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore
massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi
che da cave di prestito ed in questultimo caso la fornitura del
materiale sara compensata con il prezzo indicato nei materiali a pi¢
d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e
sovrapposizioni. Diametro 800 mm

SOMMANO...

REALIZZAZIONE VASCA PRIMA PIOGGIA E POZZETTO
DISOLEATORE

Fornitura e posa in opera n° 1 impianto tipo mod. METEOTANK
MP/SD 6.000 cosi di seguito costituito:

- Bacino di accumulo per lo stoccaggio dell’acqua di prima pioggia,
costituito da n. 2 vasche mod.VA 320, Foro di collegamento ZA315
mm, E £315 mm. Volume utile di accumulo complessivo pari a 30
mc, Soletta di copertura calcolata in funzione del carico
ammissibile (previsto in 5.500 kg/mq compresopeso proprio, carico
accidentale e carico permanente), sp. 24 cm, con n. 2 fori di
ispezione 60 cm, Dimensioni esterne cad vasca: cm 250 x 320 x
h267, Peso indicativo cad vasca: ton 11 + 5 (soletta);

- Separatore per liquidi leggeri di classe I, E/U £160 mm. Taglia
nominale NS 6.

Configurazione S-I-P, Impianto idoneo per la separazione di olio
minerale non emulsionato presente in acqua di scarico,
dimensionato secondo norme UNI EN 858-1 e 858-2 per una
portata idraulica di 6 /s, per peso specifico dell’olio di 0.85.
Provvisto di Dichiarazione di Prestazione CE, Alimentato
dall’elettropompa situata nel vano di accumulo, previo passaggio in
pozzetto di calma (non di ns fornitura), Vano di sedimentazione e
disoleazione combinato. Volume di sedimentazione pari ad almeno
100 volte la portata idraulica. Deflettore di flusso in ingresso.
Sifonatura in uscita con filtro a coalescenza di tipo poliuretanico e
dispositivo di chiusura di sicurezza a galleggiante. Soletta di
copertura calcolata in funzione del carico ammissibile (previsto in
5.500 kg/mq compreso peso proprio, carico accidentale e carico
permanente), sp. 24 cm, con n. 1 foro di ispezione A£60 cm,
Dimensioni esterne: cm ZA150 x h200, Peso indicativo: ton 2,5 + 1
(soletta).

All'interno del vano di accumulo trovano alloggio:

- n. 1 Valvola DN 300 a clapet con galleggiante, per la chiusura, a
vasca piena, della tubazione di arrivo. Realizzata in acciaio inox e
PP;

- n. 1 Elettropompa sommersa avente le seguenti caratteristiche: Q
=25-215Vmin, H=9 - 1 m, Mandata = DN 1”1/4, P2 = 0,37 kW
- Monofase;

-n. 1 Tubazione di mandata in PEAD da assemblare in situ;

- n. 1 Regolatore di livello a galleggiante.

Sono inoltre previsti:

-n. 1 Sensore pioggia, da posizionare esternamente all’impianto su
ns indicazioni e schemi;

- n. 1 Quadro elettrico con grado di isolamento IP 55, per il
funzionamento automatico di n. 1 elettropompa,completo di ogni
accessorio per il funzionamento.

Nella voce si intendono compresi anche n° 5 pz Chiusini in ghisa
sferoidale cl. D400, luce netta 60 x 60 cm, pozzetti e pozzetti
raggiungi quota necessari (collari, prolunghe, ecc.).

Caratteristiche delle vasche in c.a.v:

Vasche monolitiche, parallelepipede o cilindriche, a perfetta tenuta
draulica, in calcestruzzo armato vibrato ad alte caratteristiche
prestazionali:

30,00

30,00

30,00

95,00 2850,00

A RIPORTARE

6947774,20
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6947774,20

37/37
NP.04.a
11/07/2023

38/38
NP.04.b
08/11/2023

- Classe di resistenza: C50/60

- Classi di esposizione ambientale: XC4
- Quantita minima cemento: 400 kg/mc
- Slump: S5

- Rapporto acqua/cemento: 0.45

- Cemento utilizzato: Tipo CEM 142.5
- Pezzatura inerti: 0-16 mm.

Infine, nella voce si intende compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO...

VASCA CONDENSA GRASSI fino a4 A.E.

Fornitura e posa in opera di fossa ad uso condensagrassi in
calcestruzzo vibrato, armato, omologata per 4 abitanti equivalenti,
composta da due scomparti separati, messi in comunicazione
idraulica tra loro, aperture laterali superiori di entrata ed uscita tali
da consentire I’attraverso longitudinale continuo dei liquidi, e
sigillo dotato di un congruo numero di ispezioni. La fossa dovra
essere marcata con il nome del produttore e garantire la
rintracciabilita del lotto di produzione, dovra essere prodotta con
cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio
di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente
d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a
compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm?2 ed
assorbimento massimo minore del 6%. La struttura della vasca,
priva di fori passanti, andra posta in opera su platea in calcestruzzo
(classe 25N) armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-
venant ben compattato) delle dimensioni come da progetto, ed
eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo
statico. La giunzione tra i vari elementi della fossa dovra essere
realizzata solamente mediante idonee apparecchiature e comunque
sotto il controllo e 1’approvazione della direzione lavori. La stessa
andra anche opportunamente sigillata con malta anti ritiro. La
struttura del vasca dovra sopportare il riempimento di prima fase ed
i carichi propri secondo quanto indicato in progetto.

SOMMANO...

VASCA CONDENSA GRASSI fino a 8 A.E.

Fornitura e posa in opera di fossa ad uso condensagrassi in
calcestruzzo vibrato, armato, omologata per 8 abitanti equivalenti,
composta da due scomparti separati, messi in comunicazione
idraulica tra loro, aperture laterali superiori di entrata ed uscita tali
da consentire D’attraverso longitudinale continuo dei liquidi, e
sigillo dotato di un congruo numero di ispezioni. La fossa dovra
essere marcata con il nome del produttore e garantire la
rintracciabilita del lotto di produzione, dovra essere prodotta con
cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio
di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente
d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con -caratteristica a
compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm?2 ed
assorbimento massimo minore del 6%. La struttura della vasca,
priva di fori passanti, andra posta in opera su platea in calcestruzzo
(classe 25N) armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-
venant ben compattato) delle dimensioni come da progetto, ed
eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo
statico. La giunzione tra i vari elementi della fossa dovra essere
realizzata solamente mediante idonee apparecchiature e comunque
sotto il controllo e 1’approvazione della direzione lavori. La stessa
andra anche opportunamente sigillata con malta anti ritiro. La
struttura del vasca dovra sopportare il riempimento di prima fase ed
i carichi propri secondo quanto indicato in progetto.

SOMMANO...

a corpo

a corpo

a corpo

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

29°027,00 29°027,00

1'540,00 6'160,00

1'790,00 7°160,00

A RIPORTARE

737°121,20

COMMITTENTE: Comune di Venezia




G

Num.Ord.
TARIFFA

Comune di Venezia

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

(5/2024/0073849

pag. 18

unita

DIMENSIONI

di
misura | par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

737°121,20

39/39
NP.04.c
08/11/2023

40/40
NP.17
12/07/2023

41/41
F.10.14.c
11/07/2023

42/42
NP.13
12/07/2023

43/43
NP.18
12/07/2023

VASCA CONDENSA GRASSI per 25 A.E.

Fornitura e posa in opera di fossa ad uso condensagrassi in
calcestruzzo vibrato, armato, omologata per 25 abitanti equivalenti,
composta da due scomparti separati, messi in comunicazione
idraulica tra loro, aperture laterali superiori di entrata ed uscita tali
da consentire D’attraverso longitudinale continuo dei liquidi, e
sigillo dotato di un congruo numero di ispezioni. La fossa dovra
essere marcata con il nome del produttore e garantire la
rintracciabilita del lotto di produzione, dovra essere prodotta con
cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio
di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente
d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con -caratteristica a
compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm?2 ed
assorbimento massimo minore del 6%. La struttura della vasca,
priva di fori passanti, andra posta in opera su platea in calcestruzzo
(classe 25N) armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-
venant ben compattato) delle dimensioni come da progetto, ed
eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo
statico. La giunzione tra i vari elementi della fossa dovra essere
realizzata solamente mediante idonee apparecchiature e comunque
sotto il controllo e 1’approvazione della direzione lavori. La stessa
andra anche opportunamente sigillata con malta anti ritiro. La
struttura del vasca dovra sopportare il riempimento di prima fase ed
i carichi propri secondo quanto indicato in progetto.

SOMMANO...

SIFONE TIPO FIRENZE
Fornitura e posa di Sifone tipo "Firenze" in PVC DN125 mm

SOMMANO...

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 60x60x60
Fomnitura e posa di pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato
vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il
raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il
reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel
prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto
di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10
cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia
20x20 cm; lo strato di magrone dovra sbordare dall'impronta
esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Dim. 60x60x60 cm

SOMMANO...

POZZETTO DI ISPEZIONE 80x80x80
Fornitura e posa di pozzetto di ispezione 80x80x80 cm

SOMMANO...

PROLUNGA PER POZZETTO DI ISPEZIONE 80x80x50
Fornitura e posa di prolunga per pozzetto di ispezione 80x80x50

a corpo

cadauno

cadauno

cadauno

4,00

4,00

7,00

7,00

17,00

17,00

7,00

7,00

7,00

2000,00 8°000,00

100,00 700,00

131,60 2237,20

247,00 17729,00

A RIPORTARE

7,00

7497787,40
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,00 7497787,40
SOMMANO...| cadauno 7,00 89,00 623,00
44 /44 SIGILLO PER POZZETTO DI ISPEZIONE 80x80
NP.14 Fornitura e posa di sigillo in calcestruzzo per pozzetto 80x80 cm
12/07/2023 7,00
SOMMANO...| cadauno 7,00 107,00 749,00
45/ 45 POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100x100
NP.15 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione 100x100x100
12/07/2023 75,00
SOMMANO...| cadauno 75,00 290,00 21750,00
46 /46 PROLUNGA PER POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100x50
NP.19 Fornitura e posa di prolunga per pozzetto di ispezione 100x100x50
12/07/2023 75,00
SOMMANO...| cadauno 75,00 92,00 6900,00
47747 SIGILLO PER POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100
NP.16 Fornitura e posa di sigillo in calcestruzzo per pozzetto 100x100 cm
12/07/2023 75,00
SOMMANO...| cadauno 75,00 137,00 107275,00
48/48 PROLUNGA PER POZZETTI CADITOIA 40x40 E 60x60
F.10.15.a Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di
11/07/2023 |calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40 cm,
50x50 cm, 60x60 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per la sigillatura degli elementi. Le
misure della prolungasi intendono nette interne. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
680,00
SOMMANO...| cm 680,00 0,97 659,60
49/49 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA CLASSE C
F.08.03.c Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
11/07/2023 |caditoie etc. da porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo
duomo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali ¢ le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale
dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.
24,00 30,00 720,00
SOMMANO...| kg 720,00 4,60 3'312,00
50/50 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA CLASSE D
F.08.03.d Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
11/07/2023 |caditoie etc. da porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo
duomo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
A RIPORTARE 794°056,00

COMMITTENTE: Comune di Venezia



G

Num.Ord.
TARIFFA

Comune di Venezia

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

(5/2024/0073849

pag. 20

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

794°056,00

51/51
NP.26
20/07/2023

52/52
NP.11
12/07/2023

53/53
NP.20
12/07/2023

54/54
F.13.17.00
(2021)
11/07/2023

55/55
E.14.19.00
11/07/2023

durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali ¢ le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale
dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.

SOMMANO...

VASCA DI LAMINAZIONE
Fornitura e posa di manufatto di laminazione 150x150 cm

SOMMANO...

CONNESSIONE A LINEA PUBBLICA ACQUE METEORICHE
E FOGNATURA

Collegamento della nuova linea acque meteoriche e fognatura alla
linea pubblica sotto sede stradale secondo indicazioni del DL in
accordo con l'ente gestore del sottoservizio.

Compreso: formazione di breccia su pozzetto esistente su linea
pubblica, sigillature con malta, formazione di letto di sabbia,
rinterro e compattazione degli strati di riporto, accumulo
provvisorio materiale, formazione di eventuale bypass idraulico
provvisorio, oneri di occupazione di suolo pubblico, opere
provvisionali e per il sostegno degli scavi, tagli ¢ modifiche della
linea esistente, ulteriori opere idrauliche di completamento,
sigillature, parapetti e protezioni, ripristino del manto stradale e del
sottofondo ed ogni ulteriore onere necessario a dare il lavoro finito
aregola d'arte

collegam. acque meteoriche

collegam. fognatura

SOMMANO...

CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE 12/15 h=25 cm
Fornitura e posa di cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/
mmgq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.

SOMMANO...

FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in
cls con Rck >= 25 N/mm?2, anche in presenza di rete

metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L.,
compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta

regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sara remunerata con
il relativo prezzo d' elenco. FORMAZIONE DI MASSETTO IN
CLS

SOMMANO...

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN PIASTRE
GRIGLIATE

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni
di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie correnti su
sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a
granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio,
lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

kg

cadauno

cadauno

m2

75,00

45,00

37375,00

37375,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

2°400,00

2°400,00

1'794,50

1'794,50

37655,00

4,85 16'368,75

27200,00 2200,00,

17270,00 2'540,00

16,00 387400,00

16,75 30°057,88

A RIPORTARE

37655,00

8837622,63
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37655,00

8837622,63

56 /56
E.14.16.00
11/07/2023

57157
NP.05
11/07/2023

58/58
F.13.06.c
11/07/2023

59759
F.13.09.a
11/07/2023

SOMMANO...

PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni
di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie correnti su
sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a
granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio,
lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO...

PAVIMENTO IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI CLS DI
GRANDE FORMATO 100x50 cm

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate
di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente
in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo
dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria
idonea. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio
1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi ¢ compensati gli oneri per la fornitura e posa
del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine
sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale
sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Dimensione 100x50x9 c¢m ingresso palazzetto

SOMMANO...

BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm

Fomnitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle
Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento,
binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati
di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione
conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva
spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi
prezzi di elenco. L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato
(fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla
miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato
dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della
miscela stessa e le modalita di confezionamento. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO...

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura,
stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a
caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme

m2

m2

m2

mq

37655,00

988,00

988,00

495,00

495,00

57388,00

5388,00

27,04 987831,20

30,96 307588,48

66,00 32670,00

11,09 59752,92

A RIPORTARE

1'105°465,23
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1'105°465,23

60/ 60
NP.06
11/07/2023

61/61
F.16.03.a
11/07/2023

62/62
F.16.02.a
11/07/2023

Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente
granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale
pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da
compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO...

PERCORSO PER IPOVEDENTI

Fornitura e posa in opera di elementi speciali per realizzazione
percorsi per ipovedenti costituito da elementi in cls presso vibrato
(sistema LOGES), colore a scelta della D.L.

Nella voce sono compresi ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Percorso ipovedenti

SOMMANO...

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO

Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di
qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura
diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno
possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti
dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa
altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano
sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della
vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative.

SOMMANO...

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE
POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU
NUOVO IMPIANTO

Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici
stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati
dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal
materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle
operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute

mq

m2

57388,00

5388,00

300,00

300,00

80,00

80,00

6,09 32'812,92

41,00 127300,00

5,95

476,00
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63 /63
F.17.01.a
11/07/2023

64/ 64
F.17.02.b
11/07/2023

65 /65
F.17.03.b
28/07/2023

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

SOMMANO...

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO -
LATO 90 cm CLASSE RAL

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, dellg
dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata e rinforzata,
atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i
pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della
Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di
alluminio dovra essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito
nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1
(livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i
segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri
stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per
consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non puo superare la superficie
di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali
da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. 11
segnale ¢ da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e
bulloni in acciaio.

SOMMANO...

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60
cm CLASSE RA1

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e
rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla
vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le
iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente
Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La
lamiera di alluminio dovra essere realizzata e trattata secondo
quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del
segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il
retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere
apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato
nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di
quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni
non pud superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto
il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale ¢ da intendersi
completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SOMMANO...

SEGNALE QUADRATO IN ALLUMINIO - LATO 60 cm
CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta
a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i
pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della
Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di

3500,00

37500,00

15,00

15,00

20,00

20,00

0,54

38,80

39,12

1°890,00

582,00

782,40
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1'154°308,55

66/ 66
F.18.02.b
11/07/2023

67/67
F.18.03
11/07/2023

68 /68
F.19.01.a
11/07/2023

alluminio dovra essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito
nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1
(livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i
segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri
stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per
consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non puo superare la superficie
di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali
da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. 11
segnale ¢ da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e
bulloni in acciaio.

SOMMANO...

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL
DIAMETRO ESTERNO 60 mm

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte,
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e
sistema antirotazione. Il sostegno dovra avere caratteristiche tali da
garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
Il materiale fornito dovra essere conforme alle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse.
Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza
alcun limite sull'altezza richiesta.

SOMMANO...

POSA DI SOSTEGNO TUBOLARE CON SEGNALE

Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione
in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee
a garantire la perfetta stabilita in rapporto al tipo di segnale ed alla
natura del suolo d'impianto (secondo le normative vigenti). La posa
in opera si intende eseguita per qualsiasi forma e dimensione del
segnale e per qualsiasi altezza rispetto al piano viabile dello stesso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati le necessarie staffe
¢ bulloneria ed in generale ogni altro onere per l'esecuzione del
lavoro a perfetta regola d'arte, tra i quali si ricordano a titolo
esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale di risulta a
discarica debitamente autorizzata, la sistemazione finale del
terreno. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali ¢ le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO...

TERRA VEGETALE VAGLIATA

Fomnitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la
formazione di aiuole, piazzole, etc.. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la cavatura,
lindennita di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto
per qualsiasi distanza stradale, lo scarico.Rimane esclusa la sola
sistemazione del materiale che verra compensata con lo specifico
prezzo di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di

cadauno

cadauno

50,00

50,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,20

9,20

75,92

3360,00

616,40

5°086,64
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Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato per il volume in opera.
2318,40
SOMMANO...| m3 2'318,40 22,74 527720,42
69 /69 FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO - PER SUPERFICI
F.19.21.b OLTRE 2500 mq
11/07/2023  |Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e spietramento
del terreno, successiva semina, reinterro e rullatura finale. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la livellatura, l'asportazione dei sassi di
media pezzatura, la semina in ragione di 30 g/mq di miscuglio di
sementi idonee alle caratteristiche del terreno esistente, la prima
concimazione secondo le indicazioni della Direzione Lavori, il
primo innaffiamento. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente lavorata a
completo attecchimento certificata dal collaudo.
6'934,00
SOMMANO...| m2 6'934,00 2,96 20°524,64
70/70 TILIA CORDATA "GREENSPIRE"
Assov. 22 - |Fornitura di Tilia Americana o Hybrida Argentea (Tiglio): circonf.
15121464 12+14 cm
11/07/2023 8,00
SOMMANO...| cadauno 8,00 150,93 1207,44
71/71 CARPINUS BETULUS
Assov. 22 - |Fornitura di Carpinus Betulus (Carpino): altezza 1.50-2.0 m
15120378 35,00
11/07/2023
SOMMANO...| cadauno 35,00 21,75 761,25
72172 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA "RAYWOOD" (circ. 16 - 18 cm)
Assov. 22 - |Fornitura di Fraxinus Angustifolia "Raywood" (frassino): circonf.
15120658 16-18 cm
11/07/2023 16,00
SOMMANO...| cadauno 16,00 286,52 4'584,32
73/73 ILEX AQUIFOLIUM
Assov. 22 - |Fornitura di specie arbustiva llex Aquifolium
15060290 10,00
08/11/2023
SOMMANO...| cadauno 10,00 21,75 217,50
74774 CORNUS SANGUINEA
Assov. 22 - |Fornitura di specie arbustiva Cornus Sanguinea
15060142 11,00
08/11/2023
SOMMANO...| cadauno 11,00 21,75 239,25
7517775 LIGUSTRUM VULGARE
Assov. 22 - |Fornitura di specie arbustiva Ligustrum Vulgare
15060358 8,00
08/11/2023
SOMMANO...| cadauno 8,00 21,75 174,00
A RIPORTARE 17243°800,41
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12437800,41

76 /76
Assov. 22 -
15060489
08/11/2023

77177
Assov. 22 -
15060639
08/11/2023

78 /78
P5.6.20.1
Comune VE
08/11/2023

79/79
P5.6.20.3
Comune VE
08/11/2023

80/80
0.04.44.16
12/07/2023

PITTOSPORUM TOBIRA "VARIEGATUM"
Fornitura di specie arbustiva Pittosporum Tobira "Variegatum"

SOMMANO...

VIBURNUM OPULUS
Formnitura di specie arbustiva Viburnum Opulus

SOMMANO...

MESSA A DIMORA PIANTE - BUCHE 100x100x100 cm

Messa a dimora di piante di qualsiasi varietd in buca gia
predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,
aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione ell'apparato radicale
secondo disposizioni della .L.; per buche delle dimensioni di
100x100x100 cm

SOMMANO...

MESSA A DIMORA PIANTE - BUCHE 60x60x70 cm

Messa a dimora di piante di qualsiasi varietd in buca gia
predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,
aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione ell'apparato radicale
secondo disposizioni della .L.; per buche delle dimensioni di
60x60x70 cm

SOMMANO...

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-
D=75 mm

Tubi in polietilene PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto
dell'acqua prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati
all'alimentazione rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del
Ministero della Sanita come da D.M. n°® 174 del 6/4/2004 ¢
successive modificazioni ed integrazioni. La rispondenza del
materiale fornito dovra essere garantita da rapporti di prova
rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire,
a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito,
delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in
conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in
maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel prezzo
sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a
testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non
deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi
meccanici usati per la posa e la compattazione. Sono compresi:
tubazione in PE come descritta di qualsiasi diametro; pezzi speciali,
quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche,
ecc. con giunzioni saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o
flangiati, manicotti speciali per 'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e
tubazioni in acciaio zincato (giunto metallo-plastico); posa di nastro
indicatore di condotta interrata; oneri aggiuntivi per la posa anche
in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. materiale vario
di installazione per la realizzazione delle giunzioni; sfridi di
lavorazione; materiale vario di consumo; E'inoltre compreso quanto
altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. L'onere

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

8,00

8,00

7,00

7,00

59,00

59,00

44,00

44,00

30,00 240,00

21,32 149,24

30,76 1'814,84

21,32 938,08
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1246°942,57

81/81
F.10.14.c
18/07/2023

per lo scavo ed il reinterro della tubazione sara valutato
separatamente secondo il volume di scavo che sara computato sulla
base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo
allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a m* 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti
di qualsiasi genere di volume fino a m* 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali
aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo
non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono
compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonch¢ l'onere relativo
alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali
irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate su
letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione
non inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara
effettuata ogni cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto,
secondo le sezioni di progetto un getto di protezione in calcestruzzo
avente Rck minimo 15 N/mm?, secondo la sezione tipo allegata,
inoltre & prevista fornitura e interposizione tra letto di posa in
sabbia e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato
spessore mm 1.0. E previsto l'onere della selezionatura del
materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello
strato superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto,
ecc.) come quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le
eventuali ricariche. E compreso 'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e la relativa indennita di discarica. Si
comprendono infine nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente
alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito
aregola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

SOMMANO...

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 60x60x60
(idrico)

Fomnitura e posa di pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato
vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il
raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il
reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel
prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto
di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10
cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia
20x20 cm; lo strato di magrone dovra sbordare dall'impronta
esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri

233,00
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1251°434,81

82/82
F.10.15.a
18/07/2023

83/83
NP.15
18/07/2023

84 /84
NP.16
18/07/2023

85/85
F.08.03.d
18/07/2023

86/ 86
G.02.054.d
08/11/2023

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Dim. 60x60x60 cm
acquedotto

SOMMANO...

PROLUNGA PER POZZETTI CADITOIA 40x40 E 60x60 (idrico)
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di
calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40 cm,
50x50 cm, 60x60 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per la sigillatura degli elementi. Le
misure della prolungasi intendono nette interne. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

acquedotto

SOMMANO...

POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100x100 (idrico)
Fornitura e posa di pozzetto di ispezione 100x100x100

SOMMANO...

SIGILLO PER POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100 (idrico)
Fornitura e posa di sigillo in calcestruzzo per pozzetto 100x100 cm

SOMMANO...

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA CLASSE D (idrico)

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
caditoie etc. da porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo
duomo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali ¢ le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale
dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.

SOMMANO...

SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE
A CORP OOVALE DN 80 mm

Fornitura e posa di saracinesca a cuneo gommato in ghisa
sferoidale a corpo ovale e vite interna, corpo e coperchio in ghisa
GGG50 con rivestimento epossidico atossico alimentare, cuneo
rivestito in elastomero NBR/EPDM, albero in acciaio inossidabile,
madrevite in bronzo; Flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1,
pressioni nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284.
Pressione di esercizio PFA 16 (1,6Mpa). Saracinesche conformi al
trasporto acqua potabile secondo DM 174 per le parti applicabili.
Nel prezzo si intendono compensate le controflange saldate alla
tubazione, bullonerie in acciaio zincato, guarnizioni ¢ quantaltro
necessario per dare il lavoro finito a regola darte. A tal fine si
ricorda l'applicabilita dell'art. 137, comma 2 del codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti dai Paesi Terzi
ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del

cadauno

cm

cadauno

cadauno

kg

2,00

50,00

78,000

1,00

1,00

50,00

50,00

1,00

1,00

1,00

1,00

156,00

156,00

131,60 131,60

0,97 48,50

290,00 290,00

137,00 137,00

4,85 756,60
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87/87
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12/07/2023
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89/89
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90/90
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12/07/2023

91/91
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Consiglio. (L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato
vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all'Autorita, trasmettendone la relativa
documentazione). SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN
GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 80 mm

SOMMANO...

CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATO =2"1/2

Corpo valvola di regolazione miscelatrice a 3 vie, corpo in bronzo e
attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica di
regolazione lineare, tenuta in ottone con trafilamento massimo
0.01%. Materiali: stelo in acciaio inossidabile, otturatore in ottone,
tenuta a disco in elastomero stampato ed ottone, premistoppa ad
anello conico in EPR. Limiti di temperatura da 2 a 120°C. Nei
diametri di seguito indicati. Compresi: di regolazione miscelatrice a
3 vie; raccordi alla tubazione; guarnizioni di tenuta; e quantaltro
necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.

SOMMANO...

VASCA PER ACCUMULO IRRIGUO 20 MC
Fornitura e posa di vasca per accumulo irriguo 20 mc

SOMMANO...

REALIZZAZIONE BLOCCO DI DISTRIBUZIONE PER
IMPIANTO IRRIGUO
Realizzazione blocco di distribuzione per impianto irriguo

SOMMANO...

CONNESSIONE A LINEA PUBBLICA ACQUEDOTTO
Collegamento della nuovo impianto idrico alla linea pubblica
acquedotto sotto sede stradale secondo indicazioni del DL in
accordo con l'ente gestore del sottoservizio.

Compreso: formazione di breccia su pozzetto esistente su linea
pubblica, applicazione di pezzi speciali per derivazione linea,
sigillature con malta, formazione di letto di sabbia, rinterro e
compattazione degli strati di riporto, accumulo provvisorio
materiale, formazione di eventuale bypass idraulico provvisorio,
oneri di occupazione di suolo pubblico, opere provvisionali e per il
sostegno degli scavi, tagli e modifiche della linea esistente, ulteriori
opere idrauliche di completamento, sigillature, parapetti e
protezioni, ripristino del manto stradale e del sottofondo ed ogni
ulteriore onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'artee
collegam. acquedotto

SOMMANO...

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-
D=75 mm (antinc.)

Tubi in polietilene PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto
dell'acqua prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati
all'alimentazione rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del
Ministero della Sanita come da D.M. n°® 174 del 6/4/2004 ¢
successive modificazioni ed integrazioni. La rispondenza del
materiale fornito dovra essere garantita da rapporti di prova
rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire,
a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito,
delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in
conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in
maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel prezzo

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

a corpo

3,00
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3,00
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92/92
N.01.01.02

sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a
testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non
deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi
meccanici usati per la posa e la compattazione. Sono compresi:
tubazione in PE come descritta di qualsiasi diametro; pezzi speciali,
quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche,
ecc. con giunzioni saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o
flangiati, manicotti speciali per 'unione tra tubazioni in p.c.a.d. e
tubazioni in acciaio zincato (giunto metallo-plastico); posa di nastro
indicatore di condotta interrata; oneri aggiuntivi per la posa anche
in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. materiale vario
di installazione per la realizzazione delle giunzioni; sfridi di
lavorazione; materiale vario di consumo; E'inoltre compreso quanto
altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. L'onere
per lo scavo ed il reinterro della tubazione sara valutato
separatamente secondo il volume di scavo che sara computato sulla
base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo
allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a m* 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti
di qualsiasi genere di volume fino a m* 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali
aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo
non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono
compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonch¢ l'onere relativo
alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali
irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate su
letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione
non inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara
effettuata ogni cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto,
secondo le sezioni di progetto un getto di protezione in calcestruzzo
avente Rck minimo 15 N/mm?, secondo la sezione tipo allegata,
inoltre ¢ prevista fornitura e interposizione tra letto di posa in
sabbia e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato
spessore mm 1.0. E previsto l'onere della selezionatura del
materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello
strato superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto,
ecc.) come quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le
eventuali ricariche. E compreso I'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e la relativa indennita di discarica. Si
comprendono infine nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente
alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito
aregola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
anello antincendio

SOMMANO...

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D =2" 1/
2 con n. 1 uscite UNI 70 Filettato

320,00

320,00

320,00

19,28

6'169,60
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12/07/2023

93/93
N.01.04.04
12/07/2023

94 /94
NP.07
12/07/2023

GRUPPO attacco autopompa VV.F. A norme vigili del fuoco UNI
70 del tipo premontato realizzato secondo la normativa italiana
vigente. Compresi : - attacco autopompa VV.F. UNI 70 ad una o
piu uscite con attacco a girello (a norma UNI 808 o secondo la
normativa italiana vigente); - valvola di sicurezza a molla; -
dispositivo di drenaggio automatico (necessario se esiste rischio
digelo); - valvola di ritegno; - valvola di intercettazione
(normalmente aperta); - cartello di segnalazione dell'attacco, recante
la dicitura "Attacco per autopompa VV.F. - Pressione massima 12
bar"; - materiale vario di consumo (guarnizioni, ...); - sfridi di
lavorazione; - e quantaltro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte.

SOMMANO...

CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F
Cassetta esterna per contenimento gruppo attacco motopompa
VV.F. comprendente: - cassetta esterna sigillabile nelle dimensioni
e nei materialiindicati; - portello portavetro; - lastra con fresatura
per rottura; I componenti saranno realizzati secondo le norme citate
o secondo la normativa italiana piu recente in vigore. Compresi -
Fornitura e posa in opera della cassetta comprendente i materiali
sopra indicati - cartello in ABS, con stampa serigrafica su un lato
nelle dimensioni previste dalle norme, indicante il presidio
antincendio; - materiale vario di installazione; - mensole per
installazione su parete in muratura o in cartongesso; - ¢ quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. In acciaio Inox
dim. 56x99x51.5 cm

SOMMANO...

GRUPPO ANTINCENDIO MONOBLOCCO

Fornitura e posa in opera di impianto antincendio monoblocco
preassemblato, composto da gruppo pompe ad intervento
automatico di tipo sottobattente, progettato secondo CNR UNI
10011 e realizzato in conformita alle norme antincendio UNI EN
12845/10779 ed UNI 11292, elettriche CEI 64/8 ¢ UNI EN ISO
12100, comprensivo di vasca ad accumulo (e relative opere
strutturali in c.a. in opera) per installazione interrata e locale
tecnico prefabbricato fuori terra. Il sistema di pressurizzazione sara
realizzato in modo da intervenire qualora venga richiesta
erogazione d'acqua dal circuito antincendio e dovra garantire la
portata e la pressione richiesta per un tempo minimo di 30 minuti.
1l gruppo monoblocco dovra essere costituito da:

- N° 1 serbatoio interrato di riserva idrica per antincendio da 5 mc
utili secondo UNI 11292 in acciaio S235JR, rivestimento esterno in
vetroresina, trattato internamente con vernice antiruggine
bicomponente, completo di: Pozzetto ispezione 800x600x h500,
chiusino non carrabile completo di grigliato elettrosaldato zincato
anticaduta, n° 2 manicotti da 1”1/2 per carico da acquedotto, n° 1
manicotto da 4” per sfiato e troppo pieno. Dimensioni del serbatoio
(@xLxHtot): 1600x3000x2100 mm.

- N° 1 Elettropompa centrifuga sommersa ad asse verticale mod.
1KVT6 03/4 in ghisa montata su basamento, completa di linea
d’asse, testata e motore elettrico accoppiato tramite giunto elastico.
- N° 1 elettropompa pilota di mantenimento pressione sommersa
verticale in INOX, completa di valvola di intercettazione a sfera da
1”1/4 in mandata, valvola di non ritorno e pressostato di
avviamento in mandata. Fornita di quadro elettrico separato dalla
pompa di servizio.

- N° 1 collettore di mandata flangiato DN 50 PN 16 in acciaio
elettrosaldato e verniciato RAL 3000, provvisto di valvola di non
ritorno, rubinetto di prova tenuta, 1 circuito di prova manuale con 2
pressostati di avviamento automatico collegati in serie, ¢ 1 vaso a
membrana per alta pressione.
- N° 1 Quadro di controllo costruito secondo EN 12845 cablato in
cassetta metallica IP 55 con contattore senza potenziale liberamente
utilizzabile, composto da: dispositivi di avviamento per la pompa,
terna di fusibili per la protezione amperometrica del motore,

cadauno
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1273°161,68

interruttore generale bloccoporta di sicurezza, selettore manuale-0-
automatico per elettropompa, pulsanti di marcia e arresto manuali,
trasformatore con circuito ausiliario a 24 volt e fusibili di
protezione, led spia di funzionamento per pompa, contatti puliti per
remotazione segnali di allarme, morsettiera nella parte inferiore del
quadro con cablaggi eseguiti a regola d’arte, centralina elettronica
di comando elettropompa con display multifunzione indicante Volt,
Ampere, pompa in moto, allarmi e per impianto a idranti possibilita
di selezionare funzionamento secondo UNI 10779 con arresto
pompa dopo 20 minuti.

- Locale pompe esterno realizzato secondo UNI 11292 con il kit
collettore, il quadro di comando e [I’impianto elettrico
completamente assemblato al suo interno. Il locale ¢ da posizionare
su basamento costruito in calcestruzzo sopra il serbatoio e sara cosi
composto: Pareti in pannelli sandwich da 80 mm montate su telaio
autoportante, Classe di resistenza al fuoco R60, Porta a due ante a
tutta apertura con serratura in alluminio, Aerazione del locale
tramite due griglie contrapposte

dotate di alette antipioggia, Tubazione di mandata, flangiata DN 50
per il collegamento con I’anello antincendio, Tubazione di scarico
per il misuratore di portata, golfari di ancoraggio per il
sollevamento ed il posizionamento. Montaggio ed installazione
all’interno di impianto elettrico composto da luci di servizio,
termoconvettore elettrico con termostato.

Dovranno essere compresi inoltre i seguenti accessori e servizi
richiesti:

- Sistema di monitoraggio livello acqua riserva idrica antincendio
composto da cassetta di contenimento in materiale termoplastico
per montaggio a parete, n° 1 trasduttore di pressione da posizionare
all’interno della vasca, display retroilluminato indicante la quantita
d’acqua in mm, m3 e %, contatti di allarme mancanza acqua e di
troppo pieno.

- N° 1 Valvola idromembrana da 2” a passaggio totale ¢ comando
elettroidraulico o meccanico a galleggiante per riempimento e
controllo livello riserva idrica antincendio.

- N° 1 misuratore di portata.

- N° 1 Quadro di remotazione allarmi da installare in luogo
presidiato, interfacciabile ai quadri delle pompe, completo di
batteria tampone e caricabatteria, per riportare a distanza gli allarmi
di: Mancanza fase e/o tensione non corretta, Richiesta

avviamento, Mancato Avviamento, Pompa in moto, Allarme
intervento sprinkler locale pompe, Modalita automatica esclusa,
Guasto del quadro di controllo, Presenza acqua all’interno del
locale pompe.

E compreso e compensato, per il gruppo antincendio, il collaudo ad
installazione avvenuta dell’impianto da parte di un tecnico
autorizzato comprendente: Avviamento delle Pompe, Controllo
idraulico ed elettrico del gruppo, Verifica del buon

funzionamento degli allarmi, Verifica di portata e pressione alle
lance con strumentazione certificata, Rilascio dei certificati di
collaudo richiesti dalla vigente normativa.

La documentazione a corredo del gruppo antincendio, che dovra
essere consegnata alla D.LL., ¢ la seguente:

- Autocertificazioni di conformita del gruppo pompe alla normativa
UNI EN 12845/10779 dell’impiantistica elettrica alla CEI 64/8 e
dichiarazione.

- Disegno costruttivo e dimensionale.

- Schemi elettrici dei quadri.

- Manuali di funzionamento uso e manutenzione dell’impianto.
CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTROPOMPA

N° POMPE INSTALLATE: 1 elettropompa sommersa + 1 pompa
pilota

- PORTATA ELETTROPOMPA: Q=150 I/min

- PREVALENZA NEL PUNTO DI LAVORO: H=53 m.c.a.

- POTENZA ELETTROPOMPA: P2=5,5 kW

- AVVIAMENTO MOTORE: diretto

- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 3x400 V

- INTENSITA’ DI CORRENTE: [= 8 A

- FREQUENZA: F=50 Hz

- VELOCITA’ DI ROTAZIONE MOTORI ELETTRICI: N=2900
g/min

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'allacciamento alla rete antincendio, allacciamenti e cablaggio alla

A RIPORTARE
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rete elettrica, l'allacciamento all'alimentazione idrica e ogni altro
onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo GPS
-1KVT6 03/4 + pompa pilota + serbatoio 5 o equivalente.

SOMMANO...

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI
Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile. Omologato
UNI 9157. Attacchi flangiati PN 16 UNI 2278. Corpo fino al DN
100 e ghisa rivestito con resina epossidica per DN superiori
coperchio in bronzo. Aste dei ritegni e molle in acciaio inox. sede
di scarico in acciaio inox fino al DN 100 e in bronzo per DN
superiori. Tenute NBR per i diametri fino al DN 100 ¢ membrana
in tessuto poliammidico con rivestimento in neoprene per DN
superiori. Tmax d'esercizio 65°C. Pmax d'esercizio 10 bar.
Dispositivo di sicurezza positiva conforme a norme UNI 9157.
Completo di prese di pressione a monte, intermedia e a valle e di
collare di fissaggio per la tubazione di scarico. Filtro a Y. Attacchi
flangiati. Corpo in ghisa GG 25. Maglia in acciaio inox. T max
d'esercizio 80°C. Pmax d'esercizio 16 bar. Corredato di rubinetto di
scarico attacco 1/2"F. sezione della maglia 0.5 mmq per DN 50 e
65, 0.8 mmq per DN 80, 100 e 125, 2 mmq per DN 150 e 200. Nei
diametri DN sotto indicati Compresi: disconnettore con attacchi
flangiati; Filtro a Y controflange PN10 e relativi bulloni di
installazione; guarnizioni di tenuta; materiale vario di installazione;
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.

SOMMANO...

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 60x60x60
(antinc.)

Fomnitura e posa di pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato
vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il
raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il
reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel
prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto
di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10
cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia
20x20 cm; lo strato di magrone dovra sbordare dall'impronta
esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Dim. 60x60x60 cm

SOMMANO...

PROLUNGA PER POZZETTI CADITOIA 40x40 E 60x60
(antinc.)

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di
calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40 c¢m,
50x50 cm, 60x60 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per la sigillatura degli elementi. Le
misure della prolungasi intendono nette interne. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali ¢ le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per

a corpo

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

32°000,00

2°059,58

131,60

32°000,00

2'059,58

131,60

A RIPORTARE
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1307°352,86

98/98
F.08.03.d
18/07/2023

99/99
F.22.005.a
12/07/2023

100/ 100
F.22.007.a
12/07/2023

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO...

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA CLASSE D (antinc.)
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
caditoie etc. da porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo
duomo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali ¢ le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale
dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.

SOMMANO...

BASAMENTO IN CLS PER QUADRO ELETTRICO E GRUPPI
MISURE ENEL

Esecuzione di basamento in CLS per alloggiamento quadri elettrici
e gruppi misure ENEL delle dimensioni massime fino a
200x100x40 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel
prezzo ¢ compreso lo scavo e lo smaltimento a discarica autorizzata
del materiale di risulta, 'armatura della soletta e la casseratura. Nel
prezzo sono inoltre compresi i pozzetti ed i cavidotti di
collegamento dei gruppi di misura con i relativi quadri secondo le
prescrizioni dellENEL. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la
fornitura e posa in opera del controtelaio. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali ¢ le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO...

CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO

Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in
cemento armato vibrato costruita ed assemblata con pannelli di
calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio
di copertura min. di mm 160, realizzati con armatura in acciaio
B450C e calcestruzzo RcK => 400 N/mmgq. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Impermeabilizzazione della copertura con guaina
spessore mm 4. Imbiancatura interna con tempera di colore bianco,
rivestimento esterno murale plastico colore a scelta della D. L.
Costruita in conformita alle leggi vigenti in materia di costruzioni
prefabbricate in cemento, completa di cunicoli dell'altezza minima
di 0,70 m per il passaggio dei conduttori MT/bt, di platea di
fondazione, casseratura, armatura con rete elettrosaldate maglia cm
15x15 @ 10, copricunicoli in lamiera striata.Sono comprese nella
fornitura le porte in resine isolante omologate ENEL, le griglie di
areazione in resina isolante omologate ENEL, serrature omologate
ENEL, le pareti divisorie tra i vani. Pavimentazione interna alla
cabina realizzata in cemento lisciato o con finiture similari. Le
aperture di ventilazione saranno poste in maniera tale da
ottimizzare il raffreddamento dell'apparecchiatura installata, con
possibilita di avere un sistema di ventilazione sopratetto a tutta
circonferenza. Le griglie di aerazione saranno con protezione
antitopo e antipioggia in ogni locale. L'armatura del calcestruzzo e

cm

kg

cadauno

1,00

1,00

50,00

78,00

50,00

50,00

78,00

78,00

1,00

1,00

0,97

4,85

428,50

48,50

378,30

428,50
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13087208,16

101/101
F.22.009.04
12/07/2023

102/102
F.22.012.01
12/07/2023

tutte le parti metalliche dovranno essere collegate tra di loro
mediante saldature, con possibilita di collegamento ad un anello di
terra esterno. Sigillatura delle fughe verticali di giunzione con
mastice acrilico, opportunamente formulato per l'adesione su
superfici in calcestruzzo. Sistema di smaltimento acqua piovana.
Nel prezzo sono compresi e compensati la fornitura delle pratiche
amministrative di concessione edilizia, calcoli di verifica statica,
ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO...

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA
Sez. 1 x 6 mmgq.

LINEA in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame
rosso ricotto classe 5 con Isolante in HEPR di qualita G17.
Stampigliatura sull’isolante ogni 0,5 m: (G) FG17 .... 450/750 V
Cca-slb,dl,al IEMMEQU EFP anno Conforme alla Normativa
Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) norma di
riferimento CEI EN 50525. Caratteristiche: Tensione nominale U0
450 V Tensione nominale U 750 V Tensione di prova 3000 V
Tensione massima Um 1000V Installazioni fisse Temperatura
massima di esercizio 90°C Temperatura massima di corto circuito
+250° Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) -
30°C Min. Temperatura minima di installazione e maneggio -15°C
conformi al Regolamento CPR. Utilizzabili per posa fissa, entro
tubazioni, canali portacavi, cablaggi interni di quadri elettrici,
all'interno di apparecchiature di interruzione e comando per tensioni
fino a 1000V in corrente alternata e 750V verso terra in corrente
continua. Per installazione fissa o mobile, protetta su o entro
apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di
apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a
1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a
750 V verso terra. Condizioni di posa: Raggio minimo di curvatura
per diametro D (in mm): Installazione Fissa : D<12mm = 3D -
D<20mm = 4D Movimento libero: D<12mm = 5D D<20mm = 6D
Sforzo massimo di tiro: 50 N/mm2Compresi: - linea c.s.d.; - collari
di identificazione numerati; - formazione di teste con capicorda di
tipo a compressione preisolati; - accessori per l'ancoraggio entro i
canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario
alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

linee luce totale

SOMMANO...

LINEA IN CAVO FGI60OR MULTIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA G16 Sez. 2 x1.5 mmgq

LINEA in cavo FGI60R multipolare con conduttori a corda
rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad
alto modulo qualita G16 con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualita R16,
stampigliatura: FG16(O)R16 ... 0.6/ kV .x.. Cca-s3,d1,a3
IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13,
EUROCLASSE: Cca-s3,dl,a3. Rispondenti al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67,
“Guida all’'uso dei cavi 0,6/l kV”. Cavo per alimentazione e
trasporto di energia e/o segnali nell’industria/artigianato e
dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che
all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari.
Possibilita di installazione direttamente interrati, per posa fissa in
idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in
cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro

m3

2800,00

76,79

76,79

2800,00

2'800,00

762,76 587572,34

3,00 8°400,00
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173757180,50

103 /103
F.22.012.12
12/07/2023

104 /104
F.22.070.b
12/07/2023

1057105
F.22.072.h
12/07/2023

quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari
di identificazione numerati, posti alle estremita, in corrispondenza
dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml.
per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con
capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i
canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in
morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a
regola d'arte.

linea pali luce

SOMMANO...

LINEA IN CAVO FGI60OR MULTIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq

LINEA in cavo FGI60R multipolare con conduttori a corda
rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad
alto modulo qualita G16 con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualita R16,
stampigliatura: FG16(O)R16 ... 0.6/l kV .x.. Cca-s3,d1,a3
IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13,
EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67,
“Guida all’'uso dei cavi 0,6/l kV”. Cavo per alimentazione e
trasporto di energia e/o segnali nell’industria/artigianato e
dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che
all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari.
Possibilita di installazione direttamente interrati, per posa fissa in
idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in
cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro
quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari
di identificazione numerati, posti alle estremita, in corrispondenza
dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml.
per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con
capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i
canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in
morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a
regola d'arte.

pompa sollevamento acque nere

SOMMANO...

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO
PER ILLUMINAZIONE - TRIPLO

Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il
fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
darte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative.

pali con doppio apparecchio

SOMMANO...

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ.
CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm DIAM.
BASE=158 mm

Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235,
stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommita di 60 mm. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Il palo ¢ completo di: - asole per
morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco
per armatura;Compreso ogni altro onere e magistero per dare

cadauno

390,00

240,00

390,00

390,00

240,00

240,00

14,00

14,00

2,76

303,38

1'076,40

1'874,40

4247,32
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17382°378,62

106 /106
F.22.073.b
12/07/2023

107 /107
F.22.073.e
12/07/2023

l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

SOMMANO...

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO
(VUOTO PER PIENO) - DA 0,339 mc A 0,499 mc

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con
resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmgq per pali di
illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilita di
posa dei servizi grazie ai fori predisposti. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. 1l plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di
certificazione di Sistema Qualita Aziendale UNI EN ISO 9001. I
plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso
posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire
la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in
funzione dellaltezza del palo e della zona sismica (secondo
normativa vigente) e devono essere certificati secondo le norme
UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno essere ricavati:- un
pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;-
un foro disperdente alla base;- fori passacavi;- foro alloggiamento
del palo;Inoltre dovra essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa
che cls, esclusi nel prezzo.E comprensivo nel prezzo l'esecuzione
dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno aridoCompreso
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

plinti per videosorveglianza

SOMMANO...

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO
(VUOTO PER PIENO) - DA 0,941 mc A 1.200 mc

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con
resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmgq per pali di
illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilita di
posa dei servizi grazie ai fori predisposti. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di
certificazione di Sistema Qualita Aziendale UNI EN ISO 9001. I
plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso
posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire
la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in
funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (secondo
normativa vigente) e devono essere certificati secondo le norme
UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno essere ricavati:- un
pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;-
un foro disperdente alla base;- fori passacavi;- foro alloggiamento
del palo;Inoltre dovra essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa
che cls, esclusi nel prezzo.E comprensivo nel prezzo l'esecuzione
dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno aridoCompreso
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

cadauno

cadauno

37,00

37,00

8,00

8,00

650,66 24°074,42

323,16 2'585,28
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1°409°038,32

108 /108
F.22.096.c
12/07/2023

109 /109
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12/07/2023

110/ 110
F.22.096.g
12/07/2023

111/111
F.22.096.1
12/07/2023

plinti per illuminazione

SOMMANO...

TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI -
DN 63

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete
per cavidotti interrati. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386Per cavidotto e per la
protezione di cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

raccordi vari

SOMMANO...

TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI -
DN 110

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete
per cavidotti interrati. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386Per cavidotto e per la
protezione di cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

illuminazione

Dati/TVCC utenza

SOMMANO...

TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI -
DN 125

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete
per cavidotti interrati. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386Per cavidotto e per la
protezione di cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

FM utenza

TIM/Telecom

SOMMANO...

TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI -
DN 160

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete
per cavidotti interrati. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386Per cavidotto e per la
protezione di cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico

cadauno

100,00

1250,00
850,00

920,00
230,00

37,00

37,00

100,00

100,00

1'250,00
850,00

2°100,00

920,00
230,00

1'150,00

510,26 187879,62

11,82 17182,00

15,05 317605,00

18,12 20'838,00

A RIPORTARE

1°481°542,94
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1°481°542,94

112/112
F.22.112.04
12/07/2023

113/113
NP.08
12/07/2023

114/114
NP.09
12/07/2023

115/115
NP.10
12/07/2023

116 /116
M.01.05.01
12/07/2023

durante le operazioni lavorative.
E-distribuzione BT
E-distribuzione-MT

FM utenza

SOMMANO...

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 35 mmgq.
Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica
Conformita alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore
in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie
liscia, cilindrica regolare di rame crudo tipo CU-ETP. Compresi: -
linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremita,
in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una
distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; -
formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per
l'ancoraggio entro i canali /o tubazioni portacavi; - giunzioni; -
collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte.

SOMMANO...

ARMATURA STRADALE A LED POTENZA 16 kW

Fornitura e posa di armatura stradale/ciclopedonale con lampade a
LED tipo AEC pot. 16 W mod. ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-1M
CRI70 1 CL.2 o equivalente (DIM AUTO CON SPD Vin El
525mA ATTACCO TP @60 VERNICIATO COL. GRIGIO
ANTRACITE SEMILUCIDO 2B - DRIVER DALl -
TEMPERATURA AMBIENTE 35°C)

parcheggio + strade

SOMMANO...

ARMATURA STRADALE A LED POTENZA 30 kW

Fornitura e posa di armatura stradale/ciclopedonale con lampade a
LED tipo AEC pot. 30 W mod. ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M
CRI70 CL.2 o equivalente (DIM AUTO CON SPD Vin E1 525mA
ATTACCO TP 960 VERNICIATO COL. GRIGIO ANTRACITE
SEMILUCIDO 2B - DRIVER DALI - TEMPERATURA
AMBIENTE 35°C)

parcheggio + strade

SOMMANO...

ARMATURA STRADALE A LED POTENZA 40 kW

Fornitura e posa di armatura stradale/ciclopedonale con lampade a
LED tipo AEC pot. 40 W mod.ITALO 1 OF3 S05 4.5-3M CRI70
CL.2 o equivalente (DIM AUTO CON SPD Vin El 525mA
ATTACCO TP @60 VERNICIATO COL. GRIGIO ANTRACITE
SEMILUCIDO 2B - DRIVER DALI - TEMPERATURA
AMBIENTE 35°C)

fronte palestra

SOMMANO...

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq

Collegamento equipotenziale tra le masse e masse estranee,
esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali
(quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al
nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovra essere
realizzato in modo da essere sempre ispezionabile. Comprendente:
- conduttore flessibile isolato in PVC non propagante l'incendio ¢ a
ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la norma CEI 20-37
parte I) del tipo NO7G9-K di sezione come specificato nelle
sottovoci; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia
¢/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente
per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm.

cadauno

cadauno

cadauno

900,00
630,00
140,00

900,00
630,00
140,00

1'670,00

100,00

100,00

32,00

32,00

17,00

17,00

2,00

2,00

22,36 37341,20

6,61 661,00

570,00 187240,00

600,00 107200,00

680,00 17360,00

A RIPORTARE

1'549°345,14
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1'549°345,14

117/117
M.01.05.02
12/07/2023

118/118
M.03.01.03
12/07/2023

realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione ispezionabili
incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti ispezionabili da
incasso o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - connessioni; - targhette di riconoscimento da
installare nel punto di connesione alla barra colletrice di terra per
l'individuazione della funzione e della provenienza; - targhette di
riconoscimento da installare nel punto di connessione del
conduttore con l'apparecchiatura da rendere equipotenziale; -
accessori di serraggio; - per la sottovoce "fino a 6 mmq" si intende
compreso il collegamento dall'apparecchiatura e/o punto da rendere
equipotenziale fino al nodo equipotenziale di stanza; - per la
sottovoce "fino a 16 mmq" si intende compreso il collegamento dal
nodo principale, situato nel quadro di piano/zona, fino al nodo
equipotenziale di stanza; - per i collegamenti equipotenziali dei gas
medicali si intendono compresi i collari e i cavi per realizzare
subnodi con altre prese partendo sempre dal collegamento
principale (deve essere realizzato sempre come unico subnodo); -
ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a
regola d'arte

SOMMANO...

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq
Collegamento equipotenziale tra le masse e masse estranee,
esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali
(quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al
nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovra essere
realizzato in modo da essere sempre ispezionabile. Comprendente:
- conduttore flessibile isolato in PVC non propagante l'incendio ¢ a
ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la norma CEI 20-37
parte I) del tipo NO7G9-K di sezione come specificato nelle
sottovoci; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia
¢/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente
per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm.
realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione ispezionabili
incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti ispezionabili da
incasso o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - connessioni; - targhette di riconoscimento da
installare nel punto di connesione alla barra colletrice di terra per
l'individuazione della funzione e della provenienza; - targhette di
riconoscimento da installare nel punto di connessione del
conduttore con l'apparecchiatura da rendere equipotenziale; -
accessori di serraggio; - per la sottovoce "fino a 6 mmq" si intende
compreso il collegamento dall'apparecchiatura e/o punto da rendere
equipotenziale fino al nodo equipotenziale di stanza; - per la
sottovoce "fino a 16 mmq" si intende compreso il collegamento dal
nodo principale, situato nel quadro di piano/zona, fino al nodo
equipotenziale di stanza; - per i collegamenti equipotenziali dei gas
medicali si intendono compresi i collari e i cavi per realizzare
subnodi con altre prese partendo sempre dal collegamento
principale (deve essere realizzato sempre come unico subnodo); -
ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a
regola d'arte

SOMMANO...

DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e
h=2,5m

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce,
infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel
terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello
dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: -
dispersore c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo
di chiusino d'ispezione; - infissione nel terreno del dispersore; -
piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni
alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le
scariche atm. - morsetti di connessione; - rondelle; - collegamenti

cadauno

cadauno

6,00

6,00

6,00

6,00

27,14

32,62

162,84

195,72

A RIPORTARE

1'5497703,70
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1'5497703,70

119/119
F.10.14.a
12/07/2023

120 /120
F.10.14.c
12/07/2023

121/121
NP.13
12/07/2023

122/122

alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per la
protezione delle connessioni; - quantaltro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte.

SOMMANO...

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO PER
CADITOIE 40x40x40 (impianti)

Fomnitura e posa di pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato
vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il
raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il
reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel
prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto
di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10
cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia
20x20 cm; lo strato di magrone dovra sbordare dall'impronta
esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Dim. 40x40x40 cm

SOMMANO...

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 60x60x60
(impianti)

Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato
vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo € compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il
raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il
reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel
prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto
di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10
cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia
20x20 cm; lo strato di magrone dovra sbordare dallimpronta
esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Dim. 60x60x60 cm
E-distribuzione BT

Utenza BT

SOMMANO...
POZZETTO DI ISPEZIONE 80x80x80 (impianti)
Fornitura e posa di pozzetto di ispezione 80x80x80 cm

e-distribuzione BT utenze BT

SOMMANO...

SIGILLO PER POZZETTO DI ISPEZIONE 80x80 (impianti)

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

6,00

6,00

4,00

4,00

5,00
48,00

53,00

7,00

7,00

74,26

82,09

131,60

247,00

445,56

328,36

67974,80

17729,00

A RIPORTARE

1'559°181,42
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1'559°181,42

NP.14
12/07/2023

123 /123
NP.15
12/07/2023

124 /124
NP.16
12/07/2023

125/125
F.10.16.e
21/12/2023

126 /126
F.10.16.m
21/12/2023

Fornitura e posa di sigillo in calcestruzzo per pozzetto 80x80 cm
e-distribuzione BT e utenze BT

SOMMANO...

POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100x100 (impianti)
Fornitura e posa di pozzetto di ispezione 100x100x100
e-distribuzione MT

SOMMANO...

SIGILLO PER POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100 (impianti)
Fornitura e posa di sigillo in calcestruzzo per pozzetto 100x100 cm
e-distribuzione MT

SOMMANO...

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI
INTERNE 150x150 ¢cm (impianti)

Fomnitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in
calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con
soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria
compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per
l'alloggiamento di una griglia filtrante ¢ fondo in calcestruzzo
armato. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in
uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per la redazione di relazione di
dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle
condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo
scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi
prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

SOMMANO...

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI
INTERNE 250x150 cm (impianti)

Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in
calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con
soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria
compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per
l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo
armato. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in
uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per la redazione di relazione di
dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle
condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo
scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi
prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

7,00

7,00

8,00

8,00

8,00

8,00

2,00

2,00

107,00 749,00

290,00 2'320,00,

137,00 1'096,00

2°007,10 4'014,20

A RIPORTARE

1'567°360,62
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1'567°360,62

127 /127
F.08.03.c
12/07/2023

128 /128
M.01.49.06
12/07/2023

129 /129
M.04.07.01
12/07/2023

SOMMANO...

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA CLASSE C (impianti)
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini,
caditoie etc. da porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo
duomo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale
dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.

SOMMANO...

CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE
SECONDARIA HxLxP=(1600 x 600 x 250)mm

CARPENTERIA per la realizzazione di una colonna di quadro
elettrico per distribuzione secondaria avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione autoportante; -
carpenteria in lamiera dI acciaio verniciato con grado minimo di
protezione IP30-31; - corrente nominale fino a 800A; Le taglie di
larghezza fino a 300mm saranno equipaggiate come vano cavi e
comprenderanno: - barra di terra, installata verticalmente,
comprensiva di relativi supporti; - morsettiera per il collegamento
dei cavi verso le utenze, installata verticalmente e comprensiva di
relativi supporti; - staffe per fissaggio a parete; - montante
intermedio per laffiancamento al quadro principale; - zoccolo
ispezionabile; - porta frontale IP31; - minuterie per la corretta
installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del
lavoro a regola d'arte. Le taglie da 1400x600x250 a 1600x600x250
e da 1400x800x250 a 1600x800x250 comprenderanno in aggiunta:
- staffe per fissaggio a parete; - pannelli frontali e accessori per il
fissaggio di apparecchi scatolati o modulari; - morsettiere
d'appoggio per il trasferimento dei segnali ai dispositivi ausiliari; -
guide "Din" per il fissaggio di apparecchiature modulari e/o
supporti idonei per il fissaggio di quasiasi tipo di apparecchiatura; -
segregazioni idonee per la separazione tra le apparecchiature
alimentate da sorgente di energia diversa e/o per tipo di circuito (es.
FM privilegiata - luce privilegiata); - cartelli monitori indicanti la
coesistenza di sorgenti di energia diversa; - targhette identificatrici
dei circuiti pantografate; - canaline portacavi in pvc per il
contenimento dei cablaggi interni; - morsettiere su guida "Din"; -
barra collettrice di terra e relativi supporti; - minuterie per la
corretta installazione; - quantaltro necessario per la corretta
esecuzione del lavoro a regola d'arte. Le taglie da 1800x600x250 a
2000x600x250 e da  1800x800x250 a  2000x800x250
comprenderanno in aggiunta: - sbarre di distribuzione fino a
In=800A; - traverse di fissaggio delle barre alla struttura e
portabarre; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del
lavoro a regola d'arte. Compresi: - carpenteria accessoriata c.s.d.; -
targhette identificatrici, minuterie e accessori vari; - certificazione
di conformita alle norme applicabili; - ogni altro onere necessario a
garantire il lavoro a regola d'arte.

quadro illuminazione

SOMMANO...

SCARICATORI Limitatore coordinato di tipo 1- 3 + NPE

SPD limitatori di corrente da fulmine: 01 - 02. Limitatore di
sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n.3 (per
sistema trifase) o n.1 (per sistema monofase) scaricatori di fase per
corrente di fulmine modulari coordinati unipolari e n.1 scaricatore
per corrente di fulmine N-PE coordinato, modulare, unipolare. Gli
scaricatori presenteranno un' alta limitazione della corrente

cadauno

kg

cadauno

18,00

30,00

1,00

1,00

540,00

540,00

1,00

1,00

2'872,30 2'872,30

4,60 2484,00

1'682,21 1'682,21

A RIPORTARE

1'574°399,13

COMMITTENTE: Comune di Venezia




G

Num.Ord.
TARIFFA

Comune di Venezia

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

(5/2024/0073849

pag. 44

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'574°399,13

susseguente e saranno composti da elementi di base e moduli di
protezione a innesto. Caratteristiche scaricatori di fase: Scaricatori
Tipo 1 secondo CElI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia
spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione
di funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella
incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V
ac; Livello di protezione: <= 2,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine
(10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff;
Selettivita di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/
gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-
10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatori di tipo 2; Morsetti
passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A.
Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI
EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas
incapsulato, senza effluvio. Corrente impulsiva di fulmine (10/
350): 100 kA; Livello di protezione: <= 1,5 kV; Estinzione corrente
susseguente: 100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200
ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-
10/4) (VDE 0185-305-4) diretto verso scaricatore N-PE di tipo 2.
03. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT.
Costituito da n. 1 scaricatore per corrente di fulmine tripolare per
sistemi 230/400 V e n.1 scaricatore per corrente di fulmini N-PE
coordinato incapsulato, senza effluvio Caratteristiche scaricatore
tripolare: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8).
Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti
incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V
ac; Livello di protezione: <= 4 kV; Corrente impulsiva di fulmine
(10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff;
Selettivita di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/
gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-
10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite disaccoppiamento. Morsetti
passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A.
Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI
EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas
incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA;
Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione corrente susseguente:
100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms;
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)
(VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2 tramite
disaccoppiamento. 04. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in
reti TN-S e TT. Costituito da n.1 scaricatore di corrente di fulmine
unipolare per sistemi a 230/400 V e da n.1 scaricatore per corrente
di fulmini N-PE coordinato incapsulato, senza effluvio.
Caratteristiche scaricatore di fase: Scaricatore Tipo 1 secondo CEIL
EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione
di correnti susseguenti incapsulato, senza effluvio. Tensione
massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 4 kV;
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; Estinzione corrente
susseguente: 50 kAeff; Selettivita di disattivazione fino a 50 kAeff:
verso fusibile 35 A gl/gG. Coordinamento energetico secondo CEL
EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite
disaccoppiamento. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore
Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di
scorrimento a gas incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine (10/
350): 100 kA; Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione corrente
susseguente: 100 Aeff bei 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200
ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-
10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2 tramite
disaccoppiamento. 05 - 06. Scaricatore modulare combinato
quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per
sistemi TT e TN monofase, composto da elemento di base e moduli
di protezione ad innesto. Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN
61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di
correnti  susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto
mediante marcatura nella finestrella incapsulato,senza effluvio.
Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione:
<= 1,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA per la
versione quadripolare, SOKA per la versione bipolare; Estinzione
corrente susseguente: 50 kAeff; Selettivita di disattivazione fino a
50 kAeff: verso fusibile da 20 A gl/gG; Testato contro vibrazioni e
urti secondo EN 60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200
Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz); Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500
Hz); Urto: 30 g; Coordinamento energetico secondo CEI EN
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130/130
M.01.20.10
12/07/2023

62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 e 3, e
direttamente all'apparecchio finale. Morsetti passanti per tutti i
collegamenti dei conduttori fino a 125 A. 07 - 08. Scaricatore di
sovratensione quadripolare per sistemi TT e TN-S a 230/400 V, e
bipolare per sistemi TT ¢ TN monofase a 230V. Scaricatore tipo 2
secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia a varistore ad
alta efficienza, elemento di base con moduli di protezione ad
innesto. Tensione massima continuativa: 275 V ac; Livello di
protezione: <= 1,25 kV; Corrente impulsiva nominale di scarica: 20
kA; Resistenza a cortocircuiti: 50 kAeff; Testato contro vibrazioni e
urti secondo EN 60068-2 Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200
Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz) Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500
Hz) Urto: 30 g Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-
4 (CEI 81-10/4) con scaricatori di tipo 1 e tipo 3; Segnalazione di
funzionamento/guasto. Morsetti plurifunzionali per collegamenti a
conduttori e pettini. 09. Scaricatore di sovratensione della classe di
scaricatore Tipo 3 / P1 con uscita di prova/misurazione integrata
per sistemi TV e SAT coassiali da 75 Ohm, collaudato
energeticamente secondo EN 61643-21. a scaricatore di corrente di
fulmine, compatibile con alimentazione remota. Messa a terra
mediante piedini inseriti sulla guida profilata (DIN EN 60715),
oppure mediante morsetto integrato. Incluso adattatore montaggio a
parete e connettore F. Prodotto classe A. Tensione massima
continuativa dc 24 V; Corrente nominale 2 A; D1 Corrente
impulsiva di fulmine (10/350) 0,2 kA; C2 Corrente impulsiva
nominale di scarica (8/20) 1,5 kA; Campo di frequenza dc, 5-3000
MHz; Attenuazione del flusso di ritorno >= 14 dB. 10. Modulo di
protezione per scaricatore combinato di classe di scaricatore tipo 1/
P1, collaudato secondo EN 61643-21 e coordinato energeticamente
secondo IEC 61643-22 per proteggere sistemi informatici a 4 fili
singoli. Provvisto di sistema di controllo delle sollecitazioni
termiche ed elettriche, dopo le quali ¢ da sostituire lo scaricatore.
Tensione massima continuativa dc: 33 V; Corrente nominale a 45°
C: 0,75 A; D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva:
10 kA; Provato contro gli urti EN 60068-2-27 (Prova Ea);
Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm; Accessori: Elemento di
base come morsetto passante per l'innesto dei moduli di protezione
da corrente di fulmine, da sovratensione oppure combinati. Senza
interruzione durante la sostituzione del modulo, per 4 fili singoli
oppure 2 coppie di fili. Larghezza 12 mm (2/3 modulo) montaggio
su guida profilata 35 mm EN 60715 messa a terra con guida
profilata 35 mm EN 60715. Compresi: limitatori di sovratensione
c.d.s.; connessioni a monte della linea di BT in arrivo con cavi
FG7MI sezione min. 16 mmgq; connessione alla barra di terra piu
vicina in cavo FM9 sez. min. 16mmq morsetti di connessione;
capicorda e attestazione a monte su protezioni generali; ponticelli
per connessioni; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro
a regolad'arte.

quadro illuminazione

SOMMANO...

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 63A
Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante,
termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo
corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/
o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (0) sul
fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti
opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del
conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformita
alle norme: CEI 23-9, 17-11 e successive varianti. Tensione
nominale: 230/400 V c.a. +/-10. Frequenza: 50 Hz. Corrente
nominale di breve durata: 20 volte la In x Is. Tensione di
isolamento: 500V Comprendente: - interruttore di manovra-
sezionatore c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro
onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte
quadro illuminazione

SOMMANO...
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1'575°532,44

131/131
M.01.09.23
12/07/2023

132/132
M.01.09.29
12/07/2023

133/133
M.01.13.07
12/07/2023

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI
6kA 2P, In =10 - 32A, curva C

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante,
termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla
manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione
di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto
(O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti
opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del
conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. P20 ai morsetti. Conformita
alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione
nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: rel¢
magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro
apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata
elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica:
almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli
di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di
isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico
c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed
accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.

quadro illuminazione

SOMMANO...

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI
6kA 4P, In= 10 - 32A, curva C

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante,
termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla
manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione
di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto
(O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti
opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del
conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformita
alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione
nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: rel¢
magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro
apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata
elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica:
almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli
di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di
isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico
c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed
accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.

quadro illuminazione

SOMMANO...

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In
=25A, Idn = 100-300-500mA

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante,
termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla
manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione
di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova
del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della
posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con
serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo
sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio:
a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20
ai morsetti. Conformita alle norme: CEI 23-42 e successive
varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50
Hz. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere
d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento
differenziale tipo AC Comprendente: - interruttore differenziale
puro c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere
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1'5757985,20

134 /134
M.01.13.17
12/07/2023

135/135
M.01.15.04
12/07/2023

136 /136
0.04.44.15
20/07/2023

ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.
quadro illuminazione

SOMMANO...

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In
=25A, Idn = 100-300-500mA

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante,
termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla
manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione
di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova
del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della
posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con
serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo
sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio:
a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20
ai morsetti. Conformita alle norme: CEI 23-42 e successive
varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50
Hz. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere
d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento
differenziale tipo AC Comprendente: - interruttore differenziale
puro c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere
ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.

quadro illuminazione

SOMMANO...

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A
SELETTIVO 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante,
termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla
manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione
di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova
del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della
posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con
serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo
sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio:
a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20
ai morsetti. Conformita alle norme: CEI 23-42 e successive
varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50
Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente differenziale
alternata sinusoidale e unidirezionale pulsante; Durata meccanica:
almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30,
100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A selettivo
Comprendente: - interruttore differenziale puro c.s.d.; - capicorda
per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte.

quadro illuminazione

SOMMANO...

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-
D=63 mm

Tubi in polietilene PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto
dell'acqua prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati
all'alimentazione rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del
Ministero della Sanitd come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 ¢
successive modificazioni ed integrazioni. La rispondenza del
materiale fornito dovra essere garantita da rapporti di prova
rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire,
a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito,
delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in
conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in
maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel prezzo
sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a
testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
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137/ 137
NP.22
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posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non
deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi
meccanici usati per la posa e la compattazione. Sono compresi:
tubazione in PE come descritta di qualsiasi diametro; pezzi speciali,
quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche,
ecc. con giunzioni saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o
flangiati, manicotti speciali per 'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e
tubazioni in acciaio zincato (giunto metallo-plastico); posa di nastro
indicatore di condotta interrata; oneri aggiuntivi per la posa anche
in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. materiale vario
di installazione per la realizzazione delle giunzioni; sfridi di
lavorazione; materiale vario di consumo; E'inoltre compreso quanto
altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. L'onere
per lo scavo ed il reinterro della tubazione sara valutato
separatamente secondo il volume di scavo che sara computato sulla
base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo
allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa I'estrazione di massi trovanti
di volume fino a m* 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti
di qualsiasi genere di volume fino a m® 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali
aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo
non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono
compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonche l'onere relativo
alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali
irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate su
letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione
non inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara
effettuata ogni cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto,
secondo le sezioni di progetto un getto di protezione in calcestruzzo
avente Rck minimo 15 N/mm?, secondo la sezione tipo allegata,
inoltre & prevista fornitura e interposizione tra letto di posa in
sabbia e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato
spessore mm 1.0. E previsto l'onere della selezionatura del
materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello
strato superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto,
ecc.) come quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le
eventuali ricariche. E compreso l'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente ¢ la relativa indennita di discarica. Si
comprendono infine nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente
alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito
aregola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

SOMMANO...

ELETTROVALVOLE A MEMBRANA 2"

Elettrovalvola funzionante con ogni tipo di programmatore
multilinea a 24 v. ac. Filetto di entrata e di uscita da 1" maschio.
Corpo in nylon caricato in fibra di vetro. Componenti metallici in
acciaio inox. Dispositivo di chiusura lenta anti colpo di ariete.

1000,60

1'000,60

1'000,60

14,28 147288,57

A RIPORTARE

1'590°963,24

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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unita

DIMENSIONI

di

misura | par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'590°963,24

138/138
N.02.16.02
20/07/2023

139/139
N.02.17.01
20/07/2023

140/ 140
N.02.18.01
20/07/2023

141/ 141
NP.23
20/07/2023

Possibilita di comando manuale di apertura e chiusura. Solenoide
con attacchi tipo faston. Pressione di esercizio da 0,5 a 12 bar.
Portata da 4,6 a 96 litri/minuto. Temperatura di esercizio da +5° a +
70°. Prodotto conforme a normativa CEI 60730-2-8 del 1996-06
Compresi: - elettrovalvola in nylon; - guarnizioni e raccordi a
bocchettone; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. ELETTROVALVOLA D=2"

SOMMANO...

POZZETTO PER ELETTROVALVOLE dim 64x50x30 cm
Pozzetto per elettrovalvole di forma rettangolare con coperchio
protetto d dispositivo di chiusura antivandalo. Resistente alle alte e
basse temperature ¢ ai raggi UVA. Compresi: - pozzetto per
elettrovalvole da interro - e quantialtro necessario per l'installazione
ultimata a regola d'arte.

SOMMANO...

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, PROGRAMATORE PER
IRRIGAZIONE 4 zone

Programmatore con display a cristalli liquidi di grande dimensione
per una lettura facilitata dei dati impostati. Sistema di
programmazione a tre tasti. Tempi di irrigazione da un minuto a 4
ore per ciascuna linea. Pulsante star-time di inizio irrigazione. Due
programmi giornalieri con 4/6 partenze al giorno (distribuzione
delle due partenze sui due programmi). Programmazione
settimanale (da uno a 15 giorni). Water-budget per variare il tempo
impostato del 10-150%. Manual start-time con tempo di irrigazione
impostabile a piacere. Programma test per verificare il corretto
funzionamento di ciascuna linea. Protrammazione semi-automatica
per partenza programma pre-impostato. Tasto rain-stop per
sospensione programmi in caso di pioggia (stand-by impostabile a
piacere). Impostazione calendrio giorni pari e dispari/anno bisestile.
General water budget per variazione % gia impostate. Dispositivo
di sicurezza apertura valvole con ritardo di 5 secondi. Comando
pompa. Batteria a tampone da 9 v. Trasformatore esterno incluso.
Rispetta le normative CE Compresi: - programmatore; - supporti e
staffe per il fissaggio a muro; - trasformatore di alimentazione con
attacco a spina; - e quantaltro necessario per l'installazione ultimata
aregola d'arte

SOMMANO...

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, SENSORE PIOGGIA sensore
pioggia

Sensore di pioggia installabile in tutti gli impianti di irrigazione per
evitare inutili sprechi d'acqua sospendendo la partenza degli
irrigatori in caso di pioggia. Il sensore sara collegato al comune
delle elettrovalvole (tensione 24 v). Quando il galleggiante interno
raggiungera un llivello pari a 5 millimetri di pioggia per metro
quadro si interrompera il funzionamento dell'impianto.
All'evaporazione dell'acqua nel sensore, verra automaticamente
ripristinata 1'irrigazione programmata. Compresi: - sensore di
pioggia; - staffa a muro in acciaio inox; - € quant'altro necessario
per linstallazione ultimata a regola d'arte.

SOMMANO...

ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE

Ala gocciolante autocompensante Provvista e posa in opera di ala
gocciolante autocompensante con il gocciolatore realizzato in un
unico pezzo saldato sulla parete

interna del tubo durante I’estrusione dello stesso. Ha un’elevata

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

3,00

3,00

14,00

14,00

1,00

1,00

1,00

1,00

215,00

66,76

173,08

86,13

645,00

934,64

173,08

86,13

A RIPORTARE

1'592°802,09

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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it z .
Num.Ord - unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'592°802,09
affidabilita e precisione dovuta al gocciolatore autocom-pensante
che, essendo provvisto di filtro in ingresso e di larghi passaggi,
conferisce all’ala un’elevatissima resistenza all’occlusione e lo
rende utilizzabile anche con acque molto cariche e/o di bassa
qualita, il campo di autocompensazione va da 5 a 40 m.c.a. e
compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a
perfetta regola d’arte; a) Ala gocciolante.
Portata: 2,3 l/ora. Da 0,5 a 4 atm. Diametro: @ 16 mm spessore
mm. 1,1 Distanza gocciolatori: 0,30 m, massima pressione di
funzionamento 5 bar, filtrazione
consigliata 150 mesh. Compresa la posa in opera in appoggio
174,00 174,00
SOMMANO...[ m 174,00 2,00 348,00
142 /142 ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE - PARTENZE
NP.24 Ala gocciolante autocompensante oneri per raccorderia, kit per il
20/07/2023  |controllo, filtri di egolazione, comprese la fornitura dei materiali
minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte.
58,00
SOMMANO...| cadauno 58,00 25,00 1'450,00
143 /143 IRRIGATORE DINAMICO POP-UP A MEDIA GITTATA
NP.25 Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a
20/07/2023  |comparsa. Compreso il NP.02.15.30 picchettamento, lo scavo,
lintercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore
comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo
antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e
collaudo.
Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar,
portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 4 a 11 m. Comprensivo di
valvola di ritegno,
14,00
SOMMANO...| n. 14,00 66,00 924,00
144 /144 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.02.d Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.L.m.
21/12/2023 592,00
SOMMANO... h 592,00 25,34 15°001,28
145/ 145 ONERI DELLA SICUREZZA
NP.Sic.01 Opere provvisionali e apprestamenti per la sicurezza come da PSC
12/07/2023  |e da D.Lgs.81/2008
1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00/ 25'619,23 25'619,23
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'636°144,60
TOTALE euro 1'636°144,60
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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IMPORTI
?;E?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI -
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 Sicurezza 25'619,23
002 Lavori in economia 15°001,28
003 Demolizioni e movimenti terra per preparazione aree 259°233,84
004 Scavi, rinterri e movimenti terra per opere in progetto 295°512,93
005 Strutture 48'674,78
006 Acque meteoriche e fognatura 211°743,20
007 Pavimentazioni stradali 335'413,40
008 Segnaletica stradale 12°793,44
009 Opere a verde 83°570,98
010 Impianti tecnologici 268'895,01
011 Impianto idrico 19298,31
012 Impianto antincendio 41°538,78
013 Impianto irrigazione 18°849,42
Totale CAPITOLI euro 1636°144,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia




Comune di Venezia

Bt ei

Data: 12/02/2024_ PG/2024/0073849 pag. 52
r |
IMPORTI L
?;E?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI — m;‘d‘
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1'636°144,60| 100,000
M:000 <nessuna> euro 1'636"144,60| 100,000
M:000.001 OG3 strade euro 1'142°628,07| 69,837
M:000.002 OG6 acquedotti, irrigazione euro 234°871,74| 14,355
M:000.003 OG10 impianti per la trasformazione alta/media tensione e pubblica illuminazione euro 246°327,35| 15,055

M:000.004 0S10 segnaletica stradale non luminosa euro 12°317,44| 0,753

TOTALE euro 1'636"144,60| 100,000

Data, 11/01/2024

11 Tecnico

Si richiama I'art. 2 ca 7 lett. a) del capitolato speciale d'appalto:

"quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ¢ stato
previsto un taglio forfettario del 20,00 % di tutti i prezzi ricavati dal
Prezzario della Regione Veneto approvato con DGR 317 del 29/03/2023
utilizzati. Il taglio forfettario deriva dalla collocazione del cantiere nelle
immediate vicinanze della viabilita principale, dalla relativa logistica che
consente di delimitare agevolmente l'area e provvedere alle operazioni di
carico/scarico in assenza di traffico stradale e soprattutto dall'andamento
del mercato desunto dalle ultime gare d'appalto per le medesime categorie
di lavori".

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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