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DISCONNETTORE

ACCUMULO
ANTINCENDIO E
GRUPPO DI SPINTA

ATTACCO
MOTOPOMPA
VV.F.

NASPO

NASPO

NASPO

NASPO

NASPO NASPO

PRESA IN CARICO
FORNITURA IDRICA

STACCO PER LINEA
IRRIGAZIONE PEAD
DN 65
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CABINA ELETTRICA
ESISTENTE

GRUPPO ANTINCENDIO
- portata Q=150 l/min - H=53 mca
- Volume vasca accumulo = 5.0 mc

1 - Attacco Motopompa

2 - Rubinetto di misura

3 - Valvola Saracinesca

4 - Tubazione Rete Idranti 2" 12

5 - Isolamento in lana di roccia sp. 50 mm

Livello Terreno
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1 - Tubazione antincendio 2" 12

2 - Disconnettore idraulico

3 - Tubazione Rete Idranti 2" 12

4 - Chiusino in ghisa carrabile 60x60 cm
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MIN. 400

da ripristinare pavimentazione
esistente

fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato

tubazione pead - 2" 12

massetto in magrone

tappeto di sabbia

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - Stacco da acquedotto 2" 12
2 - Rubinetto di misura
3 - Contatore acqua
4 - Valvola a SARACINESCA
5 - Valvola di ritegno
6 - Tubazione rete Idrica 2" 12
7 - Chiusino in ghisa carrabile
NOTA:
Le dimensioni del pozzetto e
chiusino verranno concordate
con il gestore della rete
idrica, attualmente si prevede
una dimensione pari a 60x60 cm

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
scala 1:200

rev data motivo dell'emissione eseguito controllato approvato

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge.  È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.
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Opere di urbanizzazione impianto polivalente
indoor terraferma
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C.13 R00

pozzetto 60x60 - alloggio disconnettore

tubo in PEAD DN75 mm PN16

Planimetria delle linee acquedotto, rete
antincendio esterna e particolari costruttivi

attacco motopompa VV.F.

Linea antincendio esterna

Linea acquedotto

naspo interno all'edificio (posizione indicativa)

LEGENDA

opera non oggetto del presente appalto

Tubo in PEAD DN75 mm PN16

pozzetto 100x100 - alloggio contatore + n. 1 valvola a SARACINESCA

pozzetto 60x60 - giunzione a T + n. 1 valvola a sARACINESCA

pozzetto 60x60 - giunzione a T + n. 1 valvolA a SARACINESCA

GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA
non in scala

SCHEMA GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.
scala 1:10

SCHEMA COLLEGAMENTO DISCONNETTORE RETE ANTINCENDIO
scala 1:10

PARTICOLARE SCAVO PER POSA
TUBAZIONE ACQUEDOTTO E RETE ANTINCENDIO
scala 1:10

SCHEMA TIPO ALLACCIO IDRICO CON MISURATORE IN POZZETTO
scala 1:10

Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051540
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