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CABINA ELETTRICA ESISTENTE

Distanza di sicurezza raggio di 5 m - evidenzia il rispetto della distanza minima
di sicurezza ai sensi della TAB. A.1 - Allegato IX - D. Lgs 81/08 per
una tensione nominale di 132kV dalle parti attive.
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Quadro el.
illuminazione e servizi

H
 9

m

Alloggio per morsettiera

PALO CON DOPPI APPARECCHI

Piano di calpestio

Plinto con pozzetto

Non è consentito l’uso di muffole
 e/o qualsiasi altra derivazione

 eseguita all’interno dei pozzetti.

Piano di calpestio

H
 9

m

Plinto con pozzetto

Alloggio per morsettiera

PALI CON APPARECCHIO UNICO

Non è consentito l’uso di muffole
 e/o qualsiasi altra derivazione

 eseguita all’interno dei pozzetti.

Conduttore Neutro (su cavidotto)
Conduttore Fase (su cavidotto)

Plinto di fondazione

Morsettiera in Classe II, con fusibile di protezione

Cavo 3x2.5mm² tipo FG16OR16 0.6/1kV all'apparecchio di illuminazione

Portello da palo in lega di alluminio

Dispersore corda nuda rame 35mm² (interrato)

Collegamento del palo a terra (se necessario)
Conduttore FS17 sez.16mm² Giallo-Verde

Dispersore a picchetto in acciaio (non obbligatorio)

Foro per infissione picchetto e per drenaggio acqua

Palo di sostegno

Feritoia dim.45x186h

SI (Spe=Sf)

Classe I

SI (16mm²)COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI TERRA (visibile)

CONDUTTORE DI PROTEZIONE

PALO DI SOSTEGNO
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE

SI (Spe=Sf)

NO

NO

NO

NO

NO

Classe IIClasse I Classe II

PARTICOLARE COLLEGAMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA

Vetroresina
LegnoMetallico Vetroresina

LegnoMetallico

LEGENDA COLORI

¦ Impianto distribuzione linea Media Tensione a servizio E-Distribuzione
¦ Impianto distribuzione linea Bassa Tensione a servizio E-Distribuzione
¦ Impianto distribuzioneingresso linea telefonica/fibra 
¦ Impianto distribuzione linea illuminazione pubblica
¦ Impianto distribuzione linea telefonica/fibra/TVCC utenza
¦ Impianto distribuzione linea Bassa Tensione utenza
¦ Impianto di terra

LEGENDA SIMBOLI
Quadri e centraline

Plinto per pali fino a 15 m

Sostegno per armature stradali - H 9 m fuori terra

Quadro resina 

Specifica tipologia apparecchi di illuminazione
ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M - 30.5 W / 3690 lm

ITALO 1 0F2H1 S05 4.5-3M - 44 W / 5530 lm 

ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-1M - 16 W / 1880 lm

Utilizzatori

rev data motivo dell'emissione eseguito controllato approvato

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge.  È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.
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committente Comune di Venezia 
Area Lavori Pubblici , Mobilità e Trasporti
Servizio Edilizia comunale Terraferma
viale Ancona, 63
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Opere di urbanizzazione impianto polivalente
indoor terraferma

Planimetria impianto illuminazione parcheggio e
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