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livello massimo di invaso

recinzione in rete romboidale con maglia quadrata 50x50
mm in filo di ferro zincato e plastificata per protezione
anticaduta fissata su pali di ferro zincato e verniciato
infissi su muretta in calcestruzzo armato

by-pass vasca prima pioggia
manufatto di laminazione e tubo di collegamento alla

rete su via martiri della liberta'
(vedere particolare a fianco per la realizzazione)

recinzione in rete romboidale con maglia quadrata 50x50
mm in filo di ferro zincato e plastificata per protezione
anticaduta fissata su pali di ferro zincato e verniciato

infissi su muretta in calcestruzzo armato

vi
a

M
A
R
T
IR

I
D
E
L
L
A
 L

IB
E
R
T
A
'

10
1

letto di ghiaia dello spessore di 30 cm
e della larghezza di 80 cm all'uscita
del by-pass della vasca di prima pioggia

NOTA BENE
inserimento manufatto di laminazione

su linea esistente in PEAD DN1000

DN 1000

+0.55+0.55

+1.74

Condotta circolare
di scarico
tubo DN 1000 mm

Manufatto
di laminazione
delle portate
150x150 cm in c.a.

Setto in acciaio
rimovibile

Griglia di protezione

Luce di fondo Ø 11 cm
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tubo di scarico acque meteoriche
da vasca prima pioggia

by-pass vasca prima pioggia
posizione manufatto di laminazione e tubo di collegamento
alla rete su via martiri della liberta'

rete romboidale con maglia quadrata 50x50 mm in filo di
ferro zincato e plastificata per protezione anticaduta

fissata su pali di legno per recinzioni

tubotto Ø600 mm di
collegamento tra le due

vasche di laminazione

N.B. tutte le misure sono da verificare in cantiere

letto di ghiaia dello spessore
di 30 cm e della larghezza di
80 cm all'imbocco del tubotto

letto di ghiaia dello spessore
di 30 cm e della larghezza di
80 cm all'uscita del tubotto

p = 0.95% p = 0.50%

150

Condotta circolare
di scarico
tubo DN1000 mm

Manufatto di laminazione delle
portate 150x150 cm in c.a.

Setto in acciaio rimovibile

Griglia di protezione

Tubazione circolare di
invaso in arrivo

tubo Ø600 mm

dalla rete
di invaso 3

0

15
0

alla rete mista
esistente

NON OGGETTO DI INTERVENTO
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CABINA ELETTRICA
ESISTENTE

150

30.00

15
0

Manufatto
di laminazione
delle portate
150x150 cm in c.a.

Setto in acciaio
rimovibile

Magrone di sottofondo

Griglia di protezione

Luce di fondo Ø 11 cm

BACINI DI LAMINAZIONE - SEZIONE A-A
scala 1:100
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Planimetria bacini di laminazione e particolari costruttivi C.9a R00

BACINI DI LAMINAZIONE - SEZIONE B-B
scala 1:50

PLANIMETRIA BACINI DI LAMINAZIONE
scala 1:500

B

A

A

B

1 1

2

2

MANUFATTO DI LAMINAZIONE
scala 1:25

PIANTA SEZIONE 1-1 SEZIONE 2-2

BACINO 1
Sup. invaso 778 m²
Hm.  invaso 1,01 m
Vol.  invaso 606,53 m³

BACINO 2
Sup. invaso 420 m²
Hm.  invaso 0,99 m
Vol.  invaso 222,23 m³

Dimensionamento volume di invaso

C
ollettore a

bbina
to n°2

V
ia

 M
a
rtiri della

 L
ibertà

manufatto regolatore
in proprietà per
recapito a collettore
abbinato n° 2 di
via martiri della libertà

Linea condotta acque meteo in CLS DN Ø 600
con riempimento della tubazione MEDIO 89%

· AL BACINO 1: 214 + 59 + (73X4) +71 +68 = 704m
Volume di invaso pari a   181,53 m³

· AL BACINO 2: 97 m
Volume di invaso pari a 24,40 m³

Volume di invaso delle solo condotte
181,53 + 24,40 = 205,93 m³

Volume totale di invaso pari a 1.034,68 (205,93+828,75) m³ > 980,11 m³ minimi richiesti

BACINO 1
Sup. invaso 778 m²
Hm.  invaso 1,01 m
Vol.  invaso 606,53 m³

BACINO 2
Sup. invaso 420 m²
Hm.  invaso 0,99 m
Vol.  invaso 222,23 m³

Volume di invaso dei bacini
606,53+222,23 = 828,75 m³

Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051540
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