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NUOVO CORDOLO IN C.A.
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STRADA REGIONALE 11
PADANA SUPERIORE

LATO MESTRE

| 181.55

Marghera

Planimetria  1:200 ]%@ Particolare armatura Stratigrafia esistente  scala1s
. cordolo inc.a. - Tratto 1 110 Particolare cordolo

sui giunti 110

Sezione S.01 Sezione S.01 Sezione S.02 Sezione S.02 | Bynder sp. cm. 7 (da verificare)
stato attuale 120 stato di progetto 120 stato attuale 120 stato di progetto 120 : 55 : : . e

| 152 | | 208 | | 197 | 208 6016
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Manto usura sp. cm.3 ( da verficare) CITTA D

VENEZIA mCitta di Venezia

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie
e Gestione Strade di Collegamento Principali
Servizio Manutenzione Viabilita Principale

Soletta in c.a. (da verificare)

Piano viabile esistente
-y

Direttore: Ing. Simone Agrondi
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Marco Scattolin

Ver,

L=160cm
disposti secondo Giunto sulla pavimentazione
lo schema a lato

L-58cm

Titolo intervento
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O correnti
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Intervento di risanamento leggero scalats
P Fresatura sp.cm. 11

Fase

tente

Barriera H4 W3 SafeStar 431b ( o equivalente) 3 & R Y
i O Barriera H2 W3 SafeStar 231h (0 equivalente)
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Progetto Esecutivo
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SMA Splittmastix-asphalt sp. 4 cm.
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105/Ver.

105/Ver.

Lato marciapiede

Bynder alto modulo sp. 7 cm. Ambito di intervento

Cordoloes

Nuovo cordolo in c.a. , O
O cls CA0/50 X03

55xh30 N
per l'armatura

Lato piano viabile
20

O Nuovo cordolo in c.a.
- cls C40/50 XD3
| | 5525

per larmatura &—

Viabilita di collegamento principale

105/Ver.

105/Ver.

vedasi dettaglio relativo

Nuova caditoia
e/o riposizionata .
D400 40x40cm |

vedasi dettaglio relativo

Nuova caditoia

e/o riposizionata
0400 40x40cm

Progetto

20

Ing. Michele GRANZIERO

CT; Piazza G. D'Annunzio, 7 - 30036 S.Maria di Sala VE
Particolare armatura , ! 7 tel/fax 0415781162 - Email info@studiogranziero.t
cordoloinc.a. - Tratto 2 110 ' ' 55 ! ' ! ! Cod. Fisc. GRNMHL62C0671331 PIVA 03180570271
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| i CLASSIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO E REQUISITI Particolare giunti di dilatazione ’

. 6@16 . CALCESTRUZZO PER CORDOLO
. Impermeabilizzazioq\e correnti CALCESTRUZZO DI CEMENTO TIPO . PORTLAND-42.5
tipo "HILTI HIT-RE 500 V3 fondo caditoia con guaina . tipo "HILTI HIT-RE 500°V3 fondo caditoia con guaina | RESISTENZA CARATTERISTICA Rk : 50 N/mm* Classe C40/50
200 anrlli" wh liquida : 200 anri“ liquida , _ 47 mo /2[] 1 CLASSE DI ESPOSIZIONE : XD3 (determinata secondo UNI 206-1/UNI 11104)
o similare, avente analoghe o similare, avente andloghe ; .
caratteristiche meccaniche) caratteristiche/eccarfiche) : (=] L=160cm m16 RAPPORTO A/C MASSIMO - 045
vedasi dettaglio relativo vedasi dettaghif relativo . disposti secondo CLASSE DI CONSISTENZA 8

\.““.
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Titolo

ancoranti @16
con resina epossidica

Impermeahilizzazimpe | ancoranti 016
con resina epussmlca

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre
Pavimentazioni - cordoli - giunti

lo schema a lato DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 11 mm

L ir|1-=i513(1:g1 CLASSIFICAZIONE DELL'ACCIAIO PER CALCESTRUZZO E REQUISITI
. Ingh.=lacm

ACCIAIO TIPO . Feb 44k CONTROLLATO
TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO . fyk> 430 N/mm?
COPRIFERRO MINIMO SPESSORE . 4,00 cm

Data prima emissione Revisione Data Redatto Verificato Approvato
Dicembre 2024 prima emissione 03.12.2024 M.Granziero

L6 | n ) 010/20

correnti ! L=106cm

Scala

1:200 - 1:20

21
N

Elaborato Revisione

. 04.2

NB. la definizione del raccordo in curva del cordolo in adiacenza
e raccordo i quello esistente va' definita in opera in accordo conil DL.

Giunto di dilatazione in gomma armata escursione 50 mm.
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