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Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre
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Pavimentazioni - cordoli - giunti 
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Caditoie da riposizionare

Caditoie riposizionate in nuova sede

NUOVO CORDOLO IN C.A.

per barriera di sicurezza

55xh32cm

NUOVO CORDOLO IN C.A.

per barriera di sicurezza

55xh32cm

NUOVO CORDOLO IN C.A.

per barriera di sicurezza

55xh32cm

NUOVO CORDOLO IN C.A.

per barriera di sicurezza

55xh32cm

Caditoie riposizionate in nuova sede

Caditoie da riposizionare

Caditoie riposizionate in nuova sede

Caditoie da riposizionare

Nuove caditoie
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Soletta in c.a. (da verificare)

Piano viabile esistente

Stratigrafia esistente scala 1:5

Intervento di risanamento leggeroscala 1:5
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Bynder alto modulo sp. 7 cm.

SMA Splittmastix-asphalt sp. 4 cm.

Fresatura sp. cm. 11

Piano viabile esistente
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ancoranti Ø16

con resina epossidica

tipo "HILTI HIT-RE 500 V3

100 anni"

(o similare, avente analoghe

caratteristiche meccaniche)

vedasi dettaglio relativo

e/o riposizionata

D400 40x40cm

Nuova caditoia 

Nuovo cordolo in c.a.

cls C40/50 XD3

55xh30

per l'armatura

vedasi dettaglio relativo

Impermeabilizzazione

fondo caditoia con guaina

liquida

Bynder sp. cm. 7 (da verificare)

Manto usura sp. cm.3 ( da verficare)
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Particolare pianta
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correnti
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Ø16

disposti secondo

lo schema a lato

L=58cm

L. ingh.=15cm
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Giunto sulla pavimentazione

Nuovo cordolo in c.a.

55xh32
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Particolare cordolo

1:10sui giunti
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Particolare armatura

1:10cordolo in c.a. - Tratto 1

Particolare giunti di dilatazione

Giunto di dilatazione in gomma armata escursione 50 mm.
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:

:

CALCESTRUZZO DI CEMENTO TIPO

TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO

COPRIFERRO MINIMO SPESSORE

RESISTENZA CARATTERISTICA Rck N/mm

cm

CLASSE DI ESPOSIZIONE :

:RAPPORTO A/C MASSIMO
:CLASSE DI CONSISTENZA

DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI :

:

mm

ACCIAIO TIPO :

:

2

fyk> N/mm2

 (determinata secondo UNI 206-1/UNI 11104)

CLASSIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO E REQUISITI

CLASSIFICAZIONE DELL'ACCIAIO PER CALCESTRUZZO E REQUISITI

Feb      k  CONTROLLATO

PRESCRIZIONI MATERIALI

4,00
430

44

11
S3
0,45
XD3
50
PORTLAND-42.5

CALCESTRUZZO PER CORDOLO

Classe  C40/50

6Ø16

correnti

4Ø16

correnti
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disposti secondo

lo schema a lato

L=53cm

L. ingh.=15cm
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Particolare armatura

1:10cordolo in c.a. - Tratto 2

N.B.:  la definizione del raccordo in curva del cordolo in adiacenza

e raccordo di quello esistente  va' definita in opera in accordo con il D.L.
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1:20stato attuale
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ancoranti Ø16

con resina epossidica

tipo "HILTI HIT-RE 500 V3

100 anni"

(o similare, avente analoghe

caratteristiche meccaniche)

vedasi dettaglio relativo

e/o riposizionata

D400 40x40cm

Nuova caditoia 

Nuovo cordolo in c.a.

cls C40/50 XD3

55xh25

per l'armatura

vedasi dettaglio relativo

Impermeabilizzazione

fondo caditoia con guaina

liquida
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Barriera H4 W3 SafeStar 431b ( o equivalente)

Barriera H2 W3 SafeStar 231b ( o equivalente)
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