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Barriera New Jersey temporanea in cls 

UNI EN 1317-2  Livello di contenimento H2-L2

Larghezza Operativa W3<=1.0 m. 

Livello di Intrusione VI3 <=1.0 m.

Test di prova TB51-TB32-TB11
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Barriera New Jersey in gomma riempita d'acquaRecinzione in pannelli ad alta visibilità

Recinzione in pannelli ad alta visibilità

Recinzione in pannelli ad alta visibilità

Barriera New Jersey temporanea in cls 
Barriera New Jersey temporanea in cls 

Barriera New Jersey in gomma riempita d'acqua

Barriera New Jersey in gomma riempita d'acqua

LEGENDA:
01 - W.C. Addetti
02 - Spogliatoio - Locale di riposo

Cancello di cantiere

carraio apribile

Vietato l'accesso ai non addetti

Guanti di protezione obbligatori

Protezione del corpo obbligatoria (alta visibilità)

Casco di protezione obbligatorio

Calzature di sicurezza obbligatorie

Fig.II 382 Art.30 C.d.S. da

installare in prossimità delle

testate del cantiere (a m.

150)

2 - Box Spogliatoio e locale di riposo
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1- W.C. chimico
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Estratto ortofoto 

Area interessata dal cantiere
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