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Pozzetto in pietra 60x60cm

i
Pozzetto in pietra 90x90cm

.ﬂm .

[o1] Pozzetto in metallo 60x60cH
.ﬂl'l:I .

[02] Pozzetto in metallo 80x80cm
.ﬂm .

[03] Pozzetto in metallo 110x110cH
. ozzetto etallo 50x30ci
[o4] P tto i tallo 50x5(

i
los] Pozzetto in metallo 40x40cm

Caditoia in pietra 60x60cm

Caditoia in pietra 49.5-69.5x29.5x7.5 cm
Caditoia in metallo 60x60cm

Caditoia in metallo 40x40cm

Caditoia in metallo 30x30cm

Caditoia lineare in metallo

Caditoia lineare in pietra mod. thin

. Seduta circolare - diametro 200cm
Seduta circolare - diametro 240cm

. Seduta circolare - diametro 450cm

Seduta cubica in conglomerato cementizio
e pietre preziose - LxPxH:45x45x45cm

Griglia metallica - diametro 300cm

Griglia metallica - diametro 460cm

Botola di accesso al locale di presa a mare
Dissuasori metallici amovibili

Parapetto in ottone

Corrimano in ottone

Parapetto in acciaio verniciato

Corrimano in acciaio verniciato

@ Pavimentazione in pietra d'Apricena sp.6 cm

incollata al sottofondo, lastre 29.5x49.5-69.5 cm,
posate a correre, finitura rullata

@ Pavimentazione in pietra d'Apricena sp.6cm
incollata al sottofondo, lastre 19.5x49.5-69.5cm,
posate a correre, finitura bocciardata

Finitura in asfalto colorato
Finitura in asfalto

Pavimentazione tattiloplantare in pietra

Pavimentazione tattiloplantare in cemento

Pavimentazione in pietra di Apricena sp.3 cm
incollato al sottofondo, lastre 29.5x49.5-69.5cm
posate a correre, finitura bocciardata

Pavimentazione in pietra di Apricena sp.3 cm
incollato al sottofondo, lastre 29.5x49.5-69.5cm
posate a correre, finitura rullata

. Cestino Bellitalia mod. hamlet

mz-  Corpo illuminante singolo su palo

m—m Corpo illuminante doppio su palo
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