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Dyensiig fron ty Cocsione Tonitorintt Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 e la Coesione Syt [ ~_ Cancello manuale in metallo zincato con passo
— I dei montanti verticali massimo di 10 cm
CITTA DI Punta S.Giuliano -
cancello scorrevole cm recinzione fissa cm ancello scorrevole cm
VENEZIA I le 500 inzione fissa 270 Cancell le 600
‘ PrOgettO : C114236 - 2.8.1. Rafforzamento azione P.A. - Ambiente e Territorio. Elab.: Recinzione in rete metallica zincata 10 x 5 cm | : Recinzione di sicurezza in rete metallica zincata 1.2x 7.6 cm  Recinzione in rete metallica zincata 10 x 5 cm Palo 1‘5)t(1sl(t:m in gﬁ%iaio zincato Recinzione in rete metallica zincata 10 x 5 cm
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI °
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Progettisti: Progetto strutture: Progetto impianti elettrici e Relazioni specialistiche, rilievi, service
) termotecnici e speciali: grafico, computazioni, capitolati e *
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, ) \ E \ contrattl: Cordolo in calcestruzzo armato Cordole in calcestruzzo armato Cordolo in calcestruzzo armato
dOttUFb A|d0 MenegaZZl ArChItettUFa |ngegner|a S.C. TFE |ngegner|a Sr| con a||oggiamento binario 30x30 cm con a||oggiamento binario 30x30 cm ——Verifica struttura a carico della DL L——Binario in acciaio zincato con al[oggiamento binario 30x30 cm
arch. Martina Guermani ing. Valentina Corras ing. Zeffirino Tommasin ing. Filippo Ponchio
. Plinto in calcestruzzo 60x60x60 R s Cancello motorizzato in metallo zincato con___ | Plinto in calcestruzzo 60x60x60 2 ' \ N y /
arch. Andrea Borin per il sostegno di palo per il cancello Binario in acciaio zincato——" 3550 dei montanti verticali massimo di 10 cm per il sostegno di palo per il cancello L__Elemento matalico di appoggio L_Blocco in marmo esistente sulla banchina RIS i CAlbeSHUZZQ BIXSDLEQ pr it 30stgny Ji
in‘acciaio zincato palo per-il cancello, non visibile fuori terra
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| -7‘ Sbarra elettrica
cancello a due ante 500 cm cancello pedonale 120 cm |
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Recingi ) ) ) Cancello ad anta con citofono, metallo zincato con 502 cancello scorrevole 600 cm 650 interasse pali di sostegno 250 cm
ecinzione in rete metallica zincata 10 x 5 cm ) : A ; " I . .
passo dei montanti verticali massimo di 10 cm Recinzione in rete metallica zincata 10 x 5 cm Recinzione di sicurezza in rete metallica zincata 1.2 x 7.6 cm Recinzione in rete
. — — — i metallica zincata 10 x 5 cm
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“1. 8 e PR P NS N> Cordolo in calcéstruzzo armato HOLT M Cordolo in calcestruzzo armato IR Plinto di sostegno al palo per la
into i ; - ; —Binario in acciaio zincato con alloggiamento binario 30x30 cm con alloggiamento binario 30x30 cm recinzione in getto di calcestruzzo,
Plinto in ca!cestruzzo. 60x60x60 per il Qancello motorlzzato.m metallq Palo 15x15 cm in acciaio zincato non visibile fuori terra 30x30x40
sp§t§gno dl' palo per il cancello, non —Zlnc_ato.con passo qe| montanti —verniciato altezza 210 cm
visibile fuori terra verticali massimo di 10 cm

Plinto in calcestruzzo 60x60x60
per il sostegno di palo per il cancello

Cancello motorizzato in metallo zincato con passo dei Plinto in calcestruzzo 60x60x60
montanti verticali massimo di 10 cm per il sostegno di palo per il cancello

02 DETTAGLIO ACCESSO | SCALA 1:50 03 DETTAGLIO ACCESSO | SCALA 1:50 06 DETTAGLIO TIPO RECINZIONE | SCALA 1:50

cancello ad anta 150 cm

Recinzione in rete metallica zincata 10 x 5 cm

210

Plinto in calcestruzzo 60x60x60
per il sostegno di palo per il cancello,
non visibile fuori terra

Cancello motorizzato in metallo zincato con passo dei
montanti verticali massimo di 10 cm

04 DETTAGLIO ACCESSO | SCALA 1:50

Elettrodotto
interrato
Elettrodotto
interrato
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NUOVE RECINZIONI
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