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Pannelli fotovoltaici
integrati nella copertura

Lucernaio apribile per accesso
e manutenzione copertura
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Lucernari apribili
integrati nella copertura
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Pannelli fotovoltaici
integrati nella copertura

Allegato all'offerta:

PRESTUDIO DI IMPIANTO ANTICADUTA

Data emissione:

Rich.:

Rif.:

IL DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI WÜRTH SRL ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE CON QUALSIASI MEZZO SENZA UNA 
PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE.IL PRESENTE ELABORATO HA SOLO VALORE PRELIMINARE E NON PUO' ESSERE UTILIZZATO AI 

FINI ESECUTIVI

NOTE:
Il presente prestudio NON HA VALORE esecutivo e può essere utilizzato ai soli fini della predisposizione di un'offerta economica preliminare.
Per la cantierizzazione è opportuno che un tecnico effettui un sopralluogo e predisponga il progetto esecutivo verificando la capacità 
portante della struttura dell'edificio in funzione dei componenti selezionati.
Si ricorda che il presente prestudio è stato redatto utilizzando le informazioni tecniche fornite dal richiedente e può in alcuni casi comportare 
una non completa fruibilità della copertura.
E' opportuno verificare la compatibilità della soluzione tecnica adottata con le norme locali e le richieste degli uffici competenti.

AVVERTENZE E INDICAZIONI COMPLEMENTARI:

A

B

C

VERIFICARE IL PUNTO DI ACCESSO ALLA COPERTURA

VERIFICARE LA STRATIGRAFIA DELLA COPERTURA

VERIFICARE CHE IL SUPPORTO DEGLI ANCORAGGI SIA DI ADEGUATA CONSISTENZA STRUTTURALE IN FUNZIONE DELLA 

SPECIFICA TIPOLOGIA 
D

E

F

G

VERIFICARE LA GEOMETRIA DELLA COPERTURA

VERIFICARE IL RISPETTO DEL TIRANTE D'ARIA

-/-02/09/2019

OMAR DE POLO

Polo nautico - Venezia S.Giuliano

≈230cm

≈230cm
Componente da installare ad una distanza fissa di 
2,3 m dal bordo di caduta libera

PORZIONE DI COPERTURA 
NON PROTETTA DAI 
DISPOSITIVI ANTICADUTA 

Schema planimetrico non in scala, realizzato su informazioni fornite 
dalla committenza. 

PORZIONE DI COPERTURA 
CON TIRANTE D'ARIA 
NON RISPETTATO

Conforme alla : □ UNI EN 795:2002
□ UNI 11578:2015

Componente da installare ad una distanza 
maggiore o minore di 2,3 m dal bordo di caduta 
libera (richiede DPI regolabile)

ATTENZIONE! Verificare con cura l'attendibilità delle assunzioni 
fatte (altezza e tipologia torrette) in funzione della stratigrafia in 
loco

LEGENDA DEI DISPOSITIVI 

ANCORAGGIO TIPO C

ANCORAGGIO TIPO C - A PARETE

ANCORAGGIO TIPO A 

ANCORAGGIO TIPO A  - A PARETE

ANCORAGGIO TIPO A - CON LIMITAZIONE DI CAMPO  
D'AZIONE

BLOCCO DI INTERDIZIONE LINEA

ANCORAGGIO TIPO A - CORDINO 

LINEA FLESSIBILE DI ANCORAGGIO

ANCORAGGIO TIPO A  - GIREVOLE

ANCORAGGIO TIPO A PER LAMIERA GRECATA 

ANCORAGGIO TIPO C PER LAMIERA GRECATA

KIT INTESTATURA PER LAMIERA GRECATA
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S01

0,5 cm Copertura in lamiera metallica aggraffata
0,5 cm Membrana drenante antirombo
0,5 cm Freno vapore
2,5 cm Tavolato esterno

8 cm * Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 8,00 cm - λ=0,033 W/(mk) - densità ρ=130 kg/m³
8 cm Isolamento in polistirene espanso estruso XPS - sp. 8,00 cm - λ=0,035 W/(mk) - densità ρ=28-32 kg/m³

0,5 cm Barriera al vapore
2,5 cm Tavolato interno

* Isolamento con interposti listelli lignei dim. 8 x 5 cm per il supporto del secondo tavolato

PIANTA COPERTURE | SCALA 1:200

LUCERNARI APRIBILI INTEGRATI NELLA COPERTURAPANNELLI FOTOVOLTAICI INTEGRATI NELLA COPERTURACOPERTURA METALLICA

PARTICOLARE COPERTURA | SCALA 1:20
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