
Progetto :

Tavola :

Area :

Codice Progetto Scala
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' DI VENEZIA
Delibera CIPE 56/2016 (17A02402) G.U.n.79 del 4.4.2017

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

Punta S.Giuliano

POLO NAUTICO - STATO DI PROGETTO - RECINZIONI E
DETTAGLI NUOVI ACCESSI

14236 Esecutivo

dott.urb. Aldo Menegazzi

1:500, 1:50

arch. Martina Guermani

Settore Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura

e Sedi Terraferma

CI 14236 - 2.8.1. Rafforzamento azione P.A. - Ambiente e Territorio.
Aree verdi parco S. Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed opere complementari

A14
Elab.:

R.U.P. : arch. Silvia Loreto

Data

Progettisti:

AI Progetti
Architettura Ingegneria s.c.

Progetto strutture:

TFE Ingegneria srl

Progetto impianti elettrici e
termotecnici e speciali:

ing.   Valentina Corras ing. Zeffirino Tommasin

Relazioni specialistiche, rilievi, service
grafico, computazioni, capitolati e
contratti:

ing. Filippo Ponchio
arch. Andrea Borin

Rev.: 00

22 Novembre 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15123456789

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

2

1

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

2

1

502

passaggio pedonale 80 cm 535

21
0

cancello scorrevole 600 cm 650

Recinzione in rete metallica zincata 10 x 5 cm

Plinto in calcestruzzo 60x60x60
per il sostegno di palo per il cancello

Recinzione di sicurezza in rete metallica zincata 1.2 x 7.6 cm

Plinto in calcestruzzo 60x60x60
per il sostegno di palo per il cancello

Sbarra elettrica

Cancello motorizzato in metallo zincato con passo dei
montanti verticali massimo di 10 cm

Cordolo in calcestruzzo armato
con alloggiamento binario 30x30 cmBinario in acciaio zincato

Cordolo in calcestruzzo armato
con alloggiamento binario 30x30 cm

cancello ad anta 150 cm

21
0

Plinto in calcestruzzo 60x60x60
per il sostegno di palo per il cancello,
non visibile fuori terra

Recinzione in rete metallica zincata 10 x 5 cm

Cancello motorizzato in metallo zincato con passo dei
montanti verticali massimo di 10 cm

recinzione fissa 270 cm Cancello scorrevole 600 cm

21
0
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0

Blocco in marmo esistente sulla banchina

Cancello manuale in metallo zincato con passo
dei montanti verticali massimo di 10 cm

Recinzione in rete metallica zincata 10 x 5 cm

Elemento matallico di appoggio
in acciaio zincato

Plinto in calcestruzzo 60x60x60 per il sostegno di
palo per il cancello, non visibile fuori terra

Cordolo in calcestruzzo armato
con alloggiamento binario 30x30 cmBinario in acciaio zincatoVerifica struttura a carico della DL

Palo 15x15 cm in acciaio zincato
verniciato altezza 210 cm

interasse pali di sostegno 250 cm
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Palo in acciaio zincato
verniciato altezza 205 cm

Recinzione in rete
metallica zincata 10 x 5 cm

Plinto di sostegno al palo per la
recinzione in getto di calcestruzzo,

non visibile fuori terra 30x30x40

cancello a due ante 500 cm cancello pedonale 120 cm

21
0

Recinzione in rete metallica zincata 10 x 5 cm

Plinto in calcestruzzo 60x60x60 per il
sostegno di palo per il cancello, non
visibile fuori terra

Cancello motorizzato in metallo
zincato con passo dei montanti
verticali massimo di 10 cm

Cancello ad anta con citofono, metallo zincato con
passo dei montanti verticali massimo di 10 cm

Palo 15x15 cm in acciaio zincato
verniciato altezza 210 cm

cancello scorrevole 500 cm

passaggio pedonale 80 cm 435

21
0

Recinzione in rete metallica zincata 10 x 5 cm

Plinto in calcestruzzo 60x60x60
per il sostegno di palo per il cancello

Recinzione di sicurezza in rete metallica zincata 1.2 x 7.6 cm

Plinto in calcestruzzo 60x60x60
per il sostegno di palo per il cancello

Sbarra elettrica

Cancello motorizzato in metallo zincato con
passo dei montanti verticali massimo di 10 cm

Cordolo in calcestruzzo armato
con alloggiamento binario 30x30 cm

Binario in acciaio zincato

Recinzione in rete metallica zincata 10 x 5 cm

Cordolo in calcestruzzo armato
con alloggiamento binario 30x30 cm
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