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Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32
mm, sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni
della sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro
con nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante
completa di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI
EN 1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01
Classe C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della
ferramenta a cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo composto da
lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con PVB 0,76
trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia sigillatura e
lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB 0,76 trasparente. Sono
richiesti: fattore solare FS (g) 60%, trasmittanza termica Ug pari a circa
1,1 W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 80 %, indice di
selettività IS pari a circa 1,3.  Potere fonoisolante Rw=42dB.

Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32
mm, sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni
della sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro
con nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante
completa di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI
EN 1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01
Classe C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della
ferramenta a cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo selettivo
composto da lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con
PVB trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia
sigillatura e lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB trasparente. Sono
richiesti: fattore solare FS (g) < 35%, trasmittanza termica Ug pari a
circa 1,1 W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 60 %, indice di
selettività IS compreso tra 1,7 e 1,9. Potere fonoisolante Rw=42dB.

Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32
mm, sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni
della sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro
con nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante
completa di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI
EN 1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01
Classe C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della
ferramenta a cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo selettivo
composto da lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con
PVB trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia
sigillatura e lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB trasparente. Sono
richiesti: fattore solare FS (g) < 35%, trasmittanza termica Ug pari a
circa 1,1 W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 60 %, indice di
selettività IS compreso tra 1,7 e 1,9. Potere fonoisolante Rw=42dB.

Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32
mm, sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni
della sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro
con nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante
completa di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI
EN 1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01
Classe C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della
ferramenta a cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo composto da
lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con PVB 0,76
trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia sigillatura e
lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB 0,76 trasparente. Sono
richiesti: fattore solare FS (g) 60%, trasmittanza termica Ug pari a circa
1,1 W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 80 %, indice di
selettività IS pari a circa 1,3.  Potere fonoisolante Rw=42dB.
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Serranda avvolgibile, compensata a molle, telo costituito da elementi in
acciaio zincato passo mm. 124, spessore 8/10 o 10/10, serratura con
piastra elettropuntata, angolare dello zoccolo con fermi e maniglia
elettropuntati; albero di avvolgimento in acciaio zincato, guide laterali ad
“U” mm. 40 x 25 (o mm. 50 x 25) con invito elettropuntato e bandiere di
registro avvitate. Motorizzazione a centro albero, gruppo motoriduttore
ACM, motore 220V, elettrofreno, sblocco per manovra d’emergenza a
mano; centralina di comando, pulsantiera a membrana a 24V con
azionamento “a uomo presente”. Verniciatura: elementi del telo serranda
verniciati a forno con polveri epossidiche poliestere termoindurenti per
esterno, previo lavaggio in bagno di fosfatazione.

Serranda avvolgibile, compensata a molle, telo costituito da elementi in
acciaio zincato passo mm. 124, spessore 8/10 o 10/10, serratura con
piastra elettropuntata, angolare dello zoccolo con fermi e maniglia
elettropuntati; albero di avvolgimento in acciaio zincato, guide laterali ad
“U” mm. 40 x 25 (o mm. 50 x 25) con invito elettropuntato e bandiere di
registro avvitate. Motorizzazione a centro albero, gruppo motoriduttore
ACM, motore 220V, elettrofreno, sblocco per manovra d’emergenza a
mano; centralina di comando, pulsantiera a membrana a 24V con
azionamento “a uomo presente”. Verniciatura: elementi del telo serranda
verniciati a forno con polveri epossidiche poliestere termoindurenti per
esterno, previo lavaggio in bagno di fosfatazione.
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Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32
mm, sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni
della sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro
con nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante
completa di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI
EN 1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01
Classe C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della
ferramenta a cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo composto da
lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con PVB 0,76
trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia sigillatura e
lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB 0,76 trasparente. Sono
richiesti: fattore solare FS (g) 60%, trasmittanza termica Ug pari a circa
1,1 W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 80 %, indice di
selettività IS pari a circa 1,3.  Potere fonoisolante Rw=42dB.

Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32
mm, sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni
della sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro
con nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante
completa di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI
EN 1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01
Classe C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della
ferramenta a cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo composto da
lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con PVB 0,76
trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia sigillatura e
lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB 0,76 trasparente. Sono
richiesti: fattore solare FS (g) 60%, trasmittanza termica Ug pari a circa
1,1 W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 80 %, indice di
selettività IS pari a circa 1,3.  Potere fonoisolante Rw=42dB.

Porta multiuso in metallo. Anta realizzata in lamiera d'acciaio zincata a
caldo, pressopiegata; battuta perimetrale sui quattro lati; l'anta è
tamburata con pannello in lana minerale per un maggior isolamento
termico e/o acustico o con struttura interna in fibra alveolare rigidamente
unita alla lamiera; dotata di piastre interne per eventuali montaggi di
chiudiporta e maniglioni; spessore mm.40. Telaio realizzato in lamiera
d'acciaio zincata a caldo; adatto per il fissaggio sia con zanche che con
tasselli; traverso asportabile per esecuzione senza battuta; telaio
assemblato. 3 rostri di sicurezza applicati dal lato cerniera. Serratura
reversibile con scrocco e catenaccio centrale, predisposizione per
cilindro europeo. Maniglia in nylon PA6 nero.
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Lucernaio in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice,
giunzioni a doppio tenone e dentello anti-torsione, completa di
vetrocamera dello spessore di 28 mm, sigillato esternamente con
silicone neutro; doppia guarnizione termoplastica per isolamento
termoacustico posta sul battente. Ferramenta di chiusura ad anta con
nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante completa
di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI
EN 1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01
Classe C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della
ferramenta a cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo selettivo
composto da lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con
PVB trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia
sigillatura e lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB trasparente. Sono
richiesti: fattore solare FS (g) < 35%, trasmittanza termica Ug pari a
circa 1,1 W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 60 %, indice di
selettività IS compreso tra 1,7 e 1,9. Potere fonoisolante Rw=42dB.

Lucernaio in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice,
giunzioni a doppio tenone e dentello anti-torsione, completa di
vetrocamera dello spessore di 28 mm, sigillato esternamente con
silicone neutro; doppia guarnizione termoplastica per isolamento
termoacustico posta sul battente. Ferramenta di chiusura ad anta con
nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante completa
di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI
EN 1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01
Classe C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della
ferramenta a cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo selettivo
composto da lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con
PVB trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia
sigillatura e lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB trasparente. Sono
richiesti: fattore solare FS (g) < 35%, trasmittanza termica Ug pari a
circa 1,1 W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 60 %, indice di
selettività IS compreso tra 1,7 e 1,9. Potere fonoisolante Rw=42dB.
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Quantità 42 3 7 2 2 1

Dim. L x H 137×100 137×300 137×330 137×330 310×200 90×210

Descrizione finestra

Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32
mm, sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni
della sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro
con nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante
completa di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI
EN 1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01
Classe C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della
ferramenta a cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo composto da
lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con PVB 0,76
trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia sigillatura e
lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB 0,76 trasparente. Sono
richiesti: fattore solare FS (g) 60%, trasmittanza termica Ug pari a circa
1,1 W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 80 %, indice di
selettività IS pari a circa 1,3.  Potere fonoisolante Rw=42dB.

Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32
mm, sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni
della sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro
con nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante
completa di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI
EN 1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01
Classe C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della
ferramenta a cura della DL. Fornita di maniglione antipanico con barra
orizzontale in alluminio. ; Vetrocamera basso emissivo composto da
lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con PVB 0,76
trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia sigillatura e
lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB 0,76 trasparente. Sono
richiesti: fattore solare FS (g) 60%, trasmittanza termica Ug pari a circa
1,1 W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 80 %, indice di
selettività IS pari a circa 1,3.  Potere fonoisolante Rw=42dB.

Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32
mm, sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni
della sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro
con nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante
completa di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI
EN 1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01
Classe C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della
ferramenta a cura della DL. Fornita di maniglione antipanico con barra
orizzontale in alluminio. ; Vetrocamera basso emissivo composto da
lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con PVB 0,76
trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia sigillatura e
lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB 0,76 trasparente. Sono
richiesti: fattore solare FS (g) 60%, trasmittanza termica Ug pari a circa
1,1 W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 80 %, indice di
selettività IS pari a circa 1,3.  Potere fonoisolante Rw=42dB.

Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32
mm, sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni
della sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro
con nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante
completa di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI
EN 1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01
Classe C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della
ferramenta a cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo composto da
lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con PVB 0,76
trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia sigillatura e
lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB 0,76 trasparente. Sono
richiesti: fattore solare FS (g) 60%, trasmittanza termica Ug pari a circa
1,1 W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 80 %, indice di
selettività IS pari a circa 1,3.  Potere fonoisolante Rw=42dB.

Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32
mm, sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni
della sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro
con nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante
completa di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI
EN 1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01
Classe C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della
ferramenta a cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo composto da
lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con PVB 0,76
trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia sigillatura e
lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB 0,76 trasparente. Sono
richiesti: fattore solare FS (g) 60%, trasmittanza termica Ug pari a circa
1,1 W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 80 %, indice di
selettività IS pari a circa 1,3.  Potere fonoisolante Rw=42dB.

Porta multiuso in metallo. Anta realizzata in lamiera d'acciaio zincata a
caldo, pressopiegata; battuta perimetrale sui quattro lati; l'anta è
tamburata con pannello in lana minerale per un maggior isolamento
termico e/o acustico o con struttura interna in fibra alveolare rigidamente
unita alla lamiera; dotata di piastre interne per eventuali montaggi di
chiudiporta e maniglioni; spessore mm.40. Telaio realizzato in lamiera
d'acciaio zincata a caldo; adatto per il fissaggio sia con zanche che con
tasselli; traverso asportabile per esecuzione senza battuta; telaio
assemblato. 3 rostri di sicurezza applicati dal lato cerniera. Verniciatura
con polveri epossi-poliestere termoindurite, superficie antigraffio,
colorazione a scelta della DL mediante campionatura di colore simile a
quello del mattone facciaviasta utilizzato per il tamponamento in cui è
inserita.  Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale,
predisposizione per cilindro europeo. Maniglia in nylon PA6 nero. Fornita
di maniglione antipanico con barra orizzontale in alluminio.
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Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32 mm,
sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni della
sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro con
nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante completa
di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI EN
1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01 Classe
C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della ferramenta a
cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo selettivo composto da
lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con PVB
trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia sigillatura e
lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB trasparente. Sono richiesti:
fattore solare FS (g) < 35%, trasmittanza termica Ug pari a circa 1,1
W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 60 %, indice di selettività
IS compreso tra 1,7 e 1,9. Potere fonoisolante Rw=42dB.

NOTE:

VERIFICARE IL SENSO DELLE APERTURE DEI
SERRAMENTI NELLE TAVOLE A16 - A17 - A18
E TAVOLE DI DETTAGLIO

VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE

Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32 mm,
sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni della
sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro con
nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante completa
di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI EN
1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01 Classe
C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della ferramenta a
cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo selettivo composto da
lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con PVB
trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia sigillatura e
lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB trasparente. Sono richiesti:
fattore solare FS (g) < 35%, trasmittanza termica Ug pari a circa 1,1
W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 60 %, indice di selettività
IS compreso tra 1,7 e 1,9. Potere fonoisolante Rw=42dB.

Finestra in legno dello spessore di 68 mm, legno lamellare larice, telaio
81x68, profilo anta 78x68 profilo tondo, giunzioni a doppio tenone e
dentello anti-torsione, completa di vetrocamera dello spessore di 32 mm,
sigillato esternamente con silicone neutro; gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno e montato con apposita clip sul telaio in legno; doppia
guarnizione termoplastica per isolamento termoacustico posta sul
battente, coprifili interni della sezione di mm 60x10 e coprifili esterni della
sezione di mm 40x10. Ferramenta di chiusura anta/ribalta a nastro con
nottolini antieffrazione di colore argento per finestre a due ante completa
di asta a leva monocomando. Verniciatura mediante ciclo di:
impregnante, fondo intermedio e finitura a base di resine acriliche
idrosolubili contro l'attacco di funghi e muffe. Prodotto marcato CE.
Prova tenuta Aria UNI EN 1026/01 Classe 4. Prova tenuta Acqua UNI EN
1027/01 Classe E 1050. Prova tenuta Vento UNI EN 12211/01 Classe
C5. Scelta del materiale e del colore della maniglia e della ferramenta a
cura della DL. ; Vetrocamera basso emissivo selettivo composto da
lastra esterna vetro accoppiato tipo 4+4 trasparente con PVB
trasparente, intercapedine con gas argon da 16mm a doppia sigillatura e
lastra interna in accoppiato 3+3 con PVB trasparente. Sono richiesti:
fattore solare FS (g) < 35%, trasmittanza termica Ug pari a circa 1,1
W/mq K, trasmittanza luminosa TL pari a circa 60 %, indice di selettività
IS compreso tra 1,7 e 1,9. Potere fonoisolante Rw=42dB.
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