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PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02402) G.U.n.79 del 4.4.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

“
Citta metropolitana
Fondo per lo Sviluppo [ ¢ L5 di Venezia

e la Coesione Sget

CITTA DI
VENEZIA

B

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Area : Punta S.Giuliano

Progetto : Cl 14236 - 2.8.1. Rafforzamento azione P.A. - Ambiente e Territorio.

Aree verdi parco S. Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed opere complementari

R.U.P.: arch. Silvia Loreto

Tavola:  NUOVO CENTRO NAUTICO - ABACO CARATTERISTICHE
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arch. Andrea Borin
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contratti:

ing. Filippo Ponchio

LA TAVOLA INDICA LE PARETI LE CUlI SUPERFICI DOVRANNO ESSERE
REALIZZATE CON SOSTITUZIONE DI UNA LASTRA IN CARTONGESSO CON UNA
LASTRA IN CARTONGESSO TIPO IDROLASTRA; TALE MODIFICA MANTIENE LE
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO EI 60.

INDICA INOLTRE LE PARETI LE CUI SUPERFICI DOVRANNO ESSERE REALIZZATE
CON SOVRAPPOSIZIONE DI UNA LASTRA IN CARTONGESSO AD ALTA DENSITA'
ACCOPPIATA AD UNA MEMBRANA ANTIVIBRANTE; TALE MODIFICA MANTIENE
LE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO EI 60.

AD ESEMPIO S| VEDANO LE SEGUENTI STRATIGRAFIE:

Esempio 01 Esempio 03

Sostituzione lastra in cartongesso con idrolastra Sostituzione lastra in cartongesso con idrolastra

Lastra in cartongesso Idrolastra Lastra in cartongesso Idrolastra
MI19 > MI08 >
2,5 2,5 2,5 2,5
25 15 1,5 25 15 1,5 25 10 .15 25 10 15
Esempio 02 Esempio 04

Sostituzione lastra in cartongesso con idrolastra Sovrapposizione di lastra a smorzamento acustico

Lastra in cartongesso Idrolastra Lastra in cartongesso Lastra in
cartongesso ad alta
Lastra in cartongesso Idrolastra densita accoppiata
ad una membrana
MI09 > Mi27 % antivibrante
) ) 2,5
15,10 15 25,10 25 2510 .2

|
I e —— s =y

1
X
2

%

L T U [N

(MI21

PIANTA PIANO TERRA | SCALA 1:250

: SRR I
e AR o o O
il ;
& 17
O ” e 'gf::::::::::::::::::::::_r ''''''''''''''''''' 1 A 5 A i 11 WSt - T . i e i ﬂ O
L 1 i !
o ; ]
DW i mh e - Tms 0 AR ::#:: o aT o |
1 ‘ |
I q
7 u HH 0 u W W - :] El

a0

MI05)

= E E
=
A

sempio 02

LEGENDA

IDROLASTRA a parete

Sostituire la lastra di cartongesso piu esterna con una lastra di cartongesso idonea
agli ambienti umidi

Classificazione della lastra: H2 secondo EN520 - GKI secondo DIN 18180 - Classe
di reazione al fuoco: A2-s1,d0 - Spessore: 12,5 mm - Densita della lastra: = 700
kg/m3 - Conducibilita termica I: 0,20 W/mK - Fattore di resistenza al vapore m: 10 a
secco - 4 a umido

MURATURE CHE ARRIVANO FINO AL SOFFITTO

VELETTA CON ALTEZZA DA IMPOSTA CONTROSOFFITTO A SOFFITTO

LASTRA ad alta densita a parete

Sovrapporre una lastra di cartongesso ad alta densita accoppiata ad una
membrana antivibrante sp. 12.5+0.5cm

Lastra di cartongesso: classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 - Spessore 12.5mm -
Larghezza standard:1200 mm - Peso unitario 11,9 Kg/mq - Conducibilita termica I:
0,25 W/mK - Fattore di resistenza al vapore m: 10 a secco - 4 a umido

Polietilene espanso reticolato: Spessore: 5 mm - Densita: 30 Kg/m3 - Peso unitario:
4 Kg/mq - Conducibilita termica I: 0,0367 W/mK - Rigidita dinamica: 28 MN/m3 -
Compressibilita: 0,3 mm - Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore: >
2000 - Stabilita dimensionale: 75°C - Resistenza alla compressione: 50 kPa.

IDROLASTRA a controsoffitto

Sostituire la lastra di cartongesso con una lastra di cartongesso idonea agli
ambienti umidi

Classificazione della lastra: H2 secondo EN520 - GKI secondo DIN 18180 - Classe
di reazione al fuoco: A2-s1,d0 - Spessore: 12,5 mm - Densita della lastra: = 700
kg/m3 - Conducibilita termica I: 0,20 W/mK - Fattore di resistenza al vapore m: 10 a
secco - 4 a umido

CONTROSOFFITTO in pannelli di gesso formato 60x60x12,5 cm, con orditura
modulare nascosta, superficie forata rivestito in feltro e materassino in poliestere sp
2cm fonoassorbente
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