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so1 S08 MEO01 ME10
VW06,
oSG Copertura in lamiera metallica aggraffata 0,5cm Struttura a montanti e pendini per controsoffitti in cartongesso 5cm Rivestimento in doghe metalliche con sottostruttura 6cm Mattone faccia a vista 12cm
© Q Membrana drenante antirombo 0,5cm Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 4,00 cm - A=0,04 W/(mk) - densita p=20 kg/m* Pannello prefabbricato in c.a. 16 cm Camera d'aria 6 cm
uoz°° Freno vapore 0,5cm Singola lastra di cartongesso 1,5cm Calcestruzzo armato gettato in opera 20 cm
& Tavolato esterno 2,5cm Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m? 10 cm
* Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 8,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=130 kg/m? 8 cm "’I Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Isolamento in polistirene espanso estruso XPS - sp. 8,00 cm - A=0,035 W/(mk) - densita p=28-32 kg/m? 8 cm Z Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Barriera al vapore 0,5cm Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm 1,5cm
Tavolato interno 2,5 cm 6 16 12 6 20 102’51’5
* Isolamento con interposti listelli lignei dim. 8 x 5 cm per il supporto del secondo tavolato
MEO02 ME11
Rivestimento in doghe metalliche con sottostruttura 6cm Mattone faccia a vista 12cm
S02 o S09 Pannello prefabbricato in c.a. 16 cm Camera d'aria 6 cm
-, . . . . o Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?* 10 cm Blocchi fonoisolanti in argilla espansa 20 cm
Z Pawment? N 1,5cm Calc.estruzzo armat.o. gettato in opera con finitura lisciata 27,5cm Singola lastra di cartongesso 1,25cm Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m? 10 cm
A Massetto di finitura 4cm Guaina impermeabilizzante 0,5cm Singola lastra di cartongesso 1,25 cm Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
@S Isolamento in polistirene espanso estruso XPS - sp. 10,00 cm - A=0,035 W/(mk) - densita p=28-32 kg/m? 10 cm Calcestruzzo armato gettato in opera 60 cm Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
N ** Manto anticalpestio composto da polietilene reticolato densita 35 Kg/m? 0,5cm Magrone 10 cm
© Sottofondo in calcestruzzo alleggerito 13 cm
. 6, 16 10, 25 12 6 20 10,25
Calcestruzzo armato gettato in opera 5cm e
* Finitura in Gres / Linoleum
** Inserire manto solo dove indicato nella Tav. A47
MEO03 ME12
Rivestimento in doghe metalliche con sottostruttura 6 cm Mattone faccia a vista 12 cm
Pannello prefabbricato in c.a. 16 cm Camera d'aria 6 cm
Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m? 10 cm Calcestruzzo armato gettato in opera 20 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm Blocchi fonoisolanti in argilla espansa 8,5¢cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm Intonaco per esterni 1,5cm
S03 Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm 1,5cm
2,5
6, 16,10, .15 12 .6 20 85,15
Calcestruzzo armato gettato in opera con finitura lisciata 60 cm
Magrone 10 cm
8
MEO04 ME13
Mattone faccia a vista 12 cm Intonaco per esterni 1,5cm
o Camera d'aria 2cm Blocchi fonoisolanti in argilla espansa 12cm
- Pannello prefabbricato in c.a. 24 cm Intonaco per interni 1,5cm
Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm 1,5cm
S04
o 12 2 24 15_12 15
0 Pavimento per esterni in gres 2cm
- <
°Cw Massetto di finitura 4,5cm
o © Guaina impermeabilizzante 0,5cm
) @ ° Isolamento in polist. esp. estr. XPS - pendenz. sp. min. 12,00 cm - A=0,035 W/(mk) - densita p=28-32 kg/m*® 12 cm
. MEO05 ME14
S Barriera al vapore 0,5cm
Cal.cefstruzzo armato gettato in opera o 6 cm Mattone faccia a vista 12cm Rivestimento in doghe metalliche con sottostruttura 6 cm
- Polistirene espanso ) Solaio in Predalle sp. 30 cm 20cm Camera d'aria 2cm Calcestruzzo armato gettato in opera 20 cm
Calcestruzzo armato prefabbricato 4cm Pannello prefabbricato in c.a. 24 cm Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?* 10 cm
Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m? 10 cm Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
* Finitura in Gres / Linoleum Singola lastra di cartongesso 1,25cm Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
° Isolamento con strato superiore pendenzato. Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Pendenza varia (min. 1,5%) secondo disegni di dettaglio FOCUS 07 (BAR).
11,25
12 ,2 24 10, 2,5 6 20 1,25
S05
e Calcestruzzo armato gettato in opera con finitura lisciata 12,5 cm
- Guaina impermeabilizzante 0,5cm ME06 ME15
S| Calcestruzzo armato gettato in opera 60 cm . . . i . .
Magrone 10 cm Mattone faccia a vista 12 cm Rivestimento in doghe metalliche con sottostruttura 6 cm
Camera d'aria 2cm Calcestruzzo armato gettato in opera 20 cm
R o Pannello prefabbricato in c.a. 24 cm Sottostruttura spessore variabile variabile
© Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?* 10 cm Lastra in cemento per esterni 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
5 Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm 1,5cm
o 2 12 .2 24 10 15 6, 20 var. 125
S06 ME07 ME16
0
< * Pavimento 1,5cm Mattone faccia a vista 12cm Rivestimento in doghe metalliche con sottostruttura 6 cm
o 2 Massetto di finitura 4 cm Camera d'aria 1cm Calcestruzzo armato gettato in opera 20 cm
O'v Isolamento in polistirene espanso estruso XPS - sp. 10,00 cm - A=0,035 W/(mk) - densita p=28-32 kg/m?® 10 cm Pilastro Prefabbricato dim. 50x75 50 cm Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?* 10 cm
- ** Manto anticalpestio composto da polietilene reticolato densita 35 Kg/m? 0,5cm Camera d'aria 1cm Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
= Sottofondo in calcestruzzo alleggerito 14 cm Mattone faccia a vista 12cm Singola lastra di cartongesso 1,25cm
o Guaina impermeabilizzante 0,5cm Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm 1,5cm
N Calcestruzzo armato gettato in opera 60 cm 1125
3 Magrone 10 cm 12 1 50 1, 12 6, 20 275
* Finitura in Gres / Linoleum
** Inserire manto solo dove indicato nella Tav. A47
o o MEO08 ME17
e 9
Intonaco per esterni 1,5cm Rivestimento in doghe metalliche con sottostruttura 6 cm
So7 ° Calcestruzzo armato gettato in opera 20 cm Calcestruzzo armato gettato in opera 16 cm
< * Pavimento 1,5¢cm
= Massetto di finitura 4cm
< Isolamento in polistirene espanso estruso XPS - sp. 10,00 cm - A=0,035 W/(mk) - densita p=28-32 kg/m? 10 cm
N Sottofondo in calcestruzzo alleggerito 14 cm
o & Guaina impermeabilizzante 0,5cm 15 20 6 16
™ Calcestruzzo armato gettato in opera 45 cm B .
o Magrone 10 cm
* Finitura in Gres / Linoleum MEO09 ME18
(=] (=]
NI Mattone faccia a vista 12cm Rivestimento in doghe metalliche con sottostruttura 6 cm
Camera d'aria 6cm Calcestruzzo armato gettato in opera 16 cm
Calcestruzzo armato gettato in opera 20 cm Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?* 10 cm
Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m? 10 cm Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
12 6 20 10 .25 6, 16 10 25
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