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Pannello prefabbricato in c.a.

NB.: Parete con grado di resistenza al fuoco EI60

Pannello prefabbricato in c.a.
Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?
Singola lastra di cartongesso
Singola lastra di cartongesso

NB.: Parete con grado di resistenza al fuoco EI60

L’eventuale sostituzione di una lastra in cartongesso con una idrolastra o la modifica migliorativa del
pacchetto (aumento della dimensione dei montanti, inserimento di pannello in lana di roccia) deve

mantenere le caratteristiche di resistenza al fuoco El 60 e deve mantenere la certificazione della parete.

Pannello prefabbricato in c.a.

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?*
Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm

NB.: Parete con grado di resistenza al fuoco EI60

L’eventuale sostituzione di una lastra in cartongesso con una idrolastra o la modifica migliorativa del
pacchetto (aumento della dimensione dei montanti, inserimento di pannello in lana di roccia) deve

mantenere le caratteristiche di resistenza al fuoco El 60 e deve mantenere la certificazione della parete.

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 4,00 cm - A=0,04 W/(mk) - densita p=20 kg/m*
Struttura a montanti e traversi per cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 4,00 cm - A=0,04 W/(mk) - densita p=20 kg/m*
Struttura a montanti e traversi per cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm

Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 4,00 cm - A=0,04 W/(mk) - densita p=20 kg/m*
Struttura a montanti e traversi per cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 4,00 cm - A=0,04 W/(mk) - densita p=20 kg/m*
Struttura a montanti e traversi per cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 4,00 cm - A=0,04 W/(mk) - densita p=20 kg/m*
Struttura a montanti e traversi per cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm

Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 4,00 cm - A=0,04 W/(mk) - densita p=20 kg/m*
Struttura a montanti e traversi per cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm
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TIPOLOGIA LASTRE IN CARTONGESSO

Lastra in cartongesso

Lastra con nucleo in gesso a bordo assottigliato rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone
perfettamente aderente, colore avorio. E contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo
stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualita.

Classificazione della lastra: A secondo EN520 - GKB secondo DIN 18180

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (B)

Spessore: 12,5 mm

Larghezza standard: 1200 mm

Densita della lastra: = 680 kg/m3

Conducibilita termica I: 0,20 W/mK

Fattore di resistenza al vapore m: 10 a secco - 4 a umido

Lastra in cartongesso - idrolastra
Lastra in gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare I'assorbimento di umidita. Normalmente per

convenzione di colore verde ed & contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo stabilimento, i

dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualita.
Classificazione della lastra: H2 secondo EN520 - GKI secondo DIN 18180
Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Spessore: 12,5 mm

Larghezza standard:1200 mm

Densita della lastra: = 700 kg/m3

Conducibilita termica I: 0,20 W/mK

Fattore di resistenza al vapore m: 10 a secco - 4 a umido
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Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 5,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?
Singola lastra di cartongesso
Singola lastra di cartongesso

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 5,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?
Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m*
Singola lastra di cartongesso
Singola lastra di cartongesso

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?
Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm

Intonaco per interni

Calcestruzzo armato gettato in opera
Singola lastra di cartongesso
Singola lastra di cartongesso

Calcestruzzo armato gettato in opera

Singola lastra di cartongesso
Singola lastra di cartongesso
Calcestruzzo armato gettato in opera

NB.: Parete con grado di resistenza al fuoco REI60

L’eventuale sostituzione di una lastra in cartongesso con una idrolastra o la modifica migliorativa del
pacchetto (aumento della dimensione dei montanti, inserimento di pannello in lana di roccia) deve
mantenere le caratteristiche di resistenza al fuoco El 60 e deve mantenere la certificazione della parete.

Intonaco per interni
Calcestruzzo armato gettato in opera

NB.: Parete con grado di resistenza al fuoco REI60

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?*
Struttura a montanti e traversi per cartongesso

Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

NB.: Parete con grado di resistenza al fuoco EI60

L’eventuale sostituzione di una lastra in cartongesso con una idrolastra o la modifica migliorativa del
pacchetto (aumento della dimensione dei montanti, inserimento di pannello in lana di roccia) deve
mantenere le caratteristiche di resistenza al fuoco El 60 e deve mantenere la certificazione della parete.

5cm
1,25 cm
1,25 cm

5cm
1,25 cm
1,25 cm
1,5cm

10 cm
1,25 cm
1,25 cm

10 cm
1,25 cm
1,25 cm

1,5cm

1,5cm
20 cm
1,25 cm
1,25 cm

20 cm

1,25 cm
1,25 cm
20 cm

1,5cm
20 cm

1,25 cm
1,25 cm

15cm
1,25 cm
1,25 cm

MI19

2,5

Mi20

7.5

L2, S

1,5

25,10 25

2,5
15 1,5

—_—

—

Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?

Struttura a montanti e traversi per cartongesso 15 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm 1,5cm

NB.: Parete con grado di resistenza al fuoco EI60

L’eventuale sostituzione di una lastra in cartongesso con una idrolastra o la modifica migliorativa del
pacchetto (aumento della dimensione dei montanti, inserimento di pannello in lana di roccia) deve
mantenere le caratteristiche di resistenza al fuoco El 60 e deve mantenere la certificazione della parete.

Intonaco per interni 1,5cm
Blocchi fonoisolanti in argilla espansa 20 cm
Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?* 10 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm

NB.: Parete con grado di resistenza al fuoco EI60

L’eventuale sostituzione di una lastra in cartongesso con una idrolastra o la modifica migliorativa del
pacchetto (aumento della dimensione dei montanti, inserimento di pannello in lana di roccia) deve
mantenere le caratteristiche di resistenza al fuoco El 60 e deve mantenere la certificazione della parete.

Intonaco per interni 1,5cm
Blocchi fonoisolanti in argilla espansa 20 cm
Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?* 10 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm 1,5cm

NB.: Parete con grado di resistenza al fuoco EI60

L’eventuale sostituzione di una lastra in cartongesso con una idrolastra o la modifica migliorativa del
pacchetto (aumento della dimensione dei montanti, inserimento di pannello in lana di roccia) deve
mantenere le caratteristiche di resistenza al fuoco El 60 e deve mantenere la certificazione della parete.

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 4,00 cm - A=0,04 W/(mk) - densita p=20 kg/m?*

Struttura a montanti e traversi per cartongesso 7,5cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 4,00 cm - A=0,04 W/(mk) - densita p=20 kg/m?*

Struttura a montanti e traversi per cartongesso 7,5cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm 1,5cm

Intonaco per interni
Blocchi fonoisolanti in argilla espansa
Intonaco per interni

Intonaco per interni

Blocchi fonoisolanti in argilla espansa
Singola lastra di cartongesso

Singola lastra di cartongesso

NB.: Parete con grado di resistenza al fuoco EI60

L’eventuale sostituzione di una lastra in cartongesso con una idrolastra o la modifica migliorativa del
pacchetto (aumento della dimensione dei montanti, inserimento di pannello in lana di roccia) deve
mantenere le caratteristiche di resistenza al fuoco El 60 e deve mantenere la certificazione della parete.

Intonaco per interni
Blocchi fonoisolanti in argilla espansa

Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?* 10 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm

NB.: Parete con grado di resistenza al fuoco EI60

L’eventuale sostituzione di una lastra in cartongesso con una idrolastra o la modifica migliorativa del
pacchetto (aumento della dimensione dei montanti, inserimento di pannello in lana di roccia) deve
mantenere le caratteristiche di resistenza al fuoco El 60 e deve mantenere la certificazione della parete.

-

Ry Ry

Mi28

10,5

2,5 2,5

\

MI29
5

25,10 10 25

MI3

M

25 575 25

GRS LR

Mi32
25 25
1

1,5

5

s ,

34
2,5

—t

1,5

Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m? 10 cm
Struttura a montanti e traversi per cartongesso 5cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 10,00 cm - A=0,033 W/(mk) - densita p=70 kg/m?* 10 cm
Struttura a montanti e traversi per cartongesso 10 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm

NB.: Parete con grado di resistenza al fuoco EI60

L’eventuale sostituzione di una lastra in cartongesso con una idrolastra o la modifica migliorativa del
pacchetto (aumento della dimensione dei montanti, inserimento di pannello in lana di roccia) deve
mantenere le caratteristiche di resistenza al fuoco El 60 e deve mantenere la certificazione della parete.

Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 4,00 cm - A=0,04 W/(mk) - densita p=20 kg/m?

Struttura a montanti e traversi per cartongesso 5cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 4,00 cm - A=0,04 W/(mk) - densita p=20 kg/m?®

Struttura a montanti e traversi per cartongesso 5cm
Struttura a montanti e traversi per cartongesso 7,5cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm 1,5cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Isolamento in pannello rigido di lana di roccia - sp. 4,00 cm - A=0,04 W/(mk) - densita p=20 kg/m?®

Struttura a montanti e traversi per cartongesso 5cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm 1,5cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Singola lastra di cartongesso 1,25 cm
Rivestimento in piastrelle di GRES fino ad H. 240 cm 1,5cm
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