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R.U.P.: arch. Silvia Loreto | O 1 Tubazione in PVC SN8 @ 300
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ot L . . N e . / (m] Pozzetto ispezione ghisa sferoidale C 250
Progettisti: Progetto strutture: Progetto impianti elettrici e Relazioni specialistiche, rilievi, service CONDOTTAESISTENTE
termotecnici e speciali: rafico, computazioni, capitolati e VERSO SCARICO IN LAGUNA
Al Progeti = P o POEIE L N TN e T TN e PERIMETRO AMBITO DI INTERVENTO
dott.urb. Aldo Menegazzi Architettura Ingegneria s.c. TFE Ingegneria srl
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arch. Andrea Borin
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N.B: Massima attenzione dovra essere posta nelle operazioni di scavo e nella posa delle infrastrutture in prossimita dell'elettrodotto TERNA.

Nel dettaglio le operazioni di scavo e movimentazione di terreno in prossimita dell'elettrodotto dovranno essere svolte solo in presenza di personale TERNA. A
$ tale proposito sara necessario, preventivamente alle operazioni di scavo, richiedere a TERNA un tracciamento in situ del percorso dell'elettrodotto con ausilio di

idonea strumentazione: le indicazioni riportate su questa tavola sono da ritenersi indicative della posizione del cavo stesso.

In caso di movimentazione del terreno in prossimita del cavo stesso, al termine delle operazioni si dorvra ripristinare il ricoprimento in sabbia, eventuale struttura

di protezione del cavo e nasto segnalatore, ed in generale tutte le indicazioni di posa fornite da tecnici TERNA.
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